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PIERWSZE KROKI

Sprawdzi¢, czy w opakowaniu znajduja sie:

e Jeden 2-portowy serwer urzgdzen z USB 2.0

e Ptyta CD do instalacji z oprogramowaniem Print Control Center
e Jeden zasilaczDC5V/2A

e Jedna skrdcona instrukcja instalacji (QIG)
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Wymagania systemowe

Windows 7/10

Co jest potrzebne do rozpoczecia:

e Jeden dysk wraz z ptytg CD od producenta ze sterownikami/oprogramowaniem
e Komputer z napedem CD-ROM podtgczony do sieci domowej

e Jeden kabel Ethernet

e Jeden kabel USB

CECHY PRODUKTU
DIODY LED

UsB1 USB2 ACT Link  Power

Zasilanie
Ta dioda LED sSwieci sie stale na zielono, kiedy router jest wigczony. Jesli ta dioda LED nie
Swieci sie, router nie ma zasilania.

Link

Te diody LED swiecg sie w kolorze zielonym, kiedy dane sg przesytane lub odbierane za
posrednictwem portu LAN w routerze. Jesli po odtgczeniu kabla dioda zaswieci sie w
kolorze pomaranczowym, pomysinie nawigzano potgczenie bezprzewodowe.

ACT

Ta dioda LED miga na zielono, kiedy facznos¢ bezprzewodowa jest ,On” (,wt.”) i
funkcjonuje prawidtowo z routerem. Ta dioda LED szybko miga w kolorze zielonym, kiedy
dane sg przesytane lub odbierane przez bezprzewodowe urzadzenia typu klient lub
bezprzewodowe urzadzenia sieciowe potgczone z routerem.

USB1/USB2
Ta dioda LED bedzie migata



Porty i przyciski

1) Porty USB1i USB2

Port USB 2.0 umozliwia podtaczenie do sieci drukarek i dyskéw ze ztgczem USB i
zapewnienie komputerom podtgczonym do sieci dostepu do tych urzadzen przy uzyciu
dotgczonego oprogramowania narzedziowego USB.

2) Port LAN
Ten port umozliwia Ci podfaczenie do sieci lokalnej.

3) Przetacznik On/Off (wt./wyt.)
Przesungac przetgcznik On/Off (wh./wyt.), aby wiaczy¢ ,,On” (pozycja lewa) lub wytaczyé
,Off” (pozycja prawa) urzadzenie. (ON/OFF) (WL./WYL.)

4) Przycisk WPS/aktywacji

Nacisnac ten przycisk i przytrzymac go przez 5 sekund, aby aktywowac konfiguracje za
nacisnieciem przycisku (Push Button Configuration, PBC) przez Wi-Fi Protected Setup
(WPS). Nacisngc i przytrzymac przycisk przez 15 sekund, aby zresetowac urzadzenie do
ustawien fabrycznych.

5) Port zasilania
Podtaczyé zawarty w zestawie zasilacz do gniazda zasilania w routerze i do dostepnego
gniazdka elektrycznego.



INSTALACJA URZADZENIA

Podtaczanie serwera do sieci

1) Uzy¢ kabla Ethernet i podtaczy¢ jeden koniec do portu ,,LAN” serwera urzadzen.
Podtaczyé drugi koniec do dostepnego portu LAN routera sieciowego.

2) Podtgczyé serwer do urzadzenia typu wszystko w jednym / wielofunkcyjnego za
pomoca kabla USB (brak w zakresie dostawy).

3) Podtaczy¢ zasilacz (wchodzi w zakres dostawy), aby zapewnic zasilanie serwera
drukowania. Upewnié sig, ze przetgcznik On/OFF (wt./wyt.) jest ustawiony na ,,ON”
(wt.).

4) Po wiaczeniu sprawdzi¢ diody LED serwera, aby upewnic sie, ze serwer pracuje i jest
podtaczony do urzadzen i drukarek sieciowych.

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

Instalowanie oprogramowania narzedziowego

1) Wtozy¢ ptyte CD z oprogramowaniem Hawking (wchodzi w zakres dostawy) do
wybranego komputera typu klient i uruchomié ptyte CD.

2) Kiedy pojawi sie automatycznie uruchamiana strona, klikng¢ Setup Wizard (kreator
konfiguracji). Jesli automatycznie uruchamiana strona sie nie pojawi, klikng¢ Start-->
Computer--> CD/DVD Drive--> autorun.exe (Start--> Komputer--> Naped CD/DVD -->
autorun.exe).

3) Klikac¢ przycisk Next (Dalej) w kolejnych oknach instalacji, az pojawi sie przycisk Finish
(zakoncz), po czym klikngé Finish (Zakoricz).

) KCodes USE Device Server - InstallShield VWizard Y

InstaliShield Wizard Completed

The [nstalShisld Wizard has sucesssfily nstaled KCodes USE
Device Server. Chidk Fingh to exit the wizard,

[ Lounch KCodes LS8 Device Server
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KONFIGURACJA SERWERA

Konfiguracja serwera urzadzen

1) Otworzy¢ centrum sterowania serwerem urzadzen za pomocg ikony na pulpicie. Jesli
instalacja przebiegta pomyslinie, przy uruchomionym programie powinna by¢
widoczna ikona w zasobniku systemowym. Po uruchomieniu oprogramowanie
automatycznie szuka serwera i wyswietla jego status.

2) Dwukrotne klikniecie urzadzenia w centrum sterowania spowoduje otwarcie
przegladarki internetowej z interfejsem uzytkownika produktu.

3) Zalogowac sie przy uzyciu nazwy uzytkownika administratora (standardowo: admin) i

hasta (standardowo: admin). Metody konfiguracji adresu IP
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Przy uzyciu serwera urzadzen USB

1) W centrum sterowania klikngé¢ serwer urzadzen USB, do ktérego podtgczone jest
zadane urzadzenie USB.

2) Klikng¢ zagdane urzadzenie USB.
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3) Klikna¢ przycisk ,Connect” (,,Potgcz”). Wyswietli sie komunikat ,,Manually Connect by
your_computer_name” (,,Potgcz recznie wybierajgc_nazwe_komputera”).
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4) Nastepnie komputer wykryje podtgczone urzadzenie USB. Operacja ,,Connect”
(,,Potacz”) to operacja na poziomie oprogramowania symulujgca podtgczenie
urzadzenia USB. Oznacza to, ze kiedy wykonywana jest operacja ,,Connect” (,,Potgcz”)
w centrum sterowania, komputer moze wykry¢ podtgczenie urzgdzenia USB, chociaz
w rzeczywistosci nie zostato podtgczone zadne urzadzenie USB.

5) Nastepnie mozna po prostu uzywac urzgdzenia USB, jakby byto podtgczone
bezposrednio do portu USB komputera.



6) Po zakonczeniu korzystania z urzgdzenia USB nalezy klikngé urzgdzenie USB w
centrum sterowania, a nastepnie klikng¢ przycisk ,Disconnect” (,,0dtgcz”), aby
odtgczyc¢ urzadzenie. Inne komputery nie mogg ,,Podtgczac” urzadzenia USB, dopoki
nie ,0dtgczysz” go. Oznacza to, ze tylko jeden komputer moze by¢ w tym samym
czasie potgczony z danym urzgdzeniem USB.

1 ultifunction Network Server — O X
System Tools About
e ~ =
2" 2
Configure Anto-Connect . Request to Hetwaork
Server Printer Connect Disconnect Conmnect Seanner

-« DN-13024 - 192.168.200.129

- .MASS STORAGE - UFD 3.0 - Silicon-Power15G

INSTRUKCJA: DRUKOWANIE

Automatyczne potaczenie z drukarka

1) W centrum sterowania klikngé serwer urzgdzen USB, do ktérego podtaczona jest
zadana drukarka (lub urzadzenie wielofunkcyjne).

2) Klikna¢ zadang drukarke (lub urzadzenie wielofunkcyjne).

3) Klikng¢ przycisk ,Auto Connect Printer” (,Automatyczne taczenie z drukarky”) i
wybrac opcje ,,Set Auto-Connect Printer” (,,Ustaw automatyczne tgczenie z
drukarka”).

M Multifunction Netwark Server - [m] X
System Tools About
: P B -~ =
Configure ¢ Auto-Connect ) Requestto Hetwork
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-« DN-13C1 4 get Auto-Connect Printer
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4) Klikngé zadang drukarke. Zgdana drukarka musi byé¢ drukarkg w systemie Windows
(jest to drukarka logiczna) odpowiadajaca drukarce podtgczonej do serwera urzadzen
USB (jest to drukarka fizyczna). Nastepnie klikna¢ przycisk ,,Apply” (,,Zastosuj”).



Nastepnie drukarka zostanie oznaczona jako , Auto-Connected Printer” (,Drukarka
potaczona automatycznie”) w kolorze czerwonym. W przypadku wybrania opgji
,Auto-Connected Printer List” (,,Lista drukarek potagczonych automatycznie”) z menu
,Tools” (,Narzedzia”) widoczny bedzie nowo stworzony element opisujgcy zwigzek
pomiedzy drukarkg w systemie Windows a fizyczng drukarkg podtaczong do serwera.
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Auto-Connected Printer

Nastepnie nalezy sprobowac wydac polecenie druku zgdanej drukarce. Centrum
sterowania automatycznie wykona prawidtowg operacje. Nastepnie polecenie druku
zostanie przestane do tej drukarki.

Nawet w przypadku prawidtowego skonfigurowania automatycznie potgczonej
drukarki, do wydania polecenia druku konieczne jest, aby centrum sterowania byto
uruchomione (pracowato w tle). Oznacza to, ze dobrze jest uruchamiaé centrum
sterowania po kazdym zalogowaniu sie do systemu Windows. W celu pominiecia tej
recznej operacji mozna uruchamiac centrum sterowania automatycznie po
zalogowaniu sie do systemu Windows. Aby to zrobic¢, nalezy wybrac opcje
»Configuration” (,,Konfiguracja”) z menu ,Tools” (,Narzedzia”). Pojawi sie
nastepujgce okno. Klikng¢ pole wyboru, a nastepnie przycisk ,0K”. Ta funkcja jest
standardowo wtaczona.

m Auto-Connect Printer List x

Server IP & Printer Name Windaows Printer Name

192,158,200, 129 - EPSOM XP-202 203 206 Series  EPSON XP-202 203 206 Series

Close

Aby anulowac¢ zwigzek pomiedzy drukarka w systemie Windows a fizyczng drukarka,
mozna klikngé ten zwigzek i klikngé przycisk ,,Delete” (,Usuri”) z ,,Auto-Connected
Printer List” (,Listy drukarek potgczonych automatycznie”).




INSTRUKCJA: SKANOWANIE

Skanowanie sieciowe

1) W centrum sterowania klikngé¢ serwer urzadzen USB, do ktérego podtgczone jest
zadane urzadzenie wielofunkcyjne (lub skaner).

Klikng¢ zadane urzgdzenie wielofunkcyjne (lub skaner).
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2) Klikng¢ przycisk ,Network Scanner” (,Skanowanie sieciowe”). Centrum sterowania
automatycznie wykona operacje ,tgczenia”. Pojawi sie nastepujgce okno.

3) Nalezy przeprowadzi¢ standardowa procedure skanowania.

X110/ME 310 B x
R
- - |
mEE® RED L+ ]

4) Po zakonczeniu skanowania zamkna¢ okno ,, Auto-Connect Scanner” (,Automatyczne
faczenie skanera”). W tym momencie centrum sterowania automatycznie wykona
operacje odfaczenia.
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Dysk USB

W przypadku dyskéw USB konieczne jest uzycie opcji ,manually connect” (,potgcz
recznie”). Po podtgczeniu dysku USB, jak pokazano na ponizszym obrazku, komputer
bedzie dysponowat nowym dyskiem. Jesli dysk USB jest pamiecig flash, nowy dysk bedzie
,removable disk” (,,dyskiem wymiennym”).

lkona dysku jest widoczna w zasobniku systemowym.

Nastepnie mozna wykorzystywaé nowy dysk jako dysk standardowy. Po zakoriczeniu
pracy z dyskiem nalezy klikngé ikone dysku w zasobniku systemowym i wybra¢ opcje
,Safely remove USB Mass Storage Device” (,Bezpieczne usuwanie sprzetu i wysuwanie
nosnikow”), aby usungc dysk USB, jak jest to pokazane na ponizszej ilustracji.
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Nastepnie w centrum sterowania klikng¢ dysk USB i klikng¢ przycisk ,,Disconnect”
(,Odtacz”), aby odtaczyé dysk USB.

Niniejszym Assmann Electronic GmbH oswiadcza, ze deklaracja zgodnosci jest dostarczana z
przesytka. Jezeli w przesytce nie ma deklaracji zgodnosci, mozna sie o nig zwrdcic na nizej
wymieniony adres producenta.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3 E
58513 Liidenscheid c €

Niemcy
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