DIGITUS

Seria wielofunkcyjnych serwerow
sieciowych USB

Przewodnik szybkiej instalacji

o Wstep
Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego
serwera sieciowego jako serwera urzgdzenia w srodowisku Windows.

o Zawartos¢ pakietu
Jesli brak jest jakiej$ pozyciji, to prosze skontaktowac sie ze sklepem w
ktérym zakupiono produkt.
- Jeden wielofunkcyjny serwer sieciowy USB (x1)
- Jeden przewodnik szybkiej instalacji (x1)
- Jeden CD z oprogramowaniem sterujgcym (x1)
- Jeden zasilacz DC IN 5V/1A (x1)

e Obstugiwany system operacyjny
¢ Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
* Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8
Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite,
OS X 10.11 EI Capitan

e Opis sprzetu
1. Zkgcze zasilacza: dla zasilacza DC IN 5V/1A
2. Przycisk inicjalizacji: dla przywrdcenia parametrow konfigurowanych
na wartosci domysine
3. Zkacze Ethernet: poditgczone do skretki kabla kategorii 5
4. Porty hosta USB: USB 1.1/2.0 zgodne z predkos$ciami:
niska, petna i wysoka



5. Wskazniki

o Wskaznik zasilania swieci sie przy podaniu zasilania. Jesli sie nie
swieci lub migocze, istnieje problem z serwerem urzadzenia USB,
lub z zasilaczem.

o Status fgcza, sSwieci sie przy podigczeniu sieci.
Jesli sie nie Swieci to oznacza brak potgczenia serwera z siecig.

o Wskaznik statusu migocze wskazujgc aktywnosc sieci.

o Wskaznik(i) USB swieca sie gdy urzgdzenie USB tgczy sie z
portem USB serwera urzgdzenia USB. Jesli sie nie swieci lub migocze,
istnieje problem z urzgdzeniem USB lub serwerem urzgdzenia USB.

Podiaczenie wielofunkcyjnego serwera sieciowego USB

do sieci przewodowej

l. Podtgczyé serwer do sieci przewodowej, takiej jak przetgcznik lub hub
LAN, z uzyciem kabla LAN.

Il. Podtgczy¢ drukarki USB, napedy twardych dyskow lub pamieci flash
ROM, lub drukarki wielofunkcyjne (AIO/MFP) albo gto$niki USB lub
kamere USB 1.1 do serwera z uzyciem kabli USB.

lll. Wetkng¢ wtyczke zasilacza (zawartego w pakiecie) do gniazdka
zasilania w urzgdzeniu.



¢ Instalacja narzedzi
. Wiozy¢ zatgczony CD-ROM do komputera osobistego. Powinien
ukazac sie ekran Autorun (automatycznego uruchomienia).
Il. Klikng¢ przycisk Install Product (zainstaluj produkt).
lll. Klikng¢ Next (dalej), jesli w oknie instalacji jest widoczny przycisk Next.
IV. Klikng¢ przycisk Finish (zakoncz).

o Konfiguracja Serwera Narzedziami
Korzystajgc z oprogramowania Control Center (centrum sterowania) (Rys.1):
1. Uruchomi¢ Control Center. Znajdzie ono istniejgce serwery i wyswietli
ich status.

0§ USB Device Server Control Center
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Rys. 1 Control Center (centrum sterowania)

2. Wybra¢ serwer do skonfigurowania. Dwukrotnie klikng¢ wybrany serwer
i otrzyma sie jego strone sieciowa.

Strona sieciowa

3. Klikng¢ ikone “CONFIG” (konfiguracja) a nastepnie Administrator
(domysinie: admin) i Password (hasto) (domyslinie: admin) by sie
zalogowac.

4. Przypisac adres IP serwerowi. Prosze wybra¢ metode ustalania adresu
IP serwera. Mozna uzyskac¢ adres IP automatycznie stosujgc DHCP lub
przypisa¢ go serwerowi recznie.



Ustawienie TCP/IP
5. Ustawi¢ konfiguracje bezprzewodowg (tylko dla typow
bezprzewodowych):
- Ustawi¢ SSID, Channel (kanat), i Security (zabezpieczenia)
odpowiednio do ponizszej tabeli

Tryb infrastruktury

SSID Musi by¢ odpowiedni do punktu dostepu.

Kanat Punkt dostepu ustala uzywany kanat.
Stacje bezprzewodowe automatycznie okreslajg

wiasciwy kanat.

Ustawienia Musza by¢ odpowiednie do punktu dostepu.

zabezpieczen

¢ Zainstalowanie sterownika urzadzenia USB
Niektore urzgdzenia USB, takie jak drukarki lub MFP (drukarki wielofunkcyjne),
wymagajg zainstalowania sterownika dostarczonego przez sprzedawce (zwykle
na CDROM). Dla urzgdzen USB nie wymagajgcych instalacji sterownika, prosze
przej$¢ do nastepnego kroku.

A. Wiozy¢ CDROM do napedu CD i uruchomi¢ program “autorun”
(automatycznego uruchomienia).

@

Przy instalacji sterownika stosowac sie do instrukcji programu instalacyjnego.

C. Gdy program instalacyjny zazgda wetkniecia urzadzenia USB, uruchomic
“Control Center” (centrum sterowania).

D. W centrum sterowania, klikng¢ serwer urzgdzenia USB majgcy dotgczone
pozgdane urzadzenie USB.

E. Klikngé pozgdane urzadzenie USB jak na Rys. 4.

0§ USE Device Server Control Center
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Rys. 4 Kliknaé pozadane urzadzenie USB



F.Klikng¢ przycisk “Connect” (potagcz). Pojawi sie komunikat “Manually
Connect by your_computer_name” (podtgcz recznie wg nazwy
posiadanego komputera) jak na rys. 5.
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Rysunek 5 Podtaczone urzadzenie

G.Teraz program instalacyjny wykryje urzgdzenie USB i bedzie
kontynuowat instalacje sterownika.

H.Po zakonczeniu instalacji, klikng¢ urzgdzenie USB w centrum
sterowania a nastepnie klikng¢ przycisk “Disconnect” (odtgcz),
by odtgczy¢ urzgdzenie USB.

e Uzywanie urzadzenia USB

A. W centrum sterowania, klikng¢ serwer urzadzenia USB majacy
dotgczone pozgdane urzgdzenie USB.

B. Klikng¢ pozgdane urzadzenie USB jak na Rys. 4.

C.Klikng¢ przycisk “Connect” (potgcz). Pojawi sie komunikat “Manually
Connect by your_computer_name” (podtgcz recznie wg nazwy
posiadanego komputera) jak na rys. 5.

D. Teraz PC wykryje wetkniecie urzgdzenia USB. Operacja “connect”
(podtgcz) jest operacjg programowg symulujgcg rzeczywiste
podfgczenie urzadzenia USB. Tzn., jesli wykonuje sie operacje
“connect” w centrum sterowania, to PC jest w stanie wykry¢ wetkniecie
urzgdzenia USB, mimo, ze sie go nie podigcza.

E. Wéwczas nalezy uzy¢ urzadzenia USB, tak jakby byto bezposrednio
podigczone do portu w posiadanym PC.

F. Po zakonczeniu korzystania z urzadzenia USB, klikng¢ urzgdzenie USB
w centrum sterowania a nastepnie klikng¢ przycisk “Disconnect” (odtgcz)
aby je odtgczyé¢, jak na Rys. 6. Inne PC nie moga “podtgczy¢” urzadzenia
USB dopdki nie “odtgczy” sie tego urzgdzenia USB. Tzn., tylko jeden PC
moze byc¢ jednoczesnie podtgczony do urzgdzenia USB.
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Rysunek 6 Przycisk Disconnect (odtacz)

e Przyktad pamieci USB
Jesli podtgczy sie pamie¢ USB, tak jak na Rys. 7, to posiadany PC bedzie
dysponowat nowym dyskiem. Jesli pamigcig USB jest naped flash, to nowy
dysk jest ,dyskiem wymiennym”.

DS USB Device Server Control Center
Svatern  Tool: Help
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Rysunek 7 Pamig¢ USB

Na pasku systemu pojawi sie ikona pamieci, jak na rys. 8.

W 1zapm

Rysunek 8 Pasek systemowy




Nastepnie uzywac nowy dysk jako dysk ogdlny. Po zakohczeniu operacji
dyskowych, klikng¢ ikone pamieci na pasku systemowym i wybraé “Safely
remove USB Mass Storage Device” (bezpieczne usuwanie pamieci
masowej), by odigczy¢ pamieé USB, jak na Rys.9.

Safely remaove USE Mass Storage Device - Drivelia:)
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Rysunek 9 Usuwanie pamieci USB

Nastepnie, w centrum sterowania, klikng¢é pamie¢ USB i klikng¢ przycisk
“Disconnect” (odtgcz), by odtgczy¢ urzadzenie pamieci USB.

Parametry domysine

Niektére z waznych parametrow domysinych sg pokazane ponize;.
- Administrator: admin

- Hasto: admin

- Nazwa serwera: DIGITUS

- Grupa robocza: WORKGROUP

- Statyczny IP: 192.168.1.100

- DHCP: wtgczony



