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Sicherheitshinweise

Verwenden Sie das Geréat nur innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs fir:
0~ 40°C

Lagern Sie das Gerat bei Nichtgebrauch an einem sauberen und trockenen Ort bei
Temperaturen zwischen 0°C und 40°C

Lassen Sie die Innengerate nicht mit Fllssigkeiten in Berithrung kommen

Stellen Sie sicher, dass die Innengerate nur in Innenrdumen verwendet werden. Die
Gerate sind nicht fiir den AuReneinsatz vorgesehen und wiirden beschadigt werden
Bei Gewitter besteht die Gefahr von Blitzschlag und durch Uberspannung Schiden an
angeschlossenen Elektrogeraten

Installieren Sie das Produkt nicht wahrend eines Gewitters

Trennen Sie das Produkt wahrend eines Gewitters von der Stromquelle

Bewahren Sie die Gerate aullerhalb der Reichweite von Kindern auf, da diese
Komponenten gefahrlich sein kénnen

Versuchen Sie niemals, das Gerat selbst zu reparieren. Reparatur- und
Wartungsarbeiten miissen von Fachleuten durchgefiihrt werden

Wenden Sie sich bei Problemen an unseren Kundendienst

Staub, Feuchtigkeit und Dampfe sowie scharfe Reinigungs- oder Losungsmittel
kénnen das Produkt beschadigen

Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Stromquelle

Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch

PRODUKTUBERSICHT

Verpackungsinhalt

Zusatzlich zum Printserver sind im Paket enthalten:

2-Port USB 2.0 Wireless Multi-Funktions Netzwerk Server, 300 Mbps
Netzadapter: Eingang AC100V~240V 50/60Hz , Ausgang DC 5V, 2A
CD ROM

Kurzanleitung zur Installation

Sollte ein Teil der Verpackung fehlen oder beschadigt sein, wenden Sie sich bitte an das
Geschaft, den Online-Handler oder den Wiederverkdufer/Vertriebspartner, bei dem Sie
den Artikel erworben haben.



Eigenschaften

Der 2-Port USB 2.0 Wireless Multi-Functional Network Server, 300 Mbps, verwandelt die
meisten Stand-alone-Multifunktions- und Standard-USB-Drucker in eine gemeinsame
Netzwerkressource. Installieren Sie Ihren Multifunktionsdrucker an der ergonomischsten
Stelle und schlieRen Sie den kompakten 2-Port USB 2.0 Wireless Multi-Functional
Network Server an ein Hochgeschwindigkeits-Wireless-N-Netzwerk an.

Ein intuitives Dienstprogramm unterstiitzt Windows- und Mac-Betriebssysteme und
sorgt flr eine nahtlose Benutzererfahrung. Scan-, Fax- und Druckfunktionen von jedem
vernetzten Arbeitsplatz aus. Integriertes Wireless N sorgt fiir mehr Flexibilitat bei der
Installation. Ein Ethernet-Anschluss ermdglicht die optionale kabelgebundene
Vernetzung. Wi-Fi Protected Setup (WPS) vereinfacht die Verbindung mit einem
drahtlosen Netzwerk. Dieses kompakte Gerat passt auch in die kleinsten Raume.

e 1x10/100-Mbps-Auto-MDIX-Fast-Ethernet-Anschluss
(fur optionale kabelgebundene Installation)

e 2 x USB 2.0-Hochgeschwindigkeitsanschluss

e Wi-Fi Protected Setup (WPS) verbindet mit einem Tastendruck mit
drahtlosen Netzwerken

e Basiert auf der IEEE 802.11n-Technologie und ist konform
mit den IEEE 802.11b/g-Standards

e Hochgeschwindigkeits-Datenraten von bis zu 150Mbps mit IEEE 802.11n*

e Abwairtskompatibel mit USB 1.1-Geraten

e Control Center Utility unterstitzt die Betriebssysteme Windows 10 (32/64-bit)
und Mac OS X 10.15

e Unterstltzt die meisten All-In-One-Multifunktionsdrucker und regulare USB-Drucker

e Gemeinsame Nutzung von Multifunktionsdruckern und reguldren USB-Druckern
Uber das Netzwerk

e Unterstutzt LPR/LPD-Druckprotokolle

e Control Center-Dienstprogramm mit integrierter Scan-Funktion**

e Unterstltzt die NetUSB-Technologie**

e Gemeinsame Nutzung von USB-Peripheriegeraten Gber das Netzwerk, z. B.
Digitalkameras, Webcams, Lautsprecher, iPods™, Flash-Laufwerke, externe
Festplatten, Drucker und Speicherkartenleser**

e Universal Plug & Play (UPnP)-Installation

e Diagnose-LEDs



Produkt-Hardware-Merkmale
Frontansicht

Stromversorgung

Diese LED-Anzeige leuchtet durchgehend griin, wenn lhr Router eingeschaltet ist.
Andernfalls, wenn diese LED-Anzeige nicht leuchtet, ist Ihr Router nicht mit Strom
versorgt.

Verbindung

Diese LED-Anzeige leuchtet griin, wenn Daten lber den LAN-Port |hres Routers
gesendet oder empfangen werden. Leuchtet sie orange, wenn Sie das Kabel abziehen,
ist die WLAN-Verbindung erfolgreich.

ACT

Diese LED-Anzeige blinkt griin, wenn die drahtlose Verbindung "On" ist und
ordnungsgemafl mit Ihrem . Diese LED-Anzeige blinkt schnell griin, wahrend Daten
von lhren drahtlosen Clients oder drahtlosen Netzwerkgeraten, die mit Ihrem Router
verbunden sind, gesendet oder empfangen warden.

USB1/ USB2
Diese LED-Anzeige blinkt



Seitenansicht

®

1) USB1- und USB2-Anschluss

Der USB 2.0-Anschluss erméglicht den Anschluss von USB-Druckern und
-Speichergeraten an lhr Netzwerk und die Freigabe des Zugriffs auf diese Gerate
fur Computer in lhrem Netzwerk durch die Verwendung des mitgelieferten USB-
Softwareprogrammes.

2) LAN-Anschluss
Uber diesen Anschluss kénnen Sie eine Verbindung mit dem lokalen Netzwerk herstellen.

3) Ein/Aus-Schalter
Bewegen Sie den Ein/Aus-Schalter, um das Gerat einzuschalten (linke Position) oder
auszuschalten (duBere Position). (EIN/AUS)

4) WPS/Init-Taste

Halten Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedriickt, um die Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Push Button Configuration (PBC) Einrichtung zu aktivieren. Halten Sie die Taste

15 Sekunden lang gedriickt, um das Gerat auf die Werkseinstellung zuriickzusetzen.

5) Stromanschluss
Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem Stromanschluss Ihres Routers und
einer verfiigbaren Steckdose.



Anwendungsdiagramm

'
® 6

1 USBHub 5 USB stick
2 Scanner 6 Drucker
3 IP-Kamera 7 Netzteil
4 Externe Festplatte 8 Router

Mit dem Gerateserver konnen Sie lhren normalen Drucker oder Multifunktionsdrucker
Uber ein Netzwerk freigeben. Er wird in der Regel am selben Ort wie Ihr Drucker oder
Multifunktionsdrucker aufgestellt. Im Gegensatz zu vielen anderen Printservern hat der
2-Port USB 2.0 Wireless Multi-Functional Network Server die Fahigkeit, mit Datenraten in
Wireless N-Geschwindigkeit mit Ihrem drahtlosen Netzwerk zu kommunizieren, was eine
Verkabelung in lhrem Haushalt oder Bliro unnétig macht. Zusatzlich zu seiner
Printserver-Funktionalitdat kann der drahtlose Netzwerkserver Ihnen auch die
gemeinsame Nutzung von USB-Speichergeraten lber das Netzwerk ermdoglichen.



DIENSTPROGRAMMINSTALLATION

Windows Installation
1) Installieren Sie das USB Device Server Control Center.
Es ist auf der Produkt-CD des DN-13024 USB Device Server enthalten.
2) Klicken Sie auf Install Utility
3) Folgen Sie den Anweisungen des Install Shield Wizard. Klicken Sie dann auf Finish.

) ¥Codes USE Device Server - InstallShield Wizard Y

InstaliShield Wizard Completed

Thes [ talShield Wizard has succsssfidy nstaled KCodes LS5
Device Server. Click Finesh to exit the wizard,

E3 Lounch KCodes L8 Device Server

4) Starten Sie das USB Device Server Control Center und das Fenster fur die
automatische Suche nach dem USB-Gerateserver wird angezeigt.

Best match

m UDS Control Center
App

Search work and web

UDS Control Center
AR uds - See work and web results > App

5) Das Dienstprogramm findet automatisch den 2-Port USB 2.0 Wireless Multi-
Functional Network Server und Ihren Drucker. Wenn der 2-Port USB 2.0 Wireless
Multi-Functional Network Server mit Ihrem Netzwerk verbunden ist.



ANSCHLUSS DES GERATS

1) Vergewissern Sie sich, dass Ihre USB-Gerate ausgeschaltet sind und dass der

Netzadapter des Servers nicht angeschlossen ist.

2) SchliefRen Sie den Server mit einem Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 5, 10baseT,
100baseTX und /1000Base-T RJ-45 an das Netzwerk an.

a) Wenn Sie einen DHCP-Server in lhnrem Netzwerk haben, erhélt Ihr Server
automatisch eine IP-Adresse. Die IP-Adresse erscheint dann im Control Center
oder auf der Seite des Konfigurationsberichts, den Sie zuvor ausgedruckt haben.
Wenn |hr DHCP-Server keine IP-Adresse an den Server vergibt, verwendet der
Server die automatische private IP-Adressierung IP: 169.254.0.0. ~
169.254.255.255

b) Wenn Sie nicht in einem DHCP-Netzwerk arbeiten, missen Sie die IP-Adresse
des Servers und des PCs manuell auf IP: 169.254.0.0. ~ 169.254.255.255
einstellen

IP-Adresse

Wenn Sie keine IP-Adresse (iber DHCP zuweisen, miissen Sie eine unbenutzte IP-Adresse
von lhrem Netzwerkadministrator erhalten

Methoden zur Einstellung der IP-Adresse

1) Sie kdnnen die IP-Adresse Ihres Servers mit einer der folgenden Methoden
einstellen, abhangig von Ihrer Netzwerkbetriebsumgebung:
a) Automatische IP-Adresszuweisung
b) Manuelle IP-Adressenzuweisung

SchlieRen Sie den Netzadapter an den Server an. Die Betriebsanzeige leuchtet auf und
alle Anzeigen blinken nacheinander. Nachdem der Bootvorgang abgeschlossen ist,
leuchtet die LINK- und POWER-Anzeige dauerhaft und die ACT-Anzeige blinkt.

SchlieBen Sie die USB-Geréate an die Ports USB1 und USB2 an, schalten Sie die
USB-Gerate ein und vergewissern Sie sich, dass das Gerat betriebsbereit ist,
die Anzeige USB1 und USB2 Link leuchtet.
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Einstellen der IP-Adresse liber das Control Center

1) Doppelklicken Sie auf den markierten Server (oder klicken Sie auf die Schaltflache
"Server konfigurieren"), um die Webseiten des Servers aufzurufen.
Klicken Sie auf das Symbol KONFIG.

] rultifunction Network Server - O X
System Tools About

R = | % | % 2 | 2

Configure Anto-Connect ) Request to Wetwork
Berver Printer Connect Disconnect Comnect Branner

{DN-13024 - 192.168.200.129]

& MFP - EPSON - EPSON XP-202 203 206 Series

wrge MASS STORAGE - UFD 3.0 - Server Name :DN-13024

Server IP : 192.168,200.129
Model Name :DN-13024

MAC Address :00:11:E5:08:F1:53
Firmware Yersion :V1.0.0

USB Device Server

STATUS CONFIG  WIRELESS SYSTEM LOGOUT

System Status

Firmware Version
V1.0.0

Model Name
DN-13024

MAC Address
00:11:E5:08:F1:53
Server Name

DN-13024
Network Status

IP Address
192.168.200.129 (Static IP)
Subnet Mask
255.255.255.0

Default Gateway
192.168.200.129

DHCP Server

Lease Time

Wireless Status

11



2) Melden Sie sich mit der Administrator-ID (Standard: admin) und dem Kennwort
(Standard: admin) an. Methoden zum Einstellen der IP-Adresse

STATUS CONFIG ~ WIRELESS  SYSTEM

LOGOUT

Server Information

Server Name
DN-13024
TCP/1P

O Automatically get IP by DHCP
@® Static IP
1P Address
192.168.200.129
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway

192.168.200.129

© 2021 DIGITUS Corporation. All rights reserved.

Servernamen und Regeln fiir Servernamen

Der Standard-Servername des Servers ist "DN-13024". Wenn Sie zwei oder mehr Server
in Ihrem lokalen Netzwerk einsetzen, missen Sie die Servernamen (iber das Control
Center oder die Webseiten des Servers andern, um zu vermeiden, dass die gleichen
Servernamen verwendet werden. Wenn lhr Servername langer als 15 Zeichen ist,
verwendet der Server nur die ersten 15 Zeichen.

o Klicken Sie auf die Schaltflache, die Ihrer Wahl der IP-Einstellungsmethoden
entspricht (statisch oder dynamisch Giber DHCP). Wenn Sie eine statische IP-Adresse
zuweisen, mussen Sie auch die Subnetzmaske festlegen.

e Klicken Sie auf Submit, um lhre Einstellungen zu speichern. Und der Server wird neu
gestartet. Sie haben nun die Prozedur zur Einstellung der IP-Adresse abgeschlossen

STATUS CONFIG  WIRELESS SYSTEM

LOGOUT

Setting is completed.

Please wait for device restart and close the Web browser.

Please confirm the IP address before access the Web again because of the
network setting is changed.

© 2021 DIGITUS Corporation. All rights reserved.
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DRAHTLOSE VERBINDUNG

Vorbereitend

Bevor Sie auf die drahtlosen Netzwerke zugreifen kdnnen, missen die drahtlosen
Parameter korrekt eingestellt werden. Sie missen den ersten drahtlosen
Parametersatz Uber die LAN-Verbindung (kabelgebunden) einrichten.

Der drahtlose Zugang kann als Infrastruktur (Stationsmodus) eingestellt werden, der
Zugang bendétigt einen Punkt, der Netzwerknachrichten mit der gleichen SSID
weiterleitet.

Der drahtlose Zugriff kann durch WEP (64/128), WPA-PSA (TKIP/AES) und WPA2-PSK
(AES) gesichert werden.

Wenn der Netzwerkadministrator im Infrastrukturmodus sicherheitsrelevante
Parameter andern mochte, sollte zuerst der DN-13024 und dann der Access Point
gedandert werden. Wenn eine Abweichung der Parameter dazu fihrt, dass der
drahtlose Zugriff nicht erlaubt ist, missen Sie diese Parameter Gber die LAN-
Verbindung dndern.

Im Infrastrukturmodus betrigt die maximale Ubertragungsrate 150 MBits, abhingig
von der Leistungsfahigkeit des Zugangspunkts.

Einstellen der WLAN-Konfiguration liber das Control Center

1) Wenn das Tool USB-Geréateserver in Ihrem lokalen Netzwerk findet, dann missen Sie

einen Server aus der Serverliste auswahlen. Doppelklicken Sie auf den markierten
Server (oder klicken Sie auf die Schaltflache "Configure Server"), um die Webseiten
des Servers aufzurufen.

[0 Muttifunction Network Server — O *

System  Tools About

el v ~
o
Confignre Auto-Connect ) Requestto Metwork
Server Printer Connect Dizomnnect Connect Branmner

----- < DN-13024 - 192.168.200.129}

= MFP - EPSON - EPSON XP-202 203 206 Series

“ MASS STORAGE - UFD 3.0 - Server Mame :DN-13024

Server IP 1 192, 168,200,129
Model Name :DN-13024

MAC Address :00:11:E5:08:F1:53
Firmware Version :V1.0.0

13



2) Klicken Sie auf das Symbol CONFIG. Und melden Sie sich mit der Administrator-ID
(Standard: admin) und dem zugehorigen Passwort (Standard: admin) an.

| DIGITUS |

STATUS CONFIG ~ WIRELESS  SYSTEM LOGOUT

System Status

Firmware Version
vi.0.0

Model Name
DN-13024

MAC Address
00:11:E5:08:F1:53
Server Name

DN-13024

14



AP-Einstellung scannen
1) Klicken Sie auf das WLAN-Symbol, klicken Sie auf AP scannen

2) Um einem bestehenden drahtlosen Netzwerk beizutreten, missen Sie die richtige
SSID und die richtige Sicherheitsmethode mit den richtigen Schlisselinformationen
einstellen. Wenn das drahtlose Netzwerk mit WEP64 oder WEP128 gesichert ist,
missen Schliisselindex und WEP-Schlussel korrekt eingestellt sein.

(0161105

STATUS CONFIG  WIRELESS  SYSTEM LOGOUT

SSID Select  BSSID Strength Security
24_RAX80_2G 10:0c:6b:0f:26:c1 WPA2PSK/AES
12_RAX80_2.4G 3c:37:86:d2:4a:18 4 WPA2PSK/AES
Robot 18:0:76:35:82:79 WPAZPSK/TKIPAES

ASUS 34:07:f6:3e:68:90 WPAZ2PSK/AES
NETGEARG1 20:63:91:62:55:62 4 NONE

WK f0:b4:d2:00:1b:d4 WPALPSKWPA2PSK/TKIPAES|
KC-RD de:fb:02:d2:bci48 il WPALPSKWPA2PSK/AES
KC-Guest 24:24:3¢:21:c9:20 4 WPALPSKWPA2PSK/AES
KCodes-UniFi 24:a4:3c:21:09:21 WPALPSKWPA2PSK/AES
KCodes-UniFi 24:a4:3c:21:d3:21 4 WPALPSKWPA2PSK/AES
Test_Zone de:fb:02:43:ad:a0 WPALPSKWPA2PSK/TKIPAES|
SETUP 2e:33:71:9F:19:fa 4 NONE

KC-Guest 24:a4:3¢:21:d3:20 WPALPSKWPA2PSK/AES

garyluybo 40:4e:36:b3:3a:ce | WPA2PSK/AES

15



3) Geben Sie den Schlissel ein und klicken Sie auf Verbinden

USB Device Server

STATUS CONFIG  WIRELESS SYSTEM LOGOUT

Network Type

Infrastructure 1
SSID

QCs3
Security System

WEP ~
Authentication

Open System N

Default Key

Show
Password

4) Wenn das drahtlose Netzwerk durch WPA-PSK oder WPA2-PSK gesichert ist, miissen
die Schlusselformate, der gemeinsame Schliissel und die Verschlisselung korrekt
eingestellt sein.

DIGITUS’ (e S

STATUS CONFIG ~WIRELESS  SYSTEM LOGOUT

Network Type

Infrastructure &
SSID

Qce3
Security System

wep v
Authentication

Open System v

Default Key

how
Password

Connect

16



5) Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, starten Sie das System neu

| DIGITUS )

STATUS CONFIG  WIRELESS  SYSTEM LOGOUT

Setting is completed.
Please wait for device restart and close the Web browser.

Please confirm the IP address before access the Web again because of the
network setting is changed.

© 2021 DIGITUS Corporation. Al rights reserved.

Einstellung des WPS-Modus

Wi-Fi Protected Setup oder WPS ist eine Funktion, die es dem Gerat ermoglicht, sich bei
lhrem drahtlosen Netzwerk zu authentifizieren, der USB Device Server unterstiitzt WPS
Push Button und PIN Configuration. Wenn Sie WPS verwenden, stellen Sie sicher, dass
lhr WLAN-Router oder Access Point diese Funktionen unterstitzt. Die WPS-
Tastenkonfiguration (Push Button Configuration, PBC) kann Uber eine virtuelle Taste
(siehe unten) oder lber eine physische Taste an der Seite des Geréts initialisiert werden.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Hardware-Funktionen des Produkts.

Es gibt 2 Moglichkeiten, den USB Device Server zu installieren. Der einfachste Weg ist die
Verwendung der Wi-Fi Protected Setup (WPS) Push Button Configuration (PBC)
Einrichtung. Mit dieser Funktion kénnen Sie lhren USB Device Server mit nur einem
Tastendruck in lhrem drahtlosen Netzwerk einrichten. Wi-Fi Protected Setup (WPS) Push
Button Configuration (PBC) Setup

Hinweis:

e Vergewissern Sie sich, dass Ihr WLAN-Router oder Zugangspunkt WPS (Wi-Fl
Protected Setup) PBC (Push Button Configuration) unterstitzt.

e Der USB Device Server muss an einem Ort platziert werden, an dem er noch eine
drahtlose Verbindung zu lhrem drahtlosen Netzwerk herstellen kann. Die idealsten
Standorte sind Bereiche, in denen drahtlose Adapter eine Verbindungsleistung von
2-3 Balken oder 30-20 % aufrechterhalten kénnen.

e Vergewissern Sie sich, dass alle Software, die fiir den Betrieb Ihres Druckers oder
Multifunktionsdruckers erforderlich ist, installiert ist, bevor Sie den USB Device Server
installieren

e Das Dienstprogramm muss auf jedem Computer installiert sein, damit Sie Ihren
Multifunktionsdrucker verwenden kénnen.

17



1)

6)

Stellen Sie den Printserver an den gewiinschten Ort. Der USB Device Server muss an
einem Ort platziert werden, an dem er eine drahtlose Verbindung zu lhrem
drahtlosen Netzwerk herstellen kann. Die idealsten Standorte sind Bereiche, in denen
drahtlose Adapter eine Verbindungsleistung von 2-3 Balken oder 30-20%
aufrechterhalten kénnen.

Stecken Sie den Stromadapter ein und schlieBen Sie den Printserver an.

Bringen Sie den Netzschalter in die Position "Ein".

SchliefRen Sie Ihren Drucker an den USB-Anschluss des Druckerservers an.

Schalten Sie den Drucker ein.

Driicken Sie die WPS-Taste lhres drahtlosen Routers oder Access Points und halten
Sie sie 5 Sekunden lang gedriickt. Stellen Sie sicher, dass die WPS-Funktion aktiviert
ist und funktioniert. Schlagen Sie bitte im Handbuch Ihres drahtlosen Routers oder
Access Points nach oder wenden Sie sich an den technischen Support.

Driicken Sie die WPS-Taste am USB Device Server und halten Sie sie 5 Sekunden lang
gedriickt. Warten Sie 30 Sekunden, wahrend sich der Printserver mit Ihrem WLAN-
Router oder Access Point synchronisiert.

Doppelklicken Sie auf das Symbol des DIGITUS USB Control Center Utility.

Das Dienstprogramm findet automatisch den USB Device Server und das USB-Gerit,
das Sie daran angeschlossen haben.

Hinweis: Wenn das Dienstprogramm |Ihren USB Device Server nicht finden kann,
versuchen Sie, das Dienstprogramm zu schliefen und erneut zu 6ffnen. Wenn das
Utility Thren USB Device Server immer noch nicht finden kann, kann der USB Device
Server wahrscheinlich keine Verbindung zu lhrem drahtlosen Netzwerk herstellen.
Stellen Sie den USB Device Server an einen Ort, an dem er eine drahtlose Verbindung
zu lhrem drahtlosen Netzwerk herstellen kann.

Wahlen Sie lhren Drucker aus und klicken Sie auf Auto-Connect Printer. Dadurch wird
Ihr ausgewahlter Drucker so eingestellt, dass er sich fir alle Druckauftrage mit Ihrem
Computer verbindet.

18



Einstellung des WPS-Modus
1) Melden Sie sich auf Ihrer Router-Verwaltungsseite an.
(siehe "Zugriff auf lhre Router-Verwaltungsseite")
2) Wabhlen Sie den Typ des WPS-Modus, den Sie verwenden mochten
a) PBC-Modus: Wahlen Sie PBC
Klicken Sie auf Auslésen, um WPS zu initialisieren
Initiieren Sie den WPS-Taster an Ihrem WLAN-Router oder Access Point

DIGITUS® . USB Device Server

STATUS CONFIG  WIRELESS  SYSTEM LOGOUT

WPS Mode

Mode

PBC ~

© 2021 DIGITUS Corporation. All rights reserved.

b) PIN-Modus: Wahlen Sie eine PIN aus
Klicken Sie auf Auslésen, um WPS zu initialisieren
Geben Sie den PIN-Schlissel des Gerats an lhrem WLAN-Router oder
Access Point ein

USB Device Server

STATUS CONFIG WIRELESS  SYSTEM LOGOUT
WPS Mode
Mode

PIN ar
PIN

05860678

© 2021 DIGITUS Corporation. All rights reserved.
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VERWENDEN DES USB-GERATESERVERS

Einfiihrung

Das Ziel dieses Produktes ist es, den USB Device Server in einem einzigen Produkt
bereitzustellen. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir eine neue Technologie namens
"NetUSB" entwickelt. Im Grunde ist "NetUSB" eine "USB over IP"-Technologie, die alle
USB-Pakete transparent auf den TCP/IP-Netzwerkkanal umleitet. "NetUSB" ermdglicht es
lhnen, USB-Gerate so zu verwenden, als waren sie direkt an lhren PC angeschlossen,
obwohl sie in Wirklichkeit remote mit dem DN-13024 USB Device Server verbunden sind.

Verbinden und Trennen

Mit "NetUSB" konnen Sie USB-Gerdte so verwenden, als ob sie direkt an lhren PC
angeschlossen waren, obwohl sie in Wirklichkeit per Fernzugriff mit dem USB-
Gerateserver DN-13024 verbunden sind. Der "Connect"-Vorgang ist ein Software-Vorgang,
der ein tatsdchliches Einstecken eines USB-Gerats simuliert. Das heit, wenn Sie eine
"connect"-Operation im Control Center durchfiihren, kann der PC das Einstecken eines
USB-Gerats erkennen, obwohl Sie in Wirklichkeit kein USB-Gerat einstecken. In dhnlicher
Weise ist der Vorgang "Trennen" ein Softwarevorgang, der das Trennen des USB-Gerats
simuliert. Sobald die "connect"-Operation erfolgreich ist, sind die Operationen zur
Verwendung dieses USB-Gerats genau die gleichen, als ob das USB-Gerat direkt an den PC
angeschlossen ware.

Wenn ein USB-Gerat von einem PC "angeschlossen" wird, sagen wir, dass dieser PC das
Eigentum an dem USB-Gerét hat. Es kann immer nur ein PC das Eigentum an einem USB-
Gerat erhalten. Wenn also ein USB-Gerat von einem PC angeschlossen wird, kann kein
anderer PC dieses USB-Gerat anschliefen, bis die Verbindung zu diesem USB-Gerét
getrennt wird.
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Subnetz-Problem

Bevor Sie die NetUSB-Technologie verwenden, miissen Sie zunachst sicherstellen, dass
Ihr PC tiber TCP/IP auf den USB Device Server zugreifen kann. Am einfachsten geht das,
indem Sie mit "Control Center" den USB-Gerateserver im Netzwerk suchen und seine IP-
Adresse so andern, dass sie im gleichen Subnetz wie lhr PC liegt. Wenn sich der Server
und lhr PC nicht im gleichen TCP/IP-Subnetz befinden, zeigt das "Control Center" den
Server in rot an, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Sie missen die IP-Adresse
des Servers dndern (oder DHCP verwenden), damit sich der Server und Ihr PC im selben
Subnetz befinden. Control Center zeigt diese Server in blau an, d. h. Sie kénnen auf diese
Server mit der NetUSB-Technologie zugreifen.

8] multifunction Network Server - O X
System Tools About

) v ~
e

Configure Luto-Connect i Request to Metwork

Server Printer Comnect Disconnect Connect Boamner

-~ DN-13024 - 192.168.200.129)

i@ MFP - EPSON - EPSON XP-202 203 206 Series

g MASS STORAGE - UFD 2.0  Server Name :DN-13024

Server IP : 192,168.200,129
Model Name :DN-13024

MAC Address :00:11:E5:08:F1:53
Firmware Version :V1.0.0

Installation des USB-Geratetreibers

Fiir einige USB-Gerate, wie z. B. Drucker oder MFPs (Multifunktionsdrucker), muss ein
vom Hersteller gelieferter Treiber installiert werden (normalerweise auf CD-ROM).
Fiir die USB-Geréte, fiir die keine Treiberinstallation erforderlich ist, Giberspringen Sie
bitte diesen Abschnitt.

e Legen Sie die CDROM in das CD-Laufwerk ein und starten Sie
das Programm "autorun".
e Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms,
um den Treiber zu installieren.
e Wenn das Installationsprogramm Sie auffordert,
das USB-Gerat anzuschlieRen, starten Sie das "Control Center".
e Klicken Sie im "Control Center" auf den USB-Geréteserver,
an dem das gewiinschte USB-Gerat angeschlossen ist.
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e Klicken Sie auf das gewlinschte USB-Gerat wie in der folgenden Abbildung.

1 multifunction Network Server - O X
System Tools About
Jebs v ~ =
LAuio ] 2 2
Configure Auto-Connect ) Fequest to Hetwork
Server Printer Comnnect Disconnect Connect Seanmer

-« DN-13024 - 192.168.200.129
‘= IMFP - EPSON - EPSON XP-202 203 206 Series

w# MASS STORAGE - UFD 3.0 - Silicon-Power16G

Device Type :MFP

Manufacturer :EPSON

Product :EPSON ¥P-202 203 206 Series
Owner :

e Klicken Sie auf die Schaltflache "Verbinden". Dann wird die Meldung
"Manuelles Verbinden durch Ihren_Computernamen" angezeigt,
wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

1] multifunction Netwark Server - [m] x

System Tools About

PR ) ~ =
Configure Autn-Connect . Request to Network
Herver Printer Connect Disconnect Connect Seanner

DN-13024 - 192.168.200.129

w MASS STORAGE - UFD 3.0 - Silicon-Power16G

e Nun erkennt das Installationsprogramm das USB-Gerat und fahrt mit der Installation
des Treibers fort.

e Nachdem die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie im Control Center auf das
USB-Gerat und dann auf die Schaltflache "Trennen", um das USB-Gerét zu trennen.

Jetzt ist der Treiber Ihres USB-Gerats installiert.
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Verwenden des USB-Gerateservers

1) Klicken Sie im Control Center auf den USB-Gerateserver, an dem das gewuinschte
USB-Gerat angeschlossen ist.

2) Klicken Sie auf das gewtlinschte USB-Gerat

1 Multifunction Network Server - O *
System Tools About
r‘- v -~ =
Configure Autn-Connect . Requestto Hetwork
Server Printer Connect Disconnect Conmnect Seanner

-« DN-13024 - 192.168.200.129

. MASS STORAGE - UFD 3.0 - Silicon-Power16G

3) Klicken Sie auf die Schaltflache "Verbinden". Dann wird die Meldung "Manuelles
Verbinden durch Ihren_Computernamen" angezeigt.

1] Multifunction Netwark Server - O X
System Tools About
fem ~ =
& a | a >
Canfigure Auto-Connect . Request to Network
Berver Printer Connect Disconnect Connect Scanner

DN-13024 - 192.168.200.129

QIMASS STORAGE - UFD 3.0 - Silicon-Power16G

4) Nun erkennt der PC das Einstecken des USB-Gerats. Der Vorgang "Verbinden" ist ein
Softwarevorgang, der ein tatsachliches USB-Gerate-Plug-in simuliert. Das heiRt, wenn
Sie einen "connect"-Vorgang im Control Center durchfiihren, kann der PC dann das
Plug-in eines USB-Geréts erkennen, obwohl Sie eigentlich kein USB-Gerat
anschliefen.

5) Verwenden Sie das USB-Gerat dann einfach so, als ob es direkt an den USB-Anschluss
lhres PCs angeschlossen ware.
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6) Nachdem Sie die Verwendung des USB-Geréats beendet haben, klicken Sie im Control
Center auf das USB-Gerat und dann auf die Schaltflache "Disconnect" (Trennen), um
die Verbindung des USB-Geriéts zu trennen. Andere PCs konnen das USB-Gerat nicht
"Verbinden", bis Sie dieses USB-Gerat "Trennen". Das heiRlt, dass nur ein PC das USB-
Gerat gleichzeitig anschliefen kann.

1] multifunction Network Server — O X
System Tools About
P ~
a :?_.
Configure Auto-Connect i Eequest to Network
Berver Printer Comnect Disconnect Comect Scanner

ﬂII‘—"IASS STORAGE - UFD 3.0 - Silicon-Power16G

Automatisches Verbinden des Druckers

Die in Abschnitt 4.5 beschriebene Methode ist die sogenannte manuelle Verbindung,
was bedeutet, dass Benutzer das USB-Gerat vor der Verwendung dieses Gerats manuell
anschliefen und nach der Verwendung des Gerats die Verbindung manuell trennen
mussen, da sonst niemand anderes dieses Gerat anschliellen kann. Bei Druckern und
Scannern (und MFPs) unterstitzt der USB-Gerateserver jedoch Auto-Connect, so dass die
Benutzer die Verbindung nicht manuell herstellen/entfernen miissen. In diesem und den
nachsten Abschnitten erfahren Sie, wie Sie dies tun.

Nachdem der Treiber wie in Abschnitt 4.4 beschrieben installiert wurde, sehen Sie einen
neu erstellten Drucker in der Systemsteuerung unter "Drucker und Faxgerate". Fiihren
Sie die folgenden Schritte aus, um einen NetUSB-Auto-Connect-Druck durchzufiihren.

1) Klicken Sie im Control Center auf den USB-Gerateserver, an dem der gewlinschte

Drucker (oder MFP) angeschlossen ist.
2) Klicken Sie auf den gewiinschten Drucker (oder MFP).
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3) Klicken Sie auf die Schaltflache "Auto Connect Printer" und wahlen Sie "Set Auto-
Connect Printer"

[0 multifunction Netwark Server - [m] X

System Tools About

-~ =
2% 2
Configure i buto-Conmect Request to Hetwork
Server Printer Connect Disconnect Connect Scanner

D_N'13C + Set Auto-Connect Printer

MFP! <
.,,; MAS Delete Auto-Connect Printer

4) Wahlen Sie den gewlinschten Drucker. Der gewtinschte Drucker muss der Windows-
Drucker sein (dies ist ein logischer Drucker), der mit dem am USB-Gerateserver
angeschlossenen Drucker ibereinstimmt (dies ist ein physischer Drucker). Klicken Sie
dann auf die Schaltfliche "Ubernehmen".

5) Dann wird der Drucker als "Auto-Connected Printer" in rot markiert. Wenn Sie im
Men "Extras" den Punkt "Auto-Connected Printer List" wahlen, sehen Sie einen neu
erstellten Eintrag, der die Zuordnung zwischen dem Windows-Drucker und dem
physischen Drucker auf dem Server beschreibt.

0] multifunction Network Server — m| X
System Tools About
P ~ =
Configure Auto-Connect . Request o Network
Server Printer Connect Disconnect Comnect Seanner

< DN-13024 - 192.168.200.129
: iIMFP - EPSON - EPSON XP-202 203 206 Ser
MASS STORAGE - UFD 3.0 - Silicon-Powerl

Auto-Connected Printer
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m Auto-Connect Printer List x

Server IP & Printer Mame Windows Printer Mame

192,168, 200,129 - EPSON XP-202 203 206 Series  EPSON XP-202 203 206 Series

ose

e Versuchen Sie dann, einen Druckauftrag an den gewiinschten Drucker zu erteilen.
Sie werden sehen, dass das Control Center automatisch einen
Verbindungsvorgang durchfiihrt. Dann wird der Druckauftrag an diesen Drucker
ausgegeben.

e Auch wenn Sie einen automatisch verbundenen Drucker bereits richtig
eingerichtet haben, muss das Control Center laufen (im Hintergrund), wahrend
ein Druckauftrag ausgegeben wird. Das bedeutet, dass Sie das Control Center
besser jedes Mal nach der Windows-Anmeldung starten sollten. Um diesen
manuellen Vorgang zu Uberspringen, kénnen Sie das Control Center automatisch
nach der Windows-Anmeldung ausfiihren lassen. Wahlen Sie dazu im Meni
"Extras" den Punkt "Konfiguration". Es erscheint das folgende Fenster. Klicken Sie
auf das Kontrollkdstchen und anschlieBend auf die Schaltflache "OK". Diese
Funktion ist standardmaRig aktiviert.

Wenn Sie die Zuordnung zwischen dem Windows-Drucker und dem physischen Drucker

aufheben mdchten, klicken Sie einfach auf die Zuordnung und dann auf die Schaltflache
"Loschen" in der "Liste der automatisch verbundenen Drucker"
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Netzwerk-Scanner

Fiir das Scannen mit NetUSB empfehlen wir lhnen, den Netzwerkscanner zu verwenden,

wie in den folgenden Schritten beschrieben.

e Klicken Sie im Control Center auf den USB-Geréateserver, an dem das gewiinschte
MPFP (oder der Scanner) angeschlossen ist.

e Klicken Sie auf das gewtinschte MFP (oder den Scanner).

1] multifunction Netwark Server - [m} *

System Tools About

PR ~ =

a3 "Za 2

Configure A uto-Connect ) Request fo Network
Berver Printer Connect Dizconnect Connect Brarmer

DN-13024 - 192,168.200.129
= MFP - EPSON - EPSON XP-202 203 206 S
W MASS STORAGE - UFD 3.0 - Silicon-Power

Device Type :MFP

Manufacturer :EPSON

Product :EPSON XP-202 203 206 Series
Owner :

e Klicken Sie auf die Schaltflaiche "Netzwerk-Scanner". Dann kénnen Sie sehen, dass das
Control Center automatisch einen "Verbindungs"-Vorgang durchfihrt. Das folgende
Fenster wird angezeigt.

2 25 Epson NX110/5X110/TX110/ME 310 @8 X
TEREE? (R

RETEAACEREOES AR

:._] ®

=] ommxe

R AES) L4 ]

e Folgen Sie den Ublichen Schritten, um den Scanvorgang durchzufiihren.
e SchlieRen Sie nach dem Scannen das Fenster "Auto-Connect Scanner". In diesem
Moment fiihrt das Control Center automatisch eine Trennung der Verbindung durch.
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USB-Speicher

Flir USB-Speicher miissen Sie "manuell anschlieen" verwenden. Nachdem Sie einen
USB-Speicher angeschlossen haben, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, verfligt
lhr PC Giber einen neuen Datentrdager. Wenn der USB-Speicher ein Flash-Laufwerk ist, ist
der neue Datentrager ein "Wechseldatentrager"

] Multifunction Network Server - O X
System Tools About

Configure
Berver

~

Auto-Connect
Printer

Requestio
Comnect

Connect Disomnect Soanner

Nebwork.

<= [DN-13024 - 102.165.200.129
& MFP - EPSON - EPSON XP-202 203 206 Series
= MASS STORAGE - UFD 3.0  server Name :DN-13024
Server IP : 192.168.200.129
Mode! Name :DI
MAC Address :
Firmware Versi

Sie kénnen das Speichersymbol in der Systemablage sehen.

Verwenden Sie den neuen Datentrager dann einfach als allgemeinen Datentréger.
Nachdem Sie die Datentrdgeroperationen abgeschlossen haben, klicken Sie auf das
Speichersymbol in der Taskleiste und wahlen Sie "USB-Massenspeichergerat sicher
entfernen"”, um den USB-Speicher zu entfernen, wie in der folgenden Abbildung
dargestellt.

Klicken Sie dann im Control Center auf das USB-Speichergerat und klicken Sie auf die
Schaltflache "Disconnect"” (Trennen), um das USB-Speichergerat zu trennen.

Anfrage zum Verbinden

Wenn ein USB-Gerat manuell von einem anderen Benutzer angeschlossen wird, kdnnen
Sie dieses Gerat grundsatzlich nicht anschliefen. Wir bieten jedoch einen weiteren
Mechanismus namens "Request to Connect" an, um diese Unannehmlichkeit zu I6sen.
Ein Beispiel: Es gibt zwei Computer - TESTES und TEST. Der Besitzer des "HP Photosmart
2600" ist nun TEST. Dann moéchte der TESTES-Computer diesen HP-Drucker verwenden.
Der Benutzer auf dem TESTES-Computer kann im Control Center auf die Schaltflache
"Verbindung anfordern" klicken. Es erscheint das folgende Fenster.

[1] Waiting for the Request Response... X

Requesting device

Remate User KCODES_DELL

Server DN-13024 - 192.168.200.129

Device MFP-EPSON-EPSON XP-202 203 206 Series

‘;ﬁ! (e (e :ﬁ@

Cancel
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In diesem Moment sieht der Benutzer auf dem Computer TEST das folgende Fenster,
das anzeigt, dass ein anderer Computer - TESTES - die Verwendung des HP Druckers
anfordert.

[1] Please Reply the Request *

— i
582  Remote User is requesting the device

Remote User  KCODES_DELL (192.168.200.57)

Server DN-13024 - 192, 168,200,129
Device MFP-EPSOM-EPSOM XP-202 203 206 Series

MNoted ; Press "Accept” button will cause disconnect of the device

Der Benutzer kann wahlen, ob er die Verbindung akzeptiert oder ablehnt. Wenn er
akzeptiert, trennt das Control Center auf TEST automatisch die Verbindung zum Gerat
und das Control Center auf TESTES verbindet dieses Gerat automatisch.
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Beenden des Control Centers

Das Control Center wird nicht wirklich beendet, wenn Sie auf das "X"-Feld (SchlieRfeld) in
der oberen rechten Ecke des Fensters klicken. Stattdessen minimiert es sich einfach in
die Systemablage. Es gibt zwei Moglichkeiten, das Control Center wirklich zu schlieRen.
Der erste Weg ist die Auswahl des Eintrags "Beenden" im Meni "Datei" im Control
Center. Die zweite Moglichkeit ist, mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Control
Centers in der Taskleiste zu klicken und den Eintrag "Beenden" zu wahlen

Einschrankungen

Es gibt einige Einschrankungen bei der Verwendung der NetUSB-Technologie.

e Unterstitzt nur Windows 7, Windows 8, Windows 10 Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X
10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS 10.12 Sierra, Mac OS 10.13 High
Sierra, Mac 0OS 10.14 Mojave, Mac 0OS 10.15 Catalina

e Nur ein PC kann zur gleichen Zeit den Besitz desselben USB-Geréts erhalten.

WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

Sie kénnen die Standardparameter des Servers mit einer der folgenden Methoden
wiederherstellen.

Verwendung der Webseiten des Servers

Klicken Sie auf das Symbol "STATUS", um den Systemstatus, den Netzwerkstatus und den
Wireless-Status anzuzeigen
1) Gehen Sie zur Web-Seite des Servers und klicken Sie auf SYSTEM

2) Geben Sie Administrator (Standard: admin) und Passwort (Standard: admin) ein.
3) Klicken Sie auf "Factory Default".
4) Klicken Sie zum Bestéatigen auf Ja

| DIGITUS |

STATUS CONFIG  WIRELESS  SYSTEM LOGOUT

Setting is completed.
Please wait for device restart and close the Web browser.

Please confirm the IP address before access the Web again because of the
network setting is changed.

© 2021 DIGITUS Corporation. All rights reserved.
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FIRMWARE AKTUALISIEREN

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie die Firmware aktualisieren kénnen.
Bitte befolgen Sie die folgenden Prozeduren:

Verwenden des Control Centers

1) Offnen Sie das Control Center. Es sucht automatisch nach den vorhandenen Servern
und zeigt deren Status an.

2) Wahlen Sie den Server aus, dessen Firmware Sie aktualisieren méchten.
Doppelklicken Sie auf den ausgewahlten Server,
um die Hauptwebseite des Servers aufzurufen.

3) Klicken Sie auf das Symbol CONFIG.

4) Melden Sie den Server mit Administrator (Standard: admin)
und Passwort (Standard: admin) an.

5) Klicken Sie auf Firmware aktualisieren.

[ DIGITUS

STATUS CONFIG WIRELESS  SYSTEM [Nelcloliyp

Set Administrator

Administrator
admin

New Password

Re-type Password

Maintenance

[ Restart I| Factory Default |

Firmware Upgrade

© 2021 DIGITUS Corporation. Al rights reserved.

6) Klicken Sie auf die Schaltflache Durchsuchen, um die Datei der neuen Firmware
auszuwahlen.

7) Klicken Sie auf die Schaltflache Hochladen, um das Firmware-Upgrade zu starten.
8) Warten Sie 35 Sekunden lang auf den Neustart des Systems.
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Verwenden der Init /WPS-Taste

1) Schalten Sie den Server ein und warten Sie, bis Sie ihn im Kontrollzentrum sehen
kénnen, dricken Sie die Init-Taste Gber 10 Sekunden. Der Server wird automatisch
heruntergefahren und neu gestartet, dieser Vorgang dauert etwa 1 Minute, nach
dem Neustart wird der Server auf die Werkseinstellungen zuriickgesetzt.

2) Wi-Fi Protected Setup (WPS) rationalisiert den Prozess der Verbindung mit einem
drahtlosen Netzwerk. Dieses kompakte Gerét passt in die kleinsten Raume.
Aktiviert die WPS-Funktion (2~5 Sekunden lang driicken)

Liste der Standardparameter

Allgemeine Informationen
e Server-Name: DN-1302

TCP/IP Benutzerkonten
e |P automatisch per DHCP beziehen: Aktiviert e Administrator: admin
e Statische IP: Deaktiviert e Password: admin

e |P-Adresse: 192.168.1.100
e Subnetz-Maske: 255.255.255.0

DIE WEBSEITEN DES SERVERS

Einfiihrung

Der Server betreibt den http-Server, http auf TCP-Port: 80. Benutzer kdnnen die
Webseiten verwenden, um den Systemstatus des Servers zu sehen und den Server zu
konfigurieren.

Verwaltung der Seitenstruktur

1) STATUS
System Status Funkstatus
e Firmware Version e SSID
e Model Name e BSSID
e MAC Address e Kanal Nr.
e Server Name o Netzwerk-Typ

e Signalstarke
e (Qualitat der Verbindung
e Sicherheitssystem

Netzwerk Status

e |P Address

e Subnetz Maske

e Standard-Gateway
e DHCP Server

e lease Time
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2) CONFIG
Server-Informationen TCP/IP
e Server Name e |P automatisch tGiber DHCP beziehen
e Statische IP
e |P-Adresse
e Subnetz-Maske
e Standard-Gateway

3) WIRELESS
e Mit AP verbinden
e AP scannen
e Manuelles Verbinden
e WPS-Einstellung

4) SYSTEM
e Administrator einstellen
e Verwalter
e Neues Kennwort
e Passwort erneut eingeben
e Wartung
e Neustart
e Werkseinstellung
e Firmware-Upgrade

Technische Beschreibung

Frequenzbereich: 2412MHz-2472MHz (13/9 Kanile)
Sendeleistung: <20 dBm EIRP

Hardware-Version: 1.0

Software Version: 0.08

Hiermit erklart die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitatserklarung
dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitatserklarung fehlen, kann diese postalisch
unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schiiffel 3 C € ﬁ
EEE

58513 Liidenscheid, Germany
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