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PRIMEROS PASOS

Compruebe el contenido del paquete:

Un Servidor de Dispositivos con 2 puertos USB 2.0

CD de configuracion con software para el centro de control de impresion
Un adaptador de corriente 5V CC/2 A

Una guia rapida de instalacion (QUIG)



Requisitos del sistema

Windows 7/ 10

Lo que necesitara para empezar:

e Un dispositivo de almacenamiento con el CD de controladores/software del
fabricante

e Un ordenador con una unidad de CD-ROM conectado a su red doméstica

e Un cable de Ethernet

e Un cable USB

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO
LED

UsB1 USB2 ACT Link  Power

Power (Potencia)
Este indicador LED esta encendido de color verde cuando su router tiene alimentacién. Si
este indicador LED estd apagado, no hay alimentacién eléctrica hacia su router.

Link (Enlace)

Este indicador LED esta encendido de color verde mientras se estén transmitiendo o
recibiendo datos a través del puerto LAN de su router. Esta encendido de color naranja al
desenchufar el cable si la conexién inaldmbrica se ha establecido correctamente.

ACT

Este indicador LED parpadea de color verde cuando la conexién inaldmbrica estd activada
y funciona correctamente con su router. Este indicador LED parpadea rapidamente de
color verde mientras se estén transmitiendo o recibiendo datos en sus clientes
inaldmbricos o los dispositivos de red inaldmbricos conectados a su router.

USB1/USB2
Este indicador LED parpadea.



Puertos y botones

1) Puerto USB1y USB2

El puerto USB 2.0 le permite conectar impresoras y dispositivos de almacenamiento USB
a su red y compartir el acceso a estos dispositivos con ordenadores en su red con la
ayuda de la herramienta de software USB incluida.

2) Puerto LAN
Este puerto le permite establecer la conexién con la red local.

3) Interruptor de conexién/desconexién de potencia

Coloque el interruptor On/Off en «On» (posicidn izquierda) para encender el dispositivo
o en «Off» (posicion derecha) para apagarlo. (ON/OFF)

4) Botén WPS/ Init

Pulse y mantenga este botdn durante 5 segundos para activar la configuracion WiFi
Protected Setup (WPS) - Push Button Configuration (PBC). Pulse y mantenga el botén
durante 15 segundos para restablecer los ajustes estandar de fabrica del dispositivo.

5) Puerto de suministro eléctrico

Conecte el adaptador de corriente incluido entre el puerto de suministro eléctrico de su
router y una toma de corriente disponible.



INSTALACION DEL HARDWARE

Conexion de su servidor a una red

1) Utilice el cable de Ethernet y conecte un extremo al puerto «LAN» del Servidor de
Dispositivos. Conecte el otro extremo a un puerto LAN disponible en su router de red.

2) Conecte el Servidor a su dispositivo universal/multifuncién por medio de un cable
USB (no incluido).

3) Enchufe el adaptador de corriente (incluido en el paquete) para conectar el servidor
de impresidn. Asegurese de que el interruptor ON/OFF estd colocado en «ON».

4) Una vez que haya establecido la conexidn, compruebe los LED del servidor para
asegurarse de que este estd funcionando realmente y se encuentra conectado a los
dispositivos de red e impresoras.

INSTALACION DEL SOFTWARE

Instalacion de la herramienta de software

1) Inserte el CD de configuracién del software Hawking (incluido en el paquete) en el
ordenador cliente deseado y ejecute el CD.

2) Cuando aparezca la pagina de autocarga, haga clic en Setup Wizard. Si la pagina de
autocarga no aparece, pulse Start--> Computer-->CD/DVD Drive--> autorun.exe.

3) Pulse el boton Next en las siguientes ventanas de instalacidén hasta que aparezca un

botdn Finish (Terminar); entonces, pulse Finish.
) ¥Codes USE Device Server - InstallShield Wizard Y

InstaliShield Wizard Completed

Thes [ talShield Wizard has succsssfidy nstaled KCodes LS5
Device Server. Click Finssh to exit the wizard,

E3 Lounch KCodes L8 Device Server
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CONFIGURACION DEL SERVIDOR

Configuracidon de su Servidor de Dispositivos

1)

2)

3)

Abra el Centro de control del Servidor de Dispositivos desde el icono en el escritorio.
Mientras se esté ejecutando el programa, también se deberia mostrar un icono en su
bandeja de sistema si la instalacién se ha realizado correctamente. Al abrirlo, busca
automaticamente el servidor existente y muestra su estado.

Haga un doble clic en el Centro de control. Entonces se abrird un navegador web que
muestra la interfaz de usuario del producto.

Inicie una sesién con la ID del administrador (estandar: admin) y la respectiva
contrasefia (estandar: admin). Métodos para configurar la direccion IP

m Multifunction Network Server — m} X
System Tools About
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! | - -3 -
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Uso del Servidor de Dispositivos USB

1) En el Centro de control, haga clic en el Servidor de Dispositivos USB que tiene
asignado el dispositivo USB deseado.

2) Haga clic en el dispositivo USB deseado.

0] Multifunction Network Server - O *
System Tools About
r . -~ =
aB K2 =2
Configure Autn-Connect ) Fequest to Network
Server Printer Connect Disconnect Connect Scanner
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3) Pulse el botdn «Connect». Aparece el mensaje «Manually Connected by
(nombre_de_su_ordenador)».

1] multifunction Netwark Server - [m} *
System  Tools About

Pt m ~ =
Configure Auto-Connect . Eequest to Hetwork
Server Printer Connect Disconnect Connect Seanmner
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4) Seguidamente, el PC detecta la conexién del dispositivo USB. La operacién «Connect»
es una operacion de software que simula una conexidn real de un dispositivo USB.
Esto significa que, al realizar una operacién «Connect» en el Centro de control, el PC
podra detectar la conexion de un dispositivo USB aunque, en realidad, usted no haya
enchufado ningun dispositivo USB.

5) Entonces podra utilizar el dispositivo USB simplemente como si este estuviera
conectado directamente al puerto USB de su PC.



6) Cuando haya terminado de usar el dispositivo USB, haga clic en el mismo en el Centro
de control y pulse el botén «Disconnect» para desconectar el dispositivo USB.
Mientras no haya accionado «Disconnect» para el dispositivo USB, ningtin otro PC
podra conectar con el mismo mediante «Connect». Esto significa que solo un PCa la
vez puede estar conectado con un dispositivo USB.
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PROCEDIMIENTO: IMPRIMIR

Auto-Connect Printer

1) En el Centro de control, haga clic en el Servidor de Dispositivos USB que tiene
asignada la impresora (o impresora multifuncién) deseada.

2) Haga clic en la impresora (o impresora multifuncién) deseada.

3) Pulse el botdon «Auto Connect Printer» (Autoconectar impresora) y seleccione «Set
Auto-Connect Printer» (Configurar autoconexion impresora).

M Multifunction Netwark Server - [m] X

System Tools About

p. v ~ =
Confignre | Auto-Conmect _ Request to Wetwork
Berver Printer Connect Disconnect Comnect Scanner
+ Set Auto-Connect Printer
5
Delete Auto-Connect Printer

=

4) Seleccione la impresora deseada. La impresora deseada debe ser la impresora
Windows
(esta es una impresora logica) que corresponde a la impresora asignada en el
Servidor de Dispositivos USB (esta es una impresora fisica). Seguidamente, pulse el
botdn «Apply» (Aplicar).



Entonces, la impresora quedara marcada de color rojo como «Auto-Connected
Printer» (Impresora autoconectada). Al seleccionar «Auto-Connected Printer List»
(Lista de impresoras autoconectadas) en el menu «Tools» (Herramientas), puede ver
un nuevo elemento creado que describe la asociacién entre la impresora Windows y
la impresora fisica en el servidor.
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Después, trate de enviar una tarea de impresién a la impresora deseada. Vera que el
Centro de control efectuara automaticamente una operacion de conexion.
Seguidamente, se enviara la tarea de impresidn a la impresora en cuestion.

Incluso si ya ha configurado correctamente una impresora autoconectada, el Centro
de control debe estar funcionando (en segundo plano) mientras se esté enviando una
tarea de impresion. Esto significa que conviene ejecutar el Centro de control cada vez
gue inicie una sesién en Windows. Para omitir esta operacién manual puede hacer
qgue el Centro de control funcione automaticamente después de iniciar una sesién en
Windows. Para este fin, seleccione el elemento «Configuration» en el menu «Tools».
Aparecerd la siguiente ventana. Haga clic en la casilla de verificacidn y pulse después
el botdon «OK». Entonces, la funcion quedara habilitada por defecto.

m Auto-Connect Printer List X

Server IP & Printer Mame Windows Printer Name

192, 168,200,129 - EPSON XP-202 203 206 Series  EPSON XP-202 203 206 Series

Close

Si desea deshacer la asociacion entre la impresora Windows y la impresora fisica,
haga simplemente clic en la asociacién y pulse el boton «Delete» (Suprimir) en la lista
«Auto-Connected Printer List».




PROCEDIMIENTO: ESCANEAR

Escaner de red

1) En el Centro de control, haga clic en el Servidor de Dispositivos USB que tiene
asignada la impresora multifuncién
(o el escaner).

Haga clic en la impresora multifuncién (o el escaner) deseada.
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2) Pulse el boton «Network Scanner» (Escaner de red). Vera que el Centro de control
efectuara automaticamente una operacion de conexion. Aparecerad la siguiente
ventana.

3) Siga los pasos usuales para escanear.

= F Epson NXT10/SX110/TX110/ME 310 S X

CEREHE? T ———

W=ETEESCEREnE-AE ;
| ezsErg
:] CERERG
[ Ciniiucn

(1] A= EH

4) Después de escanear, cierre la ventana «Auto-Connect Scanner» (Autoconectar
escaner). En este momento, el Centro de control efectuara automaticamente una
desconexion.
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Almacenamiento USB

Para el almacenamiento USB necesita usar «manually connect» (conectar
manualmente). Después de conectar un dispositivo de almacenamiento USB, su PC
tendra un nuevo disco, tal como puede aparece en la siguiente figura. Si el dispositivo de
almacenamiento USB es una unidad Flash, el nuevo disco es un «removable disk» (disco
extraible).

Puede ver el icono de almacenamiento en la bandeja del sistema.

Entonces puede usar simplemente el disco nuevo como disco general. Al finalizar las
operaciones con el disco, haga clic en el icono de almacenamiento en la bandeja del
sistema y seleccione «Safely remove USB Mass Storage Device» (Retirar dispositivo de
almacenamiento masivo USB con seguridad) para retirar el dispositivo de
almacenamiento USB, tal como aparece en la siguiente figura.
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System Tools About
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Seguidamente, en el Centro de control, haga clic en el dispositivo de almacenamiento
USB y pulse el botén «Disconnect» para desconectar el dispositivo de almacenamiento
USB.

Assmann Electronic GmbH declara que la Declaracién de Conformidad es parte del contenido de
suministro. Si la Declaracion de Conformidad no esta incluida, puede solicitarla por correo postal
en la direccién del fabricante indicada a continuacion.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schiiffel 3 ﬁ
58513 Liidenscheid c €
Alemania
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