DIGITUS’

Cok islevli USB Ag Sunucusu
Serileri

Hizhh Kurulum Kilavuzu

o Giris

Bu belge, Windows ortaminda bir USB aygit sunucusu gibi kullanilan
Cok islevli USB Ag Sunucusunu kurmak ve yapilandirmak icin gerekli
olan adimlari agiklamaktadir.

Paket icindekiler

Eger 6gelerden herhangi biri eksikse, lttfen bu Grini satin aldiginiz
magaza ile temasa gegin.

Bir Cok islevli USB Ag Sunucusu (x1)

Bir Hizlh Kurulum Kilavuzu (x1)

Bir Kontrol Merkezi Yazilimi CD (x1)

Glg Adaptori (x1) DC IN 12V/2A

Desteklenen igletim Sistemleri

e Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

e Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X
10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10
Yosemite, OS X 10.11 EI Capitan

Fiziksel Agiklama
1. Glig Adaptorii Konektérii: DC GIRISI 12V/2A gli¢ adaptor igin
2. Init Diugmesi: yapilandirilabilir parametreleri varsayilan degerlere
geri yuklemek igindir
3. Kablosuz istasyon: IEEE 802.11 b/g/n antenli kablosuz istasyon
4. Ethernet Konektorii: Burma kategori 5 kablosuna baglanir
5. USB Ana Baglanti Noktalari: USB 1.1/2.0 dusuk,
tam ve Yuksek Hiz Uyumlu



6.

Gostergeler

e Gug uygulandiginda Gli¢ Géstergesi yanar. E§er yanmazsa ya da
yanip sOnerse, USB aygit sunucusu ya da Gug Adaptora ile bir
sorun vardir.

o LAN Géstergesi kablolu ag aktivitesini gdstermek igin yanip soner.
Eder yanarsa, kablolu ag uygulandigini gésterir. E§er yanmazsa,
sunucunun kablolu aga baglanmadigini gosterir.

o WLAN Géstergesi kablosuz ag aktivitesini gostermek icin yanip
soner. Eger yanarsa, kablosuz agin uygulandigi anlamina gelir.
Eger yanmazsa, sunucunun kablosuz aga baglanmadigl anlamina
gelir.

e USB aygiti USB aygit sunucusunun USB baglanti noktasina
baglandiginda USB Gésterge(leri) yanar. Eger yanmazsa ya d
yanip sénerse, USB aygiti veya USB aygit sunucusu ile ilgili bir
sorun vardir.

e Cok islevli USB Ag Sunucusunu Kablolu Aga Baglama

Sunucuyu bir LAN kablosu kullanarak LA anahtari veya LAN gébegi
gibi bir kablolu aga baglayin.

USB yazicilarini, sabit surtculeri veya flas ROM disklerini ya da
hepsi bir arada seri yazicilari (AIO/MFP) ya da USB hoparléri veya
USB 1.1 kamerasini USB kablolarini kullanarak sunucuya baglayin.
Guc¢ adaptorinu (bu pakete eklenmistir) aygit gic yazan kisma takin.

e Cok islevli USB Ag Sunucunuzu Kablosuz Aginiza
baglayin

.
Iv.

Adim &’i izleyin.

Kablosuz yapilandirmayi Adim 8’dei gibi dogru bir sekilde ayarlayin.
(Ethernet) kablosunu c¢ikarin.

Gug¢ adaptoriand gikarin ve ardindan gug adaptorini tekrar takarak
sunucuyu yeniden baslatin. Sunucu kablosuz aginiza baglanacaktir.



e Programi Kurma
. Eklenen CD-ROM'u kisisel bilgisayariniza yerlestirin. Otomatik
calisma ekrani gérinmelidir.
Il. Uriinii Yiikle digmesine tiklayin.
lll. Yiikleme penceresinde ileri diigmesini gériirseniz ileri diigmesine
tiklayin.
IV. Bitti’'ye tiklayin.

e Sunucuyu Yardimci Program ile Yapilandirma
Kontrol Merkezi Yazilimini Kullanma (Sek 1):
1. Kontrol Merkezini ¢calistir. Mevcut sunuculari otomatik olarak arayacak
ve durumlarini gosterecektir.

0§ USE Device Server Control Center

Swstern  Tool: Help
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Sekil 1 Kontrol Merkezi

2. Yapilandirmak istediginiz sunucuyu segin. Segilen sunucuya gift
tiklayin ve sunucunun web sayfalarini alacaksiniz.

Web Sayfasi

3. “CONFIG” simgesine tiklayin ve ardindan Ydnetici (varsayilan: admin)
ve Parola (varsayilan: admin) girerek oturum agin.

4. Sunucuya IP adresi atayin. Sunucunun IP adresini ayarlamak igin
|Gtfen bir ydntem atayin. DHCP'yi kullanarak IP adresini otomatik
olarak alabilir veya sunucuya manuel olarak bir IP adresi
atayabilirsiniz.



TCPI/IP Ayari
5. Kablosuz yapilandirmay ayarlayin (sadece kablosuz model igin):
- SSID, Kanal ve Guvenlik'i agagidaki kabloya gore ayarlayin

Altyapi Modu
SSID Erisim Noktasi ile eslesmelidir.
Kanal Erisim Noktasi kullanilan Kanali ayarlar.

Kablosuz istasyonlar dogru kanali otomatik

olarak bulur.

Giivenlik Ayarlar Erisim Noktasi ile eslesmelidir.

e USB Aygitinin Siriicusuni Yiikleme
Yazicilar ya da MRP’ler (¢ok islevli yazicilar) gibi USB aygitlar satici
tarafindan saglanan surtcuyl yuklemesi gereklidir (genellikle
CDROM’da). Surucunun yuklenmesinin gerekmedigi USB aygitlari igin
lutfen sonraki adima gegin.

A. CDROM'u CD sdrtcusune yerlestirin ve “autorun” programini
cahistirin.

B. Surtciyu yudklemek icin yikleme programinin talimatlarini izleyin.

C. Yukleme programi USB aygitini takmanizi, “Kontrol Merkezi’ni
calistirmanizi gerektirmektedir.

D. Kontrol Merkezinde, istediginiz USB aygitinin takili oldugu USB
aygiti sunucusuna tiklayin.

E. Sekil 4'deki gibi istediginiz USB aygitina tiklayin.

0§ USE Device Server Control Center
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Sekil 4 istediginiz USB Aygitina Tiklayin



F. “Baglan” dugmesine tiklayin. Ardindan “bilgisayar_adiniz ile Manuel
olarak Baglan” mesaji Sekil 5'deki gibi gérunecektir.

0§ USE Device Server Control Center
gwatern  Tools Help
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Sekil 5 Aygit Bagli

G. Artik, yukleme programi USB aygitini algilayacak ve stricuyu
yuklemeye devam edecektir.

H. Yukleme tamamlandiktan sonra, Kontrol Merkezine USB aygitina
tiklayin ve ardindan “Baglantiyr Kes” dugmesine tiklayarak USB
aygitinin baglantisini kesin.

USB Aygitini Kullanma

A. Kontrol Merkezinde, eklediginiz USB aygitinizin bulundugu USB aygiti
sunucusuna tiklayin.

B. Sekil 4’deki gibi istediginiz USB aygitina tiklayin.

C.“Baglan” dugmesine tiklayin. Ardindan “bilgisayar_adiniz ile Manuel
olarak Baglan” mesaji Sekil 5’deki gibi gosterilmistir.

D. Artik PC, USB aygitinin takilmasini algilayacaktir. “Baglan” islemi bir
yazilim islemi olup gergek bir USB aygit takmasinin benzerini yapar.
Bdylece Kontrol Merkezinde bir “baglan” islemi yaptiginizda, herhangi bir
USB aygiti baglamadiginiz halde PC bir USB aygiti takilmasini algilar.

E. Ardindan, dogrudan PC’nin USB baglanti noktasina baglanmigsa, sadece
USB aygitini kullanin.

F. USB aygitini kullanmayi tamamladiktan sonra, Kontrol Merkezinen USB
aygitina tiklayin ve ardindan “Baglantiy1 Kes” dugmesine tiklayarak USB
aygitinin baglantisini Sekil 6’da gosterildigi gibi kesin. USB aygitinin
“baglantisini kesinceye” kadar diger PC’ler USB aygitina “baglanamaz”.
Bdylece ayni anda sadece bir PC’'nin USB aygitina baglanmasina izin
verilir.



0§ USE Device Server Control Center
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Sekil 6 Baglantiy1 Kes Diigmesi

e USB Deposunun Bir Ornegi
Eger Sekil 7°deki gibi bir USB deposu baglarsaniz, PC’nizde yeni bir disk
olacaktir. E§er USB deposunda bir flag slrtcUsu varsa, yeni disk
“tasinabilir disktir”.

DS USB Device Server Control Center

Svatern  Tool: Help
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Sekil 7 USB Deposu

Sistem tepsisinde Sekil 8'deki gibi bir depolama simgesi gorebilirsiniz.

Sekil 8 Sistem Tepsisi



Ardindan genel disk olarak yeni bir disk kullanin. Disk ¢alismalarini
tamamladiktan sonra, sistem tepsisindeki depolama simgesine tiklayin
ve “USB Toplu Depolama Aygitini Guivenle Kaldir” 6gesini segerek USB
deposunu Sekil 9’daki gibi

kaldirin.

Safely remove USE Mas
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Sekil 9 USB Aygitinin Cikarilmasi

Ardindan, Kontrol Merkezinde, USB depolama aygitina tiklayin ve
“Baglantiy1 Kes” digmesine tiklayarak USB depolama aygitinin
baglantisini kesin.

Varsayilan Parametreler

Onemli varsayilan parametrelerinden bazilari asagida gésterilmistir.
- YoOnetici: admin

- Parola: admin

- Sunucu Adi: DIGITUS

- |Is grubu: WORKGROUP

- Statik IP: 192.168.1.100

- DHCP: etkin



