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BASLANGIC

Paket igerigini kontrol edin:

e Bir adet 2 baglanti noktal USB 2.0 Aygit Sunucusu

e Print Control Center Software'i (Yazdirma Kontrol Merkezi Yazilimi) iceren Kurulum
CD'si

e Bir adet DC 5V/2A Gii¢ Adaptori

e Bir adet Hizli Kurulum Kilavuzu (QIG)



Gii¢ Gereksinimleri:

Windows 7 / 10

Baslamak igin gerekenler:

o Ureticinin siiriicti / yazillm CD'si ile birlikte bir adet Depolama Cihaz
e Ev aginiza bagl bir CD-ROM siiriicisiine sahip Bilgisayar

e Bir adet Ethernet kablosu

e Bir adet USB kablosu

URUNE GENEL BAKIS
LED'ler

Giig
Yonlendiriciniz agildiginda bu LED gostergesi siirekli yesil yanar. Aksi takdirde, bu LED
gostergesi yanmiyorsa yonlendiricinizde glic yoktur.

Baglanti

Yoénlendirici LAN baglanti noktanizdan veri gonderilirken veya alinirken bu LED
gostergeleri yesil yanar. Kabloyu gikarirken turuncu isik yaniyorsa kablosuz baglanti
basarihdir.

ACT

Bu LED gostergesi, kablosuz “ON” (Agik) durumdayken ve yonlendiriciniz ile birlikte
diizglin calisirken yesil renkte yanip soner. Veriler kablosuz istemcileriniz veya
yonlendiricinize bagh kablosuz ag cihazlariniz tarafindan iletilirken veya alinirken, bu LED
gostergesi yesil renkte hizla yanip séner.

USB1 / USB2
Bu LED gostergesi yanip sonecektir



Baglanti Noktalari ve Diigmeler

L]

1) USB1 ve USB2 Baglanti Noktasi

USB 2.0 baglanti noktasi, USB yazicilarini ve depolama aygitlarini aginiza baglamaniza ve
bu aygitlara erisimi, Girlinle birlikte verilen USB yazilimi yardimci programini kullanarak
aginizdaki bilgisayarlarla paylasmaniza olanak tanir.

2) LAN Baglanti Noktasi
Bu baglanti noktasi yerel aga baglanmanizi saglar.

3) A¢ma/Kapama Gii¢ Anahtari
Cihazi agip kapatmak igin Agma/Kapama anahtarini “On” (Sol konum) veya “Off"
(Dis konum) konumuna getirin. (ACMA/KAPAMA)

4) WPS / Init Digmesi

Wi-Fi Korumali Kurulum (WPS) Digme Yapilandirmasini (PBC) etkinlestirmek igin bu
diigmeyi 5 saniyeligine basili tutun. Cihazi fabrika varsayilan ayarina sifirlamak igin
15 saniyeligine basili tutun.

5) Gii¢ Baglanti Noktasi
Yonlendiricinizin Griinle birlikte verilen glic adaptoriini glic baglanti noktasina ve bos bir
elektrik prizine takin.



DONANIM KURULUMU

Sunucunuzu bir aga baglama

1) Ethernet kablosunu kullanin ve bir ucunu Aygit Sunucusunun “LAN” baglanti
noktasina baglayin. Diger ucunu ag yonlendiricinizdeki bos bir LAN Baglanti Noktasina
baglayin.

2) Sunucuyu USB kablosu (Uranle birlikte verilmez) kullanarak Hepsi Bir Arada / Cok
Fonksiyonlu cihaziniza baglayin.

3) Yazdirma sunucusunu agmak icin gli¢ adaptorini (pakete dahildir) prize takin.
Ac¢ma/kapama anahtarinin “ON” (Acik) olarak ayarlandigindan emin olun.

4) Agcildiktan sonra, sunucunun gercekten calistigindan ve ag cihazlarina ve yazicilara
baglandigindan emin olmak igin sunucunun LED'lerini kontrol edin.

YAZILIM KURULUMU

Yazilim Yardimci Programini Kurma

1) Hawking yazilimi Kurulum CD'sini (pakete dahildir) istenen istemci bilgisayarina takin
ve CD'yi ¢ahstirin.

2) Otomatik yikleme sayfasi goriintilendiginde Setup Wizard'a (Kurulum Sihirbazi)
tiklayin. Otomatik ytkleme sayfasi gérintiilenmezse, Start--> Computer--> CD/DVD
Drive--> autorun.exe (Baslat--> Bilgisayarim--> CD/DVD SurlcUsu--> autorun.exe)
Ogelerine tiklayin.

3) Bitir diigmesi gériinene kadar Next (ileri) digmesine tiklayarak yiikleme
pencerelerinde ilerleyin ve ardindan Bitir diigmesine tiklayin.

3 KCodes USE Device Server - InstallShield VWizard Y

InstaliShield Wizard Completed

The [nstalShisld Wizard has sucesssfily nstaled KCodes LUSE
Device Server. Chidk Fingh to exit the wizard,

B Lounch KCodes L8 Device Server




Best match

m UDS Control Center
App

Search work and web

UDS Control Center
/O uds - See work and web results > App

SUNUCU YAPILANDIRMASI

Aygit Sunucunuzu Yapilandirma

1) Masalisti simgesinden Device Server Control Center'i (Aygit Sunucusu Kontrol
Merkezi) agin. Program ¢alisirken, yazilim yiklemesi basarili olursa Sistem Tepsinizde
bir simge de goriintilenmelidir. Agildiginda, mevcut sunucuyu otomatik olarak
arayacak ve durumunu gorintileyecektir.

2) Kontrol merkezi Gizerinde bulunan cihaza ift tiklandiginda Grintn kullanici arayizini
gosteren bir web tarayicisi agilir.

3) Yonetici kimligi (varsayilan: admin) ve sifresi (varsayilan: admin) ile giris yapin. IP
Adresini Ayarlama Yontemleri

m Multifunction Network Server — m} X
System Tools About

v » » ~ —
B : . | 2

Configure Auto-Connect Request o Network
Server Printer Comnect Disconnect Connect Brarmer

DN-13024 - 192.168.200.129)

= MFP - EPSON - EPSON XP-202 203 206 Series

% MASS STORAGE - UFD 3.0 - Server Name :DN-13024

Server IP ; 192,168.200.129
Model Name :DN-13024

MAC Address :00: 11:E5:08:F 1:53
Firmware Version :V1.0.0

| DIGITUS'|

STATUS CONFIG  WIRELESS  SYSTEM LOGOUT

System Status

Firmware Version
V1.0.0

Model Name
DN-13024

MAC Address
00:11:E5:08:F1:53
Server Name

DN-13024




USB Aygit Sunucusunu Kullanma

1) Control Center'da (Kontrol Merkezi), istenen USB cihazinin takili oldugu USB aygit
sunucusuna tiklayin.

2) istediginiz USB cihazina tiklayin.

0] Multifunction Network Server - O *
System Tools About
r . -~ =
aB K2 =2
Configure Autn-Connect ) Fequest to Network
Server Printer Connect Disconnect Connect Scanner

----- e DN 13024 - 192.168.200.129

v MASS STORAGE - UFD 3.0 - Silicon-Power16G

Device Type :MFP

Manufacturer :EPSON

Product :EPSON XP-202 203 206 Series
Owner :

3) “Connect” (Baglan) digmesine tiklayin. Ardindan “Manually Connect by
your_computer_name” (Bilgisayariniza manuel olarak baglanin) mesaji gériintilenir.

1 Multifunction Netwark Server — O X

System Tools About

r‘- v ~ =
Configure Auto-Connect . Eequest to Hetwork
Berver Printer Connect Disconnect Connect Scanner

DN-13024 - 192.168.200.129

“# MASS STORAGE - UFD 3.0 - Silicon-Power16G

4) Bilgisayar, USB cihazinin takildigini algilar. “Connect” (baglan) islemi, gercek bir USB
cihazi eklentisini simtle eden bir yazilim islemidir. Yani, Control Center'da (Kontrol
Merkezi) “connect” (baglan) islemi yaptiginizda, bilgisayar bir USB cihazi eklentisini
algilayabilir, ancak aslinda herhangi bir USB cihazi takmazsiniz.

5) Ardindan, USB cihazini bilgisayarinizin USB baglanti noktasina dogrudan bagliymis gibi
kullanin.



6) USB cihazini kullanmayi bitirdikten sonra, Control Center'daki (Kontrol Merkezi) USB
cihazina tiklayin ve ardindan USB cihazinin baglantisini kesmek i¢in “Disconnect”
(Baglantiyi kes) digmesine tiklayin. USB cihazinin “Disconnect” (Baglantiyi kes) islemi
yapilana kadar diger bilgisayarlar USB cihazi “Connect” (Baglan) islemini yapamaz.
Yani, ayni anda yalnizca bir bilgisayarin USB cihazini baglamasina izin verilir.

1 ultifunction Network Server — O X
System Tools About
e ~ =
2" 2
Configure Anto-Connect . Request to Hetwaork
Server Printer Connect Disconnect Conmnect Seanner

w.MASS STORAGE - UFD 3.0 - Silicon-Power15G

NASIL YAPILIR: YAZDIRMA

Yaziciyi Otomatik Baglama

1) Control Center'da (Kontrol Merkezi), istenen yazicinin (veya MFP'nin) takili oldugu
USB aygit sunucusuna tiklayin.

2) istenen yaziciya (veya MFP'ye) tiklayin.

3) “Auto Connect Printer” (Yaziclyl Otomatik Bagla) diigmesine tiklayin ve “Set Auto-
Connect Printer” (Otomatik Baglanan Yaziciyi Ayarla) 6gesini segin.

M Multifunction Netwark Server - [m] X

System Tools About

-~ =
Confignre | Auto-Conmect _ Request to Wetwork
Berver Printer Connect Disconnect Comnect Scanner
< DN-13C 4 get Auto-Connect Printer
z 5
3 Delete Auto-Connect Printer

=

4) istenen yaziclyi segin. istenen yazici, USB aygit sunucusuna
(bu fiziksel bir yazicidir) baglanan yaziciyla eslesen Windows yazicisi (bu mantiksal bir
yazicidir) olmahdir. Ardindan “Apply” (Uygula) digmesine tiklayin.



Ardindan, yazici kirmizi renkte “Auto-Connected Printer” (Otomatik Baglanan Yazici)
olarak isaretlenir. “Tools” (Araglar) menisunde “Auto-Connected Printer List”
(Otomatik Baglanan Yazici Listesi) 6gesini segerseniz, sunucuda Windows yazicisi ile
fiziksel yazicr arasindaki iliskiyi agiklayan yeni olusturulmus bir 6ge gorebilirsiniz.

1 Multifunction Network Server — O x

System Tools About

. ~ =
Confignre Auto-Connect . Eequest to Network
Berver Printer Comnect Disconnect Connect Scanner

~-<® DN-13024 - 192.168.200.129
iz IMFP - EPSON - EPSON XP-202 203 206 Series RN meTal=to=1s §oylsd=1g

i-ige MASS STORAGE - UFD 3.0 - Silicon-Power16G

Ardindan, istediginiz yaziciya bir yazdirma isi gdndermeyi deneyin. Control Center'in
(Kontrol Merkezi) otomatik olarak bir baglanti islemi yapacagini géreceksiniz.
Ardindan, yazdirma isi o yaziciya verilir.

Otomatik baglanan bir yaziciyl diizglin bir sekilde kurmus olsaniz bile, yazdirma isi
dizenlenirken Control Center (Kontrol Merkezi) ¢alisiyor (arka planda) olmalidir. Bu,
Windows'a her giris yaptiginizda Control Center'i (Kontrol Merkezi) ¢alistirmanizin
daha iyi olacagi anlamina gelir. Bu manuel islemi atlamak i¢in Windows'a giris
yaptiktan sonra Control Center'in (Kontrol Merkezi) otomatik olarak galistirilmasini
saglayabilirsiniz. Bunu yapmak icin "Tools” (Araglar) menisiinde “Configuration”
(Yapilandirma) 6gesini segin. Asagidaki pencere goruntilenir. Onay kutusuna ve
ardindan “OK” (Tamam) diigmesine tiklayin. Bu 6zellik varsayilan olarak etkindir.

1] Auto-Connect Printer List x

Server IP & Printer Mame Windows Printer Mame

192.168.200.129 - EPSON XP-202 203 206 Series  EPSON XP-202 203 206 Series

Close

Windows yazicisi ile fiziksel yazici arasindaki iliskiyi kesmek istiyorsaniz,
iliskilendirmeye tiklamaniz ve “Auto-Connected Printer List”te (Otomatik Baglanan
Yazici Listesi) “Delete” (Sil) digmesine tiklamaniz yeterlidir.



NASIL YAPILIR: TARAMA

Ag Tarayicisi

1) Control Center'da (Kontrol Merkezi), istenen MFP'ye (veya tarayiciya)
sahip USB aygit sunucusuna tiklayin.

istenen MFP'ye (veya tarayiciya) tiklayin.

0] Multifunction Network Server - [m} *

System Tools About

r ~ v Z ~ =
Confignre Auto-Conmnect . Request to Network
Berver Printer Comnect Disconnect Connect Scanner

----- < DN-13024 - 192.168.200.129
‘= iMFP_ - EPSON - EPSON XP-202 203 206 Series;

g MASS STORAGE - UFD 3.0 - Silicon-Powerl16G

Device Type :MFP

Manufacturer :EPSON

Product :EPSON ¥P-202 203 206 Series
Owner :

2) “Network Scanner” (Ag Tarayicisi) digmesine tiklayin. Ardindan, Control Center'in
(Kontrol Merkezi) otomatik olarak “connect” (baglan) islemi yapacagini gorebilirsiniz.
Asagidaki pencere gorintilenir.

3) Tarama yapmak icin her zamanki adimlari izleyin.

E 5 Epson NXT10/SXT110/TX110/ME 310 W X

>
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4) Tarama isleminin ardindan “Auto-Connect Scanner” (Tarayiclyl Otomatik Bagla)
penceresini kapatin. O anda, Control Center (Kontrol Merkezi) baglantiyi otomatik
olarak kesecektir.
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USB Depolama Cihazi

USB depolama cihazi icin “manually connect” (manuel olarak baglan) secenegini
kullanmaniz gerekir. Asagidaki resimde oldugu gibi USB depolama cihazi baglandiktan
sonra bilgisayarinizin yeni bir diski olacaktir. USB depolama cihazi bir flash strtciyse,
yeni disk “removable disk” (¢ikarilabilir disk) seklindedir.

Sistem tepsisinde depolama simgesini gorebilirsiniz.

Ardindan, yeni diski genel disk olarak kullanin. Disk islemlerini tamamladiktan sonra,
sistem tepsisindeki depolama simgesine tiklayin ve USB depolama cihazini kaldirmak icin
asagidaki sekilde “Safely remove USB Mass Storage Device” (USB Yigin Depolama Aygitini
Guvenli Bir Sekilde Kaldir) 6gesini segin.

0] Multifunction Network Server - [m} *

System Tools About

] L ~y
2
Configure Autn-Connect ) REequest to Metwaork
Server Printer Connect Disconnect Camnect Seanmner

----- < {DN-13024 - 192.168.200.129}

& MFP - EPSON - EPSON XP-202 203 206 Series

g MASS STORAGE - UFD 3.0 - Server Name :DN-13024
Server IP : 192,168.200.129
Model Name :DN-13024
MAC Address :00:11:E5:08:F1:53
Firmware Version :V1.0.0

Ardindan, Control Center'da (Kontrol Merkezi) USB depolama cihazina tiklayin ve USB
depolama cihazinin baglantisini kesmek igin “Disconnect” (Baglantiyi kes) diigmesine
tiklayin.

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyaninin sevkiyat icerigine dahil oldugunu beyan
eder. Uygunluk Beyani eksikse asagidaki belirtilen Uretici adresinden postayla
isteyebilirsiniz.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3 ﬁ
58513 Liidenscheid c €

Almanya
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