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ERSTE SCHRITTE

Priifen Sie den Verpackungsinhalt auf:

e Einen 2-Port USB 2.0 Device Server

e  Setup-CD mit Print Control Center Software
Einen DC 5V/2A Netzadapter

Eine Kurzanleitung zur Installation (QIG)



Systemanforderungen:

Windows 7/ 10

Was Sie fur den Einstieg bendtigen:

e Ein Speichergerat zusammen mit der Treiber-/Software-CD des Herstellers

e Einen Computer mit einem CD-ROM-Laufwerk, der mit lhrem Heimnetzwerk
verbunden ist

e Ein Ethernet-Kabel

e Ein USB-Kabel

PRODUKTUBERSICHT
LEDs

usB1 USB

Strom
Diese LED-Anzeige leuchtet durchgehend griin, wenn der Router eingeschaltet ist. Wenn
diese LED-Anzeige nicht leuchtet, wird der Router nicht mit Strom versorgt.

Verbindung

Diese LED-Anzeige leuchtet griin, wenn Daten lber den LAN-Port |hres Routers gesendet
oder empfangen werden. Leuchtet sie orange, wenn Sie das Kabel abziehen, ist die
WLAN-Verbindung erfolgreich.

ACT

Diese LED-Anzeige blinkt griin, wenn die drahtlose Verbindung "On" ist und ordnungs-
gemaR mit Ihrem Router funktioniert. Diese LED-Anzeige blinkt schnell griin, wéhrend
Daten von lhren drahtlosen Clients oder drahtlosen Netzwerkgeraten, die mit Ihrem
Router verbunden sind, gesendet oder empfangen werden.

USB1/ USB2
Diese LED-Anzeige blinkt



Anschliisse und Tasten

1) USB-Anschliisse (USB 1 und USB 2)

Der USB 2.0-Anschluss erméglicht den Anschluss von USB-Druckern und
-Speichergeraten an lhr Netzwerk und die Freigabe des Zugriffs auf diese Gerate
fir Computer in Ihrem Netzwerk durch die Verwendung des mitgelieferten
USB-Softwareprogramms.

2) LAN-Anschluss
Uber diesen Anschluss kénnen Sie eine Verbindung mit dem lokalen Netzwerk herstellen.

3) Ein/Aus-Schalter
Bewegen Sie den Ein/Aus-Schalter, um das Gerat einzuschalten (linke Position) oder
auszuschalten (duRere Position). (EIN/AUS)

4) WPS/Init-Taste

Halten Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedriickt, um die Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Push Button Configuration (PBC) Einrichtung zu aktivieren. Halten Sie die Taste

15 Sekunden lang gedriickt, um das Gerat auf die Werkseinstellung zurlickzusetzen.

5) Stromanschluss
Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem Stromanschluss lhres Routers und einer
verfligbaren Steckdose.



HARDWARE-INSTALLATION

AnschlieRen lhres Servers an ein Netzwerk

1)

2)
3)

4)

Verwenden Sie das Ethernet-Kabel und schlieRen Sie ein Ende an den "LAN"-Port des
Device Servers an. Verbinden Sie das andere Ende mit einem freien LAN-Port an
lhrem Netzwerk-Router.

Verbinden Sie den Server Uber ein USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit
Ihrem All-in-one/Multifunktionsgerat.

Stecken Sie den Netzadapter (im Lieferumfang enthalten) ein, um den Druckerserver
einzuschalten. Stellen Sie sicher, dass der Ein/Aus-Schalter auf "ON" steht.

Sobald er eingeschaltet ist, Gberprifen Sie die LEDs des Servers, um sicherzustellen,
dass der Server tatsachlich funktioniert und mit den Netzwerkgerdten und Druckern
verbunden ist.

SOFTWARE-INSTALLATION

Installieren der Software Utility

1)

2)

3)

Legen Sie die Hawking-Software-Setup-CD (in der Verpackung enthalten) in den
gewiinschten Client-Computer ein und starten Sie die CD.

Wenn die Autoload-Seite erscheint, klicken Sie auf Setup-Assistent. Wenn die
Autoload-Seite nicht erscheint, klicken Sie auf Start--> Computer--> CD/DVD-
Laufwerk--> autorun.exe.

Klicken Sie im weiteren Verlauf des Installationsfensters auf die Schaltflache
"Weiter", bis eine Schaltflache "Fertigstellen" erscheint, und klicken Sie dann auf
"Fertigstellen"

3 KCodes USE Device Server - InstallShield VWizard Y

InstaliShield Wizard Completed

The [nstalShisld Wizard has sucesssfily nstaled KCodes LUSE
Device Server. Chidk Fingh to exit the wizard,

B Lounch KCodes LS8 Device Server




Best match

m UDS Control Center
App

Search work and web

UDS Control Center

£ uds - See work and web results > App

SERVER-KONFIURATION

Konfigurieren lhres Device Servers

1) Offnen Sie das Device Server Control Center iber das Desktop-Symbol. Wahrend das
Programm lauft, sollte auch ein Symbol in der Taskleiste angezeigt werden, wenn die
Softwareinstallation erfolgreich war. Sobald es geo6ffnet ist, sucht es automatisch
nach dem vorhandenen Server und zeigt dessen Status an.

2) Doppelklicken Sie auf das Gerat im Kontrollzentrum, und es 6ffnet sich ein
Webbrowser, der die Benutzeroberflache des Produkts anzeigt.

3) Melden Sie sich mit der Administrator-ID (Standard: admin) und dem zugehorigen
Passwort (Standard: admin) an. Methoden zum Einstellen der IP-Adresse

I8 ultifunction Metwark Server - m} x
System Tools About

- v - e ~ =S5,
= & & =

Configure Auto-Connect Reguest to Network
Server Printer Comnnect Disconnect Connect Searmer

DN-13024 - 192.168.200.129)

MFP - EPSON - EPSON XP-202 203 206 Series

# MASS STORAGE - UFD 3.0 { Server Name :DN-13024

Server IP : 182, 1568.,200.129
Model Name :DN-13024

MAC Address :00: 11:E5:08:F 1:53
Firmware Version :V1.0.0

| DIGITUS’

STATUS CONFIG  WIRELESS  SYSTEM LOGOUT

System Status

Firmware Version
V1.0.0

Model Name
DN-13024

MAC Address
00:11:E5:08:F1:53
Server Name

DN-13024




Verwenden des USB-Gerdteservers

1) Klicken Sie im Control Center auf den USB-Gerateserver, an dem das gewiinschte
USB-Gerat angeschlossen ist.

2) Klicken Sie auf das gewiinschte USB-Gerat.

1] Multifunction Netwark Server - O *
System Tools About
3. o ~ =
Configure Auto-Connect ) Reguest to Hetwork
Server Printer Connect Disconnect Comnect Seanner

=
= MASS STORAGE - UFD 3.0 - Silicon-Power16G

Device Type :MFP

Manufacturer :EPSON

Product :EPSON XP-202 203 206 Series
Qwner ;

3) Klicken Sie auf die Schaltflache "Verbinden". Daraufhin wird die Meldung "Manuelles
Verbinden durch Ihren_Computer_Name" angezeigt.

1] multifunction Netwark Server - O X
System Tools About

o ~ =
Configure Auto-Connect . Eequest to Hetwork
Server Printer Connect Disconnect Connect Seanmer

w.MASS STORAGE - UFD 3.0 - Silicon-Power16G

4) Nun erkennt der PC das Einstecken des USB-Gerats. Der Vorgang "Verbinden" ist ein
Software-Vorgang, der ein tatsdchliches Einstecken des USB-Gerats simuliert. Das
heiBt, wenn Sie einen "connect"-Vorgang im Control Center durchfihren, kann der PC
das Plug-in eines USB-Gerates erkennen, obwohl Sie eigentlich gar kein USB-Gerat
einstecken.

5) Verwenden Sie das USB-Gerat dann einfach so, als ob es direkt an den USB-Port lhres
PCs angeschlossen waére.



6) Nachdem Sie die Verwendung des USB-Gerats beendet haben, klicken Sie im Control
Center auf das USB-Gerat und dann auf die Schaltflaiche "Trennen", um die
Verbindung zum USB-Gerat zu trennen. Andere PCs kdnnen das USB-Gerét nicht
"verbinden", bis Sie das USB-Gerat "trennen". Das heil3t, dass nur ein PC das
USB-Gerat gleichzeitig anschliefen kann.

1 Multifunction Network Server - O *
System Tools About
r'. L ~ =
Configure Autn-Connect . Requestto Hetwork
Server Printer Connect Disconnect Connect Seanner

-« DN-13024 - 192.168.200.129

< MASS STORAGE - UFD 3.0 - Silicon-Power16G

ANLEITUNG: DRUCKEN

Auto-Verbindung Drucker

1) Klicken Sie im Control Center auf den USB-Gerateserver, an dem der gewlinschte
Drucker (oder MFP) angeschlossen ist.

2) Klicken Sie auf den gewiinschten Drucker (oder das MFP-Gerat).

3) Klicken Sie auf die Schaltflache "Auto-Connect Printer" und wéhlen Sie "Set Auto-
Connect Printer".

M Multifunction Netwark Server - [m] X

System Tools About

-~ =
Configure i buto-Connect ) Requestto Hetwork
Server Printer Connect Discomnect Comnnect Scanmner

< DN-13C 4 get Auto-Connect Printer

= MFP : e S
_______ = MAS Delete Auto-Cannect Printer




4) Wahlen Sie den gewlinschten Drucker aus. Der gewlinschte Drucker muss der
Windows-Drucker sein (dies ist ein logischer Drucker) sein, der mit dem am USB-
Gerateserver angeschlossenen Drucker tibereinstimmt (dies ist ein physischer
Drucker). Klicken Sie dann auf die Schaltfliche "Ubernehmen".

AnschlieRend wird der Drucker als "Auto-Connected Printer" in rot markiert. Wenn
Sie im Menu "Extras" den Punkt "Auto-Connected Printer List" wahlen, sehen Sie
einen neu erstellten Eintrag, der die Zuordnung zwischen dem Windows-Drucker und
dem physischen Drucker auf dem Server beschreibt.

1] Multifunction Netwark Server - [m} X

System Tools About

P ~ e
Configore Auto-Connect . Eequest to Network
Berver Printer Connect Diseonnect Connect Scanner

& DN-13024 - 192.168.200.129
= IMEP - EPSON - EPSON XP-202 203 206 Series iGN Ie-,

et MASS STORAGE - UFD 3.0 - Silicon-Power16G

e Versuchen Sie dann, einen Druckauftrag an den gewiinschten Drucker zu
erteilen. Sie werden sehen, dass das Control Center automatisch einen
Verbindungsvorgang durchfiihrt. Dann wird der Druckauftrag an diesen Drucker
ausgegeben.

e Auch wenn Sie einen automatisch verbundenen Drucker bereits richtig
eingerichtet haben, muss das Control Center laufen (im Hintergrund), wahrend
ein Druckauftrag ausgegeben wird. Das bedeutet, dass Sie das Control Center
besser jedes Mal nach der Windows-Anmeldung starten sollten. Um diesen
manuellen Vorgang zu Uberspringen, kénnen Sie das Control Center
automatisch nach der Windows-Anmeldung ausfiihren lassen. Wahlen Sie dazu
im MenU "Extras" den Punkt "Konfiguration". Es erscheint das folgende Fenster.
Klicken Sie auf das Kontrollkdstchen und anschlieBend auf die Schaltflache "OK".
Diese Funktion ist standardmaRig aktiviert.



m Auto-Connect Printer List x

Server IP & Printer Name Windows Printer Name

192,168,200, 129 - EPSON XP-202 203 206 Series  EPSON XP-202 203 206 Series

| Delete | | Clse |

e Wenn Sie die Zuordnung zwischen dem Windows-Drucker und dem physischen
Drucker aufheben méchten, klicken Sie einfach auf die Zuordnung und dann auf
die Schaltflache "Loschen" in der "Liste der automatisch verbundenen Drucker".

ANLEITUNG: SCANNEN

Netzwerkscanner

1) Klicken Sie im Control Center auf den USB-Gerateserver, an den das gewiinschte
MFP (oder der Scanner) angeschlossen ist.

2) Klicken Sie auf das gewiinschte MFP-Gerat (oder den Scanner).

m Auto-Connect Printer List *

Server IP & Printer Name Windows Printer Name

192.168,200.129 - EPSOM XP-202 203 206 Series  EPSON XP-202 203 206 Series

| Delete | | Close |
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3) Klicken Sie auf die Schaltflache "Netzwerkscanner". Dann kénnen Sie sehen, dass das
Control Center automatisch einen "Verbindungs"-Vorgang durchfiihrt. Das folgende
Fenster wird angezeigt.

4) Fuahren Sie die tblichen Schritte zum Scannen aus.

-

BRI Er——]

|
BETEHSCERAENERAT

5) SchlieRen Sie nach dem Scannen das Fenster "Auto-Connect Scanner". In diesem
Moment wird das Control Center automatisch eine Trennung der Verbindung
vornehmen.

USB-Speicher

Fiir USB-Speicher miissen Sie "manuell anschliefen" verwenden. Nachdem Sie einen
USB-Speicher angeschlossen haben, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, verfligt
lhr PC Giber einen neuen Datentrager. Wenn der USB-Speicher ein Flash-Laufwerk ist, ist
der neue Datentrager ein "Wechseldatentrager".

Sie kénnen das Speichersymbol in der Systemablage sehen.

Verwenden Sie den neuen Datentrager dann einfach als allgemeinen Datentréger.
Nachdem Sie die Datentrdgeroperationen abgeschlossen haben, klicken Sie auf das
Speichersymbol in der Taskleiste und wahlen Sie "USB-Massenspeichergerat sicher
entfernen", um den USB-Speicher zu entfernen, wie in der folgenden Abbildung
dargestellt.
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0] Multifunction Network Server - [m} *
System Tools About

Configure Autn-Connect ) REequest to Metwaork
Server Printer Connect Disconnect Camnect Seanmner

& DN-13024 - 192.168.200.129}

= MFP - EPSON - EPSON XP-202 203 206 Series

MASS STORAGE - UFD 3.0 - Server Name :DN-13024

Server IP : 192,168.200.129
Model Name :DN-13024

MAC Address :00 5:08:F1:53
Firmware Version :V1.0.0

Klicken Sie dann im Control Center auf das USB-Speichergerat und klicken Sie auf die
Schaltflache "Disconnect", um das USB-Speichergeréat zu trennen.

Hiermit erklart die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitatserklarung dem
Produkt beiliegt. Sollte die Konformitatserklarung fehlen, kann diese postalisch unter der unten
genannten Herstelleradresse angefordert werden.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3 E
58513 Liidenscheid c €

Germany
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