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Voltsoft System Version 1.21

1. Introduction

Cher Client,

En achetant ce produit Voltcraftg, vous avez pris une excellente décision pour laquelle nous

tenons a vous remercier.

Voltcraftg - dans le domaine de la technologie de mesure, de charge et des réseaux, ce nom
représente des produits de haute qualité aux performances exceptionnelles et créés par des
experts a la recherche continue de l'innovation. De |'ambitieux électronicien amateur a
I'utilisateur professionnel, les produits de la famille de produits Voltcrafty apportent une
solution optimale pour les taches les plus exigeantes. Les produits Voltcraftg offrent un rapport
prix-performance pratiquement imbattable. C'est la raison de notre certitude absolue : avec
notre ligne de produits Voltcraftg, nous avons posé les bases d'un long partenariat, profitable et

réussi avec nos clients.

Nous espérons que vous serez satisfait de votre nouveau produit Voltcraftg !
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2. Utilisation de ce manuel

Le systeme Voltsoft (Voltsoft) est un logiciel de contrble intégré destiné a contréler différents
produits électroniques Voltcraftgy. En utilisant Voltsoft, vous pouvez gérer votre produit

Voltcraftg en utilisant un seul logiciel.

Nous expliquerons dans ce manuel |'utilisation et le flux de travail des différents composants de

Voltsoft ainsi que les modalités de contréle des différents modéles matériels par Voltsoft.

De nombreux termes et abréviations mentionnés dans ce manuel peuvent ne pas étre familiers
si vous n'étes pas spécialiste de I'nébergement Web.
Vous pouvez trouver des informations sur ces termes et abréviations dans le glossaire du

présent manuel et en les recherchant a I'aide d'un moteur de recherche tel que Google.
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3. Glossaire
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4. Installation

4.1  Exigences du systeme

Pour installer Voltsoft, votre ordinateur doit disposer de :
- Processeur Pentium de 233 mégahertz (MHz) ou plus rapide
- Au moins 1GO de RAM
- Au moins 2GO d’espace libre sur le disque dur
- Port(s) USB 2.0 / 3.0

Voltsoft ne soutient que les systémes d’exploitation suivants :
- Ensemble de modifications provisoires 2 (Service Pack) Microsoft Windows XP ou
version supérieure
- Ensemble de modifications provisoires 2 (Service Pack) Microsoft Windows Vista 2 ou
version supérieure

- Microsoft Windows 7

Si votre systéme Windows ne contient pas la version correspondante du Service Pack, priére

d’effectuer d’abord une mise a jour de Windows.

Version de la bibliothéque du cadre .NET :

- cadre .NET 2.0 SP2
Si votre systéme Windows ne contient pas le cadre .NET correspondant, le réglage Voltsoft vous
aidera a le télécharger de I'Internet. Il est toutefois recommandé d’effectuer la mise a jour

avant l'installation.

Certains périphériques peuvent ne pas fonctionner lorsqu’ils sont connectés sur un
concentrateur USB, notamment :
- DL101T / DL121TH / DL161S / DL180THP

4.2 Installation de Voltsoft

1. Insérez le Cd-Rom d'installation dans votre ordinateur.
2. Le menu s'ouvre automatiquement (si l'installation ne démarre pas immédiatement,

double-cliquez sur AutoPlay.exe dans le répertoire de votre Cd-Rom).

Etape 1 : Choisissez la langue de l'installation

Page 6



Voltsoft System

Version 1.21

Select Setup Language E|

Select the language to uze during the installation:

[ 1] l [ Cancel

Etape 2 : Cliquez sur Suivant pour toutes les étapes suivantes.

"\/ Installation - Yoltcraft - Voltsoft System g|§|g|

Bienvenue dans |'assistant
d'installation de Voltcraft -
Voltsoft System

Cet agsistant va vous guider dans linstallation de Voltcraft -
Waltzoft Spstem Wersion 1.13 sur votre ordinatewr.

Il est recommandé de fermer toutes les applications actives
avant de continuer.

Appuyez sur Suivant pour continuer ou sur Annuler pour
sbandonner linstallation,

| Suiwant > | [ Annuler
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Etape 3 : Sélectionnez le dossier de destination

\/ Installation - ¥oltcraft - Yoltsoft System

Doszszier de destination "
00 Yaltcraft - Voltzoft System doit-il &tre ingtallé ?
D L'agsigtant va installer Voltcraft - Volteoft Spetemn dang le dossier suivant,

Pour continuer, appuyez sur Suivant. Sivous souhaitez chaisir un doszier différent,
appuyez sur Parcourir.

| C:Frograr Fil | l Parcourir..

Le programme requisrt au moing 7.5 Mio d'espace disque disponible.

’<Elécédent ” Suivant » ] [ Annuler

Etape 4 : Cochez la case pour créer une icone de bureau pour Voltsoft

\/ Installation - Yoltcraft - Yoltsoft System

Taches supplémentaires
Huelles zant les tiches supplémentaires qui doivent &tre effectuges 7

Sélectionnez ez taches supplémentaires que lassistant d'installation doit effectuer
pendant linztallation de Waolkcraft - Yoltzoft Spetem, puiz appupez sur Suivant,

|zines supplémentaires ;

Créer Lne ictne sur e Bureals

< Précédent ” Suivant » l [ Annuler

Etape 5 : L'installation commence
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\/ Installation - Yoltcraft - Voltsoft System

Prét a installer

Woltsoft System sur vaotre ordinateur.

maodifier une option d'inztallation.

Dozsier de destination :
C:\Pragram Filez\Valtzoft

Taches supplémentaires :
|cénes supplémentaires
Créer une icone sur le Bureau

L'azziztant dispoze & présent de toutes lez informations pour installer Yoltcraft -

Appupez sur Installer pour procéder & linstallation ou sur Précédent pour revoir ou

< Précédent “ Installer | [ Annuler l

\/ Installation - ¥oltcraft - Volisoft System

Inztallation en cours

votre ordinateur.

Estraction des fichiers...
C:%Program Files\Woltzoft\D eviceClient DS Share. pdb

Weuillez patienter pendant que ['assiztant installe Valteraft - Yoltzaft System sur

Antuler

Etape 6 : Cliquez sur Terminer pour terminer l'installation

"\/ Installation - Yoltcraft - Yoltsoft System

Voltsoft System

icnes créées sur le Bureau par linstallation.

dinstallation

“euilsz appuyer sur Teminer pour quitter ['assistant

EoE

Fin de l'installation de Voltcraft -

L'szsistant a teiming 'installation de Woltcralt - Voltsoft System
sur votre ardinateur. L'application peut étre lancée & laide des
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4.3  Enregistrement de Voltsoft

L'utilisateur doit enregistrer Voltsoft afin de débloquer toutes ses fonctionnalités. Pour vous

enregistrer :

Standard comparé a Professionnel

Standard Professionnel
Gestion utilisateur
Gestion Email
Options générales Vv

Préférences langues

Modeéle Email

Gestion appareils
(Ajouter / Enlever)

Graphiques personnalisés

Alertes Email

Interface Web

<R SRR

Voltsoft sera installé en version standard, pour autoriser les fonctions professionnelles,

I'utilisateur devra acheter un logiciel (VoltSoft Datalogger, BN: 101333) et entrer une clé de

licence valide (jointe au CD) permettant de s’enregistrer.

Pour s’enregistrer :

1. Lancez le client Voltsoft pour Windows

\/ VOLTCRAFT - Voltsoft

Fich  Gestion de périphe.  Aide
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2. Cliquez sur Aide > Activation en ligne

\/ Activation en ligne

Entrez clé activation pour déverrouiller toutes fonct, syst.

Clé de licence

Enregistr.
Societe™
Service
Civilité* & Titre
Prénam® & Mam*
Rue, Mo *
Code postal* & Wille™
Pays™
TélL*
Fax
Mohiltelefon

Ermail*

[] Utiliser un sereur proxy

| (e.g. 01234567)

| (e.g. 01234567)

| (2.0 01234567

*Champ requis

Adresse

con [

[] J'ai lu et j'accepte la politigue de confidentialité et I'accord de

politique de confidentialité at 'accord

’ Activer ” Fermer ]

Fournissez une clé de licence valide ainsi que les informations d'enregistrement.

Complétez les parameétres du serveur proxy si votre ordinateur accéde a Internet par

I'intermédiaire d'un serveur proxy.

Veuillez lire et accepter notre politique de confidentialité et notre accord de licence.

Cliquez sur le bouton Activer pour exécuter I'activation en ligne.

Le message suivant s’affiche si 'activation a réussi :

YoltSoft

3

Activation exécukée
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5. Version standard

5.1 Lancez le client Voltsoft pour Windows

Exécutez le menu Démarrer >Tous les programmes->Voltcraft->Client Voltsoft pour démarrer
I'application

Les principales fonctions du client Voltsoft sont les suivantes :

\/ MOLTCRAFET - Voltsoft

Fich  Gestion de périphé,  Aide

DL101T -DLIOIT

Appar,

araph.
Don. y Graph. \

DL101T - DL101T

30 T T T T T T

Ahor

Température("C)
o
1

D I T T T T T

145317 14:53:22 145327 14:53:32 14:53:37 14:53:42 14:53:47

15-11-2011  18-11-2011  15-11-2011  15-11-2011  15-11-2011  15-11-2011  15-11-2011
Tps: 15-11-2011 14:53:34 Temp.:26.9(°C)

1 Zone du menu Les utilisateurs ont accés a différentes fonctions grace au
principal menu principal.
2 Zone de la liste des Comporte la liste des périphériques déja enregistrés dans le
périphériques systéme.
Icone verte — Indique que le périphérique est connecté a
I'ordinateur.

Icone rouge - Indique que le périphérique n’est pas
disponible actuellement.
Cliquez sur l'icone pour ouvrir ce périphérique dans la zone
du panneau de contr6le de périphérique.
3 Panneau de controdle Le périphérique ouvert s’affiche dans cette zone.
du périphérigue
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5.2 Parametres

Pour lancer ce module, cliquez sur Fichier->Parameétres.

[N

1/

'Parameétres gén.

Fréfér. unite

Temperature Celsius w

Fression air hFPa L

Stockane donn.

Suppr. enredist. aprés Jourisd

Cette action redémarrera VoltSoft Server. Confirmer.

[ ] Redémarrer Yaltzoft Server

Rédlage mess.

Exp. message no-rephy@ceicom
SMTF Server smitp.hkbn.net Faort |25
[d. canmn. Mot passe

[] Enable 55L

LIEL

6

Faram. sereureh

Maximum Mumber of Lagin >
Message de bienvenu YVelcome message

Mum. de port

2092

it 92.168.1.209:2092f

[ Réécrire données avec ] [ Enir ] [ Fermer ]

Préférence de I'unité
Stockage des données

Téléchargement des
données

Réglage de la
messagerie

Sélectionne l'unité de mesure utilisée par Voltsoft.

Afin de prévenir une surcharge des données, le systeme
supprime automatiquement les données anciennes.
L'utilisateur peut spécifier le nombre de jours pendant
lesquels les valeurs lues par le périphérique sont conservées.
Si cette option est activée et que le systéme télécharge de
nouvelles données avec I'heure de mesure, déja présentes
dans la base de données, les données existantes seront
supprimées.

Cette zone configure les paramétres des messages sortants.
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Expéditeur d'email — Expéditeur des emails de I'email
d'alerte.

Serveur et port SMTP - Nom et numéro du port du serveur
SMTP sortant.

Identifiant de connexion et mot de passe — Connexion et mot
de passe (si requis) du serveur SMTP.

Activez SSL - Cochez cette case si votre serveur SMTP
requiert un cryptage SSL (comme Gmail)

Ce parameétre est disponible dans la version professionnelle
uniguement.
5 Paramétres du serveur = Configure le numéro du port du serveur Web pour la version
Web Web de Voltsoft.

L'adresse IP local sera également affichée, toutefois, si vous
avez plus d'une carte réseau, seule la premiére adresse IP
détectée sera visible ici.

Le nombre maximal de connexions contréle le nombre
maximal de connexions concurrentes.

6 Redémarrer le serveur Redémarre le serveur Voltsoft.

Voltsoft.
Enregistrer Enregistre et quitte ce module.
Fermer Quitte ce module sans enregistrer.
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5.3 Ajouter un nouveau périphérique

Ce module s'affiche automatiquement lorsque I'utilisateur branche un nouveau périphérique

sur l'ordinateur.

Mouvel appareil détecté, Ajouter & wotre swskéme maintenant?

[ es l [ Mo

Toutefois, pour lancer ce module manuellement, cliquez sur Gestion du périphérique->Ajouter

un nouveau périphérique.

\//Ajout nouy. app |'._||E|rz|

Serie appareil |Enr. données v| 1
Mumgro modéle | DL12ITH v
Alias Logger 120 |

2 3 4
[Détect. auto [ Ajout l Fermer ]
1 Sélectionner un Pour ajouter un nouveau périphérique :
périphérique 1. Sélectionnez la série de périphérique (Data Logger est le

seul modéle disponible dans la version actuelle).
2. Sélectionnez le numéro de modeéle.
3. Indiquez un alias unique.

2 Détection Cliquez sur le bouton pour permettre au systéme de détecter
automatique si un périphérique est connecté mais pas encore enregistré.

3 Ajouter Cliquez sur le bouton Ajouter pour confirmer I'ajout.

4 Fermer Cliguez sur le bouton Fermer pour fermer ce module.
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5.3.1 Ajout de EL4000

Le dispositif EL4000 ne se connecte pas physiquement a |'ordinateur, par conséquent, il est

nécessaire de l'ajouter manuellement.

Pour ajouter un EL4000 au systéme, cliquez sur Gestion du périphérique->Ajouter un nouveau
périphérique.

\//Ajout nouv. app

Serie appareil |Enr. données v|
Numéro modéle | EL4000 v
Alias Logger 4000 |

[Détect. autu:-] L Ajout J [ Ferrmer ]

Sélectionnez "Data Logger" dans la liste Séries de périphériques et "EL4000" dans la liste

Numéro de modeéle, entrez un alias et cliquez sur "Ajouter" pour continuer.

En cas de succes, un nouveau périphérique est ajouté a la liste des périphériques :

\/ VOLTCRAFT - Voltsoft

Fich  Gesktion de périphé,  Aide

Le dispositif EL4000 ne se connecte pas physiquement a I'ordinateur, par conséquent, il n'est ni

en ligne ni hors ligne et son icone reste allumée en bleu en permanence.
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5.4 Supprimer un périphérique existant

Ce module permet a l'utilisateur de supprimer les périphériques qui ne sont plus utilisés. Pour

lancer ce module, cliquez sur Gestion du périphérique->Supprimer un périphérique existant.

\/ Supprimer app. exist E_||E|PE|

DATALOGGER - DLIMT - DL1OIT
DATALOGGER - DL121TH - Logger 120
DATALOGGER - EL4000 - Logger 4000

Suppr tous ] [ Suppr ] [ Fermer

Pour supprimer un périphérique, cliquez sur son nom dans la liste puis sur le bouton Supprimer.

Cliquez sur le bouton Supprimer tous pour supprimer tous les périphériques en méme temps.
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5.5 Panneau de contrdle du périphérique

Le périphérique ouvert s’affiche dans la zone du panneau de contréle sous forme d'onglets.

Chaque onglet comporte les informations relatives a un périphérique unique.

DL101T - DL101T |

Appar. sraph. |1
Do 2 h Graph_ 3 \d
DL101T - DL10O1T
[ = Température]
20 T T T T T T
zs |
— 20 F
Eu +
=
= 1
E 15 T
=
E
]
= 10 4
s 1
o + t t t ' ' '
14:53:17 14:53:22 14:53:27 14:53:32 14:53:37 14:53:42 14:53:47
15-11-2011 15-11-2011 15-11-2011 15-11-2011 15-11-2011 15-11-2011 15-11-2011
Tps: 15-11-2011 14:53:40 Temp.:26.9(°C)

Chaque onglet de périphérique comporte les informations suivantes :

1 Zone du menu du Chaque périphérique comporte son propre menu, qui sera
périphérique présenté dans une section plus avant.

2 Onglet Données Affiche les données sélectionnées sous forme de liste

3 Onglet Graphique Affiche les données sélectionnées sous forme de graphique
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5.5.1 Zone du menu du périphérique
Chaque onglet de périphérique comporte son propre menu, avec les éléments :

1

10
11

12

13
14

1.

Périphérique -> Parameétres

Périphérique -> Arrét

Périphérique -> Téléchargement
des données
Périphérique -> Affichage / Tracé
des données
Périphérique -> Alerte par email

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur
d'arriére-plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder l'image
sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page
Graphique -> Afficher toutes les
données

Parameétres du périphérique

Lance la page des parameétres de ce périphérique.
La disposition sera différente pour les différents
types de périphériques.

Interrompt le téléchargement des données en
temps réel.

Disponible pour le périphérique en temps réel
uniquement.

Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module d'alerte par email.

(Disponible pour I'appareil en temps réel dans la
version professionnelle seulement)

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde l'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.

Réinitialise le zoom.

Diminue le zoom pour afficher toutes les données.
(Disponible uniqguement pour le périphérique en
temps réel).

Différents modéles de périphérique utiliseront différents parameétres pour leur configuration,

par conséquent, leurs pages de configuration seront différentes. Les pages de parametre des

différents périphériques seront abordées ultérieurement dans la section ci-aprés.

2. Arrét
Lorsque le périphérique fonctionne en mode temps réel, I'utilisateur peut interrompre le

téléchargement a I'aide de cette fonction.

\/ Arrét des données temps réel

Données en temps réel en coursddmét du tracé du

araphique

] ] [ Fermer
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3. Téléchargement des données

Ce module permet a I'utilisateur de télécharger les données depuis le périphérique.

Interface générale pour le téléchargement des données

Téléc. données

Téléchargement des données de I'appareil.
Conzell : apréz |e teléchargement, 'appareil arrétera

Connexion peripher, [ 0k l[ Annuler ]

Cliquez sur le bouton « Start » pour commencer le téléchargement.

Interface pour le téléchargement des données sur le VC930 / VC950

Télecharger données E@@

(#) Télécharger Datalog () Télécharger stockage

Connexion pérphér, l QK. ][ Fermer l

VC930 et VCI950 utilisent deux types de téléchargement de données, Enregistrement de
données (Datalog) et Stockage (Storage), sélectionnez celui que vous souhaitez télécharger et
cliquez sur "OK" pour continuer. Un message s’affiche pour rappeler l'utilisateur de quitter le

mode mémoire/enregistreur de données avant de télécharger les données.

Avant de conkinuer, merci de wous assurer que vaokre appareil ne se krouve pas en mode enregistrement,

Interface pour le téléchargement de données EL4000

Télécharger des données

Chercher les fichiers de données :

- L]
[Télécharger ] [ Annuler ]
Pour télécharger les données, cliquez sur "...", sélectionnez 1'emplacement des fichiers de données puis cliquez sur le

bouton "Télécharger" pour télécharger.
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4. Affichage / Tracé des données (Data Logger Series)
Ce module permet a I'utilisateur de sélectionner une plage pour les valeurs mesurées depuis le
périphérique et de I'afficher dans les onglets des données et graphiques.

Téléchar. faffich. données

Affichdimpr. données

() Plage de stockage PC Eafliest data;  28-11-2011 00:29:51 Latest data: Hewre courante

27112011 002339 ¥ | A |EE-11-2011 01:29.39
| ) Données tps réel | 3
Caonnexion pérphér. 4
0033 l [ Fermer ]

1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la base
de données.

2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.

3 Données en temps réel Cette option n'est disponible que sur certains
périphériques (consulter I'annexe). Si cette option est
activée, le systéme téléchargera les données en temps
réel depuis le périphérigue plutét que depuis les données
stockées.

4 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et afficher
la mesure sélectionnée dans les onglets données et
graphique.

Annuler Ferme ce module.
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5. Affichage / Tracé des données (DMM Series — VC930 / VC950)

Téléchar.faffich. données W=l

Affichdimpr. donhées

() Plage de stockage PC Prem, donnée: N/4 Dem, donng M AL
) De: 14112011 162954+ | A 15112011 172354 v
Mesure
. .S
i A () =
s AL (%)
[IC [] [ Ok ] [ Fermer
4 DC V]

L'interface est similaire a celle de Datalogger Series a |'exception du fait qu'aucune option en
temps réel n'est disponible ici et que I'utilisateur doit sélectionner quelle colonne de données il

souhaite afficher.

6. Affichage / Tracé des données (DMM Series - VC880 / VC650BT / VC890)

Select Time Range
Dizplay/Plot Data

() PC storage range Earliest data:  27-11-2011 17:04:21 Latest data; 12-12-2011 04:05:23

@ Fram: 111220011 032426 ¥ | To: (12122011 042426+ |

Measurement ;
Function

DOV

H Cancel l

L'interface est similaire a celle de Datalogger Series a |'exception du fait qu'aucune option en
temps réel n'est disponible ici et que I'utilisateur doit sélectionner quelle colonne de données il

souhaite afficher.

Page 22



Voltsoft System Version 1.21

7. Couleur du tracé

Couleur, plot

Ce module permet a l'utilisateur de changer la couleur de la ligne du graphique. Le modéle de
couleurs s'ouvre en cliquant sur I'étiquette de couleur. Cliquez sur la couleur puis sur OK pour

la sélectionner.
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5.5.2 Onglet Données (Data Logger Series)

Appar.  Graph.

| / Don. \ Graph. \

Plage de stockage Prem. donnés 15-11-2011 15:42:20 Dem. donné 15-11-2011 15:43:51
Mesure Waleur maxi Waleur mini Waleur moyenne
Température (°C) 275 2745 27a
Hygrom. relative (%) 40 378 3875
“oltSoft (*C) 127 11.84 1221 2
e —
Ttes don. 4[ Expart. Excel ] [ Expart, CSY ]
1
Temps enregd. Température (*C) Hyarom. relative (%) WoltSoft (%C)
15-11-2011 15:42:20 275 40.0 1270
15-11-2011 15:42:22 275 394 12 66 3
15-11-2011 15:42:24 275 394 12 66
15-11-2011 15:42:28 275 399 1266
15-11-2011 15:42:28 275 39.8 1262
15-11-2011 15:42:30 275 398 1262
15-11-2011 15:4315 275 387 1220
15-11-2011 15:43:17 a8 387 1220
15-11-2011 15:43:19 275 387 1220
18-11-2011 15:43:21 2rs 387 1220
15-11-2011 15:43:23 275 356 1216
15-11-2011 15:43:25 275 356 1216
15-11-2011 15:43:27 275 356 1216
15-11-2011 15:43:29 275 387 1220
15-11-2011 15:43:31 275 356 1216
15-11-2011 15:43:33 275 356 1216
15-11-2011 15:43:35 275 355 1212
15-11-2011 15:43:37 275 35.4 1208
15-11-2011 15:43:39 275 352 1200
15-11-2011 15:43:41 275 351 11 86
15-11-2011 15:43:43 2758 380 11.92
15-11-2011 15:435:45 275 35.0 1182
15-11-2011 15:43:47 275 35.0 1182
15-11-2011 15:435:49 275 378 11.88
15-11-2011 15:43:51 27a 378 1184

(=Y

Plage de stockage du PC Plage des données enregistrées dans la base de données.

2 Résumé des mesures Cliquez sur l'icone en regard du titre du résumé pour afficher
/ masquer la zone résumé.

La zone résumé affiche la valeur maximum / minimum /
moyenne de la mesure.

3 Lecture des données Les données s’affichent sous forme de liste.
4 Exportation CSV Cliquez sur le bouton pour exporter les données au format
CSsw.
Exportation Excel Cliquez sur le bouton pour exporter les données au format
Excel.
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5.5.3 Onglet Données (DMM Series - VC930 / VC950)
Appar,  @raph,
/ Don. \ Graph.
Plage de stockage Prem. donnée 15-11-2011 16:42:36 Derm. donne 15-11-2011 16:42:54
¥ Sommairs |
Historique Retour au mode en temps réel [ Export. Excel ] [ Export. C5V ]

1

2
3

Temps enreg.
15-11-2011 16:42:36
15-11-2011 16:42:35
15-11-2011 16:42:41
15-11-2011 16:42: 44
15-11-2011 16:42:46
15-11-2011 16:42:49
15-11-2011 16:42:52
15-11-2011 16:42:54

Waleur mesurée
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.0a7
0.0a7
0,007

Unité

R

AC - 1

0 0.005 0.01

0
ac

0.008 v

L'interface des produits DMM series est similaire a celle de Data Logger series, a |'exception du

fait que les fonctions incluses sont plus nombreuses :

Bouton Enregistrement / Utilisez ces deux boutons pour basculer entre le mode

Affichage

Zone d'affichage

Retour au mode temps

réel

affichage et enregistrement.

En mode affichage, la valeur mesurée par le périphérique est
affichée dans la zone d'affichage.

En mode enregistrement, la valeur mesurée est non
seulement affichée dans la zone d'affichage mais est aussi
enregistrée dans la base de données pour étre utilisée
ultérieurement.

N.B.

i) Si le périphérique est en mode enregistrement, ceci indique
qu'il est aussi en mode affichage.

ii) L'arrét du mode affichage aréte également le mode
enregistrement.

Affiche la valeur mesurée.

Ce bouton affichera le temps réel lorsque l'appareil est en
mode temps réel mais que l'interface ne montre pas les
données en temps réel (par ex. téléchargement des données
/ des données historiques).

En cliquant sur ce bouton, vous pouvez retourner I'interface a
I'affichage des données en temps réel.
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5.5.4 Onglet Données (DMM Series - VC880 / VC650BT/ VC890)

1

W N

Appat.  Graph,

/

Plage de stockage

¥ Sommaire

Don.

Prem. donnée 27-11-2011 17:04:21

\l Graph. I"\

Dem. données: Heure courante

Retour au made en temps réel

)

4 [ Exparter Ercel ] [ Exparter C5Y ]

TEmps enred.
05-12-2011 173317
05-12-2011 17:33:18
05-12-2011 17:33.19
05-12-2011 17:33:20
05-12-2011 17:33:21
05-12-2011 17:33:23
05-12-2011 17:33.24
05-12-2011 17:3325
05-12-2011 17:33.26
05-12-2011 17:33.27
05-12-2011 17.33.28
05-12-2011 17:33:29
05-12-2011 17:33:30
05-12-2011 17:33.32
05-12-2011 17.33.33
05-12-2011 17:33:34
05-12-2011 17:33:35
05-12-2011 17:33.36
05-12-2011 17.33.37
05-12-2011 17:33:38
05-12-2011 17:33:43
05-12-2011 17:33.44
05-12-2011 17:33:45
05-12-2011 17:33:46
05-12-2011 17:33:47
05-12-2011 17:33.48
05-12-2011 17:33:49
05-12-2011 17:33:50
05-12-2011 17:33:51
05-12-2011 17:33.52

<

Fonction
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY
ACY

Walelr ...

PN - N N - N N - ]

L
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Plage

PO S S A N S SO S S SO SO N S SO SO N SO SO S S S SO N N S S A N N A Y

Sousval.. | Mode #* I

A o Fin releve l I Fin affichage ]
Contrdle de I'appareil

[ Flage maruelle | [ Plageauto | [ wmasminmoy | [ quitier b | Eclaitage
[ séleciomer | [ Maintien | [ REL |

[ Enregistrement unique ” Enregistrement series I

Chargement de la mémaire Effacer la mémoire de 2
o ___________________

I

0.0000

Auto 4

P == O - O O R - O O - R R Y N - NN X -N-]

o
¥

L'interface pour le(s) produit(s) de DMM series est similaire a celle de la Data Logger series, a

I'exception du fait que plus de fonctions sont incluses :

Bouton enregistrement / = Utiliser ces deux boutons pour balancer entre le mode
affichage

Bouton Commande

Zone d’affichage

Retour au mode temps

réel

enregistrement et le mode affichage.

En mode affichage, la lecture mesurée par |'appareil sera
affichée dans la zone d’affichage.

En mode enregistrement, la lecture mesurée sera non
seulement affichée dans la zone d’affichage, mais sera
également stockée dans la base de données pour un usage
ultérieur.

N.B.

i) Si I'appareil est en mode enregistrement, cela signifie qu'il
est également en mode affichage.

ii) En arrétant le mode affichage, le mode enregistrement
sera également arrété.

Se reporter a la section ci-dessous.

Affichage de la valeur mesurée.

Ce bouton affichera le temps réel lorsque l'appareil est en
mode temps réel mais que l'interface ne montre pas les
données en temps réel (par ex. téléchargement des données
/ données historiques).

En cliguant sur ce bouton, vous pouvez retourner l'interface a
I'affichage des données en temps réel.
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Bouton Commande
Plage manuelle

Plage auto

MAX / MIN / MOY
Sortie Max

Bip NG

Eclairage

Sélectionner

Maintien

REL

Bip Passe

COMP Valeur
COMP Réglage
Enregistrement unique

Enregistrement en série

Chargement de la mémoire de
comparaison

Effacer la mémoire de
comparaison

Chargement de la mémoire de
I'appareil

Effacer la mémoire de
I'appareil

Cliquer pour envoyer des commandes pour que |'appareil
passe a la plage manuelle.

Cliquer pour envoyer des commandes pour que |'appareil
passe a la plage auto.

Cliquer pour envoyer des commandes pour activer la
fonction maximum, minimum, moyenne.

Cliquer pour envoyer des commandes pour quitter la
fonction maximum, minimum, moyenne.

En mode COMP VALEUR, en cas d’échec, cliquer sur le
bouton pour allumer/éteindre I'alarme.

Cliquer pour envoyer des commandes pour activer la
fonction de rétroéclairage de |'appareil, puis cliquer sur la
fonction quitter.

Cliquer pour envoyer des commandes pour activer la
fonction de sélection de |'appareil.

Cliquer pour envoyer des commandes pour permettre a
I'appareil de maintenir la fonction, puis cliquer pour quitter
la fonction maintien.

Cliquer pour envoyer des commandes pour activer la
fonction de valeur relative, puis cliquer pour quitter la
fonction.

En mode COMP VALEUR, en cas de succes, cliquer sur le
bouton pour allumer/éteindre I'alarme.

Saisir / quitter le mode COMP VALEUR.

Boite de dialogue de comparaison des données.

Cliquer pour envoyer des commandes pour permettre a
I'appareil de stocker des données uniques.

Cliquer pour envoyer des commandes pour permettre a
I'appareil de stocker des données en continu, puis cliquer
pour quitter la fonction.

Cliquer pour envoyer des commandes pour exporter les
données de comparaison stockées par l'appareil.

Effacer les données de comparaison stockées par
I'appareil.

Cliquer pour envoyer des commandes pour exporter les
données de non comparaison stockées par |'appareil.
Effacer les données de non comparaison stockées par
I'appareil.

Boite de dialogue de comparaison des données

High Lirnit
Lo Lirnit
Innet { Duter

Close

3 A
HighLlimit %002 & [
L Lirnit noozo %
Inner/ Quter  |Inner v 0
: e
[

Réglage de la saisie : Lorsque I’'on appuie sur le bouton, il est possible de modifier la limite
supérieure / inférieure /et le mode ; lorsque le bouton n’est pas enfoncé, les réglages seront

envoyés et sauvegardés dans l'appareil.

Page 27



Voltsoft System Version 1.21
5.5.5 Onglet Graphique
I Appar.  Graph.
I||"I Don. / Graph. \
| DL141TH-DL141TH 2
#_ Température Hygrom. relative ¥ WoltSoft
a0 35
il
el 1 Hso3
§ 25
= il
é 00y 4+ 9
) [ [}]
S Hao|2
-~ 5
SIqT z
g Nis E
= ] =]
.tg_ ol L %
£ - 10
LF]
|_
S\ T H 5
0 . . . ; : : 0
16:50:20 16:50:25 16:50:30
15-11-2011 15-11-2011 15-11-2011
Tps: 15-11-2011 16:50:21 Temp.:24.8(°C) RH:33.9(%) DP:7.84("C)4

1

2
3
4

Graphique en ligne

Légende du graphique
Axe Y
Lecture individuelle

Cette zone affiche la mesure du périphérique sous forme de
graphique en ligne.

Les utilisateurs peuvent :

- cliquer a I'aide du bouton gauche de la souris pour
sélectionner une zone dans laquelle zoomer ;

- cliquer a I'aide du bouton gauche de la souris tout en
maintenant la touche MAJ enfoncée pour faire un
panoramique dans le graphique ;

- cliquer a I'aide du bouton droit de la souris pour
ouvrir le menu contextuel.

Indique la définition de la lecture pour une ligne différente
Deux axes Y différents affichent les valeurs différentes.
Passez la souris sur la ligne du graphique pour voir la valeur
de la mesure ainsi que I'heure d'enregistrement.
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5.6 Parametres du périphérigue

Différents modeéles de périphérique utiliseront différents parameétres pour leur configuration,

par conséquent, leurs pages de configuration sont différentes.

5.6.1 Parametres DL101T

N

10

\/|DL101TH - Réglages (HW ID:01_1107220002)

Réglages de base

Durée

MNom enreg.

Cond. de départ de
Points échantill.
Heure enregistr.

Cycle flash diode

Reéglages alarme

[] Activation alerte DEL

Connerion périphér.

Température Limite basse |-40.0 5| ®C  Limite haute [7O.0 % | °C

Utiliser heure syst

DL101TH
O Avec bouton (3} Aprés canfigurati
16000 A Fréy. échantil. Zs b

8 Heu.s 53 Minutes 20 Secondes

& 10s O 203 O 30s

Par défaut H Réglage H Fermer

Heure

Nom de I'enregistreur
Condition de début de
I'enregistrement

Points d'échantillonnage
Fréguence d'échantillonnage
Heure d’enregistrement
Cycle de flash de la diode
Activation de I'alerte DEL
Alarme température basse /

haute
Bouton par défaut

Configure la valeur horaire des données du périphérique.
L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'heure et la date du systéme.

Entrée de I'alias unique de ce périphérique.

Par bouton - L'enregistreur ne commence
I’enregistrement qu'une fois que I'utilisateur a pressé sur
le bouton rouge du périphérique.

Apres configuration - L'enregistreur de données
commence |'enregistrement dés que la configuration est
terminée.

Indique a I'enregistreur de commencer un nombre fini de
relevés

Indique a I'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréquence donnée

Calcule I'heure d'enregistrement sur la base des points et
de la fréquence d'échantillonnage sélectionnés
Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps est
élevé, plus la longévité de la batterie est élevée

Active / désactive la flash DEL lorsque I'alarme est
déclenchée

Configure le niveau d'alarme température basse / haute

Recharge la configuration usine par défaut.
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11  Bouton réglage Sauvegarde les modifications.
12 | Bouton Fermer Ferme l'interface.

Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la

configuration terminée.

Page 30



Voltsoft System Version 1.21

5.6.2 Parametres DL121TH

DL121TH - Réglages (HW 1D:02_1107220001)

15-11-2011 16:56:54 it
DL121TH

(+)
16000
8 Heu.s 53 Minutes 20 Secondes

(&) ® L)

70.0

il 100.0

Réglage

—_ 7

La page des parameétres du DL121TH est similaire a celle du DL101T, a I'exception du fait
gu'elle comporte une option supplémentaire pour définir la valeur de I'alarme humidité basse
/ haute.
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5.6.3 Parametres DL140TH

N

\/IDL141TH - Réglages (HW ID:0005_1107060746)

Heure appareil

Réglages de base

Mam enregistr.
Cond. départ de
Frégy. échantill.
Heure enregistr.
Cycle flash diode

Enregistrern.

Réglages alarme
Activ. alerte DEL

Temperature

Hygrométrie

Décannexion périphér.

Reégl. heure

Utiliser h. systéme

DL141TH

) Avec bouton (%) Aprés config.

0 B

5 w
1 Jou 21 Hew.s 25 Minutes

) 10s O 20s () 30s () Désactiver

() Enregistr. circulation () Pas de circulation

Miveau bas-40.0 2| °C  Niveaw haut70.0 2| °C

Miveau bas0.0 2| % Miveau haut100.0 2| %

Fiéglage

Heure de I'appareil

Nom de l'enregistreur
Condition de début de
I'enregistrement

Fréguence d'échantillonnage

Heure d’enregistrement
Cycle de flash de la diode

Enregistrement

Activation de I'alerte DEL

Alarme température basse /
haute

Configure la valeur horaire des données du périphérique.
L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'heure et la date du systéme.

Entrée de l'alias unique de ce périphérique.

Par bouton - L'enregistreur ne commence
I’enregistrement qu'une fois que I'utilisateur a pressé sur
le bouton rouge du périphérique.

Apres configuration - L'enregistreur de données
commence |'enregistrement dés que la configuration est
terminée.

Indique a I'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréquence donnée. Vous pouvez entrer des données
spécifiques dans la boite d'édition gauche et sélectionner
['unité de temps dans la liste déroulante droite.

Calcule I'heure d'enregistrement sur la base des points et
de la fréquence d'échantillonnage sélectionnés
Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps est
élevé, plus la longévité de la batterie est élevée
Indique a l'enregistreur de données de continuer a
enregistrer les données en remplagant les données
précédentes (Circulating Record) ou d'interrompre
I'enregistrement (No circulating) lorsque la mémoire de
I'enregistreur de données est saturée.

Active / désactive la flash DEL lorsque I'alarme est
déclenchée.

Configure le niveau d'alarme température basse / haute
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10

11
12
13

Alarme humidité basse /
haute

Bouton par défaut
Bouton réglage

Bouton Fermer

Configure le niveau d'alarme humidité basse / haute

Recharge la configuration usine par défaut
Sauvegarde les modifications.
Ferme l'interface.
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5.6.4 Parameétres DL181THP

(=Y

(o)1)

[oeBRN|

10

11

12

\/IDL181THP - Réglages (HW ID:0004_11072200002)

Réglages base

Temps

Mom enreg.

Enreg. condition départ
Frég. échan.

Paints échant.

Heure enragist.

[#] Activation enre, DEL |10 | Secis)

Réglages alarme

[#] Activat. alerte DEL 1 2| Sec(s)

Température Miveau bas -40.0 2| °C Miveau haut 700 2EsE
Humidite Miveau bas 0.0 | 0% Miveau haut (1000 5| %
Pression air Miveau bas (7000 % hPa  Miveau haut (11000 | hPa
Connesion pérphér.

Par d&f. H Régla. ]I Fermner ]

Utiliser h. syst.
DL1B1THF

O Avec bouton (&) Aprés config,
0 % | Heure(s)|1 | Minute(s)
10000 =

A

6 Jous 22 Heu s 40 Minutes

Nom de l'enregistreur
Heure de I'appareil

Condition de début de
I'enregistrement

Fréguence d'échantillonnage

Points d'échantillonnage
Heure d’enregistrement

Altitude

Flash de la diode
d'enregistrement
Activation de |'alerte DEL

Alarme température basse /
haute

Alarme humidité basse /
haute

Alarme pression basse /

Entrée de I'alias unique de ce périphérique.

Configure la valeur horaire des données du périphérique.
L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'heure et la date du systéme.

Par bouton - L'enregistreur ne commence
I’enregistrement qu'une fois que I'utilisateur a pressé sur
le bouton rouge du périphérique.

Apres configuration - L'enregistreur de données
commence |'enregistrement dés que la configuration
est terminée.

Indique a I'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréquence donnée.

Configure les points d'échantillonnage de I'enregistreur.
Calcule I'heure d'enregistrement sur la base des points et
de la fréquence d'échantillonnage sélectionnés.

Permet a I'utilisateur de régler I'altitude courante.
Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps est
élevé, plus la longévité de la batterie est élevée

Active / désactive la flash DEL lorsque I'alarme est
déclenchée.

Configure le niveau d'alarme température basse / haute

Configure le niveau d'alarme humidité basse / haute

Configure le niveau d'alarme pression basse / haute

Page 34



Voltsoft System

Version 1.21

haute
13 | Bouton par défaut
14 Bouton réglage
15 | Bouton Fermer

Charge la configuration usine par défaut.
Sauvegarde les modifications.
Ferme l'interface.
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5.6.5 Parametres DL161S

"/ DL161S - Réglages (HW ID:0003_11072200004)

Reéglages base

Temps Litiliser h. syst.
Mom enreq.

Unité son ) dBA, (2 dBC

Yitesse de (=) Rapi ) Lent

Config. mode ® Pic ) MNormal

Frég. échan. 1 s v

Paints &chant. 128920 & IFfini

Heure enregist. 1 Jou 12 Hew.s 5 Minutes 20 Secondes

Cycle flash dinde ®10s O20s O 30s () Désact,
Mode enreq. O Aver hauton (%) Aprés config.
Param stockage (%) Stock. () Tps réel

Reglages alarme
Activa. alerte DEL

Sound Level Miveau bas 30 S| dBA Miveau haut 130 5 | dBA
Sound Level Miveau bas 30 o dBC Miveau haut 130 2 | dBC
Connesion périphér.
[ [ &faut H Fégla. ] l Fermner
1 Nom de I'enregistreur Entrée de I'alias unique de ce périphérique.
2 Heure courante Configure la valeur horaire des données du périphérigue.
L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'heure et la date du systéme.
4 Unité audio L'unité audio peut étre réglée sur dBA ou dBC.
5 Vitesse de mesure La vitesse de mesure peut étre rapide ou lente.
6 Condition de début de Par bouton - L'enregistreur ne commence
I'enregistrement I'enregistrement qu'une fois que I'utilisateur a pressé sur

le bouton rouge du périphérique.
Apres configuration - L'enregistreur de données
commence |'enregistrement dés que la configuration
est terminée.

7 Fréguence d'échantillonnage Indique a I'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréguence donnée.

8 Points d'échantillonnage Configure les points d'échantillonnage de I'enregistreur.

9 Infini En mode temps réel uniquement, le téléchargement ne
s'arrétera pas tant que l'utilisateur n'aura pas
interrompu le téléchargement.

10  Heure d’enregistrement Calcule I'heure d'enregistrement sur la base des points et
de la fréquence d'échantillonnage sélectionnés.

11  Cycle de flash de la diode Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps est
élevé, plus la longévité de la batterie est élevée.

12 | Mode enregistreur Manuel - L'enregistreur ne commence |l’'enregistrement

gu'une fois que I'utilisateur a pressé sur le bouton rouge
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du périphérigue.

Instantané - L'enregistreur de données commence

I'enregistrement dés que la configuration est terminée.
13 Paramétrage du stockage Le stockage peut étre réglé sur Stockage ou Temps réel.

Stockage - Les données sont stockées en mode hors

ligne.
Temps réel - Les données sont stockées en mode temps
réel.
14  Flash de la diode pour alarme = Active / désactive la flash DEL lorsque I'alarme est
haute / basse déclenchée.
15  Alarme basse / haute pour Configure le niveau sonore (avec I'unité dBA) pour le
dBA niveau d'alarme basse / haute
16 | Alarme basse / haute pour Configure le niveau sonore (avec |'unité dBC) pour le
dBC niveau d'alarme basse / haute
17 Bouton par défaut Charge la configuration usine par défaut.
18  Bouton réglage Sauvegarde les modifications.
19 | Bouton Fermer Ferme l'interface.
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5.6.6 Parameétrage SL451

"\/ 451, - Réglages (HW ID:0006_1106240003)

Réglages base
Mam enragis. 151 ]

Modifiez les réglages de lappareil 4 l'aide de la cl
& matérielle sur l'appareil

Frégquence d'é 15 v

Puoints déchantill. (40000 5 O Infini

Réglages alarme

Sound Miveau bas |30 2| dB Miveau haut|130 2 | 4B
Sound Miveau bas (30 2| dB Miveau haut (130 2 | dB
C I Eripher.
SHTEHET PETFTES [ Par déf. ][ Réagla. ] [ Fermer ]
1 Nom de I'enregistreur Entrée de l'alias unique de ce périphérique.

2 Fréguence d'échantillonnage Indique a I'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréquence donnée.

3 Points d'échantillonnage Configure les points d'échantillonnage de I'enregistreur.

4 Infini En mode temps réel uniquement, le téléchargement ne
s'arrétera pas tant que I'utilisateur n'aura pas
interrompu le téléchargement.

5 Alarme basse / haute pour Configure le niveau sonore (avec l'unité dBA) pour le

dBA niveau d'alarme basse / haute

6 Alarme basse / haute pour Configure le niveau sonore (avec |I'unité dBC) pour le
dBC niveau d'alarme basse / haute

7 Bouton par défaut Charge la configuration usine par défaut.

8 Bouton réglage Sauvegarde les modifications.

9 Bouton Fermer Ferme l'interface.
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5.6.7 Parametres VC 930 / VC 950

Réglages base

Marm enregis.

Paints d'échantill.

Fréguence d'é

Réglages alarme

Wleasurarnent
AC (V)

Connexion peripher.

AL V)

Miveau bas

\//¥C930 - Réglages (HW ID:0007_00000001)

- 7 Infini

]

Miveau haut | 1000

l [ Fermner

N =

3 Infini

Nom de I'enregistreur
Points d'échantillonnage

4 Fréguence d’échantillonnage

N O

* Note: Une alarme peut étre configuré que dans les gammes suivantes :

Options d‘alarme
Bouton réglage
Bouton Fermer

Entrée de I'alias unique de ce périphérique.
Configure les points d'échantillonnage de I'enregistreur.
En mode temps réel uniquement, le téléchargement ne

s'arrétera pas tant que I'utilisateur n'aura pas

interrompu le téléchargement.
Indigque au data logger d’enregistrer les lectures a une
fréquence spécifique.
Sélectionne la colonne de mesures et le niveau d’alarme.
Sauvegarde les modifications.

Ferme l'interface.

Unité Fonction Mode Unité Fonction Mode

\Y AC - % mAAC %
\Y DC - % mADC %
\Y AC+DC - % mAAC+DC %
\Y AC A AC -
\Y DC A DC -
\Y AC+DC A AC+DC -
% VAC % A AC

% vV DC % A DC

% V AC+DC % A AC+DC

mV AC S % AAC %
mV DC - % ADC %
mV AC+DC S % AAC+DC %
mV AC °C Temp. =
mV DC °C Temp.

mV AC+DC °C Temp. %
% mV AC % °F Temp. -
% mV DC % °F Temp.

% mV AC+DC % °F Temp. %
mA AC 5
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mA DC
mA AC+DC
mA AC
mA DC
mA AC+DC

Page 40



Voltsoft System

Version 1.21

5.6.8 Parametres EL400

\/ Paramétre Elil@

Réglages de base
Temps

Format de date
Farmat de

Mom de l'enre

I de l'enré
Devise

Tarif 1

Tarif 2

Utiliser le temps syst
@ jfmmfazaa ) mmijifaaaa
(*) 24 heures ) 12 heures
4000
] w
Found W
0.00
0.00
[ Par défaut ] [ Enr. ] [ Réglage ] l Ferrner ]

1 Heure

Format date

Format horaire

Nom de l'enregistreur
Identifiant de I'enregistreur
Devise

Tarif 1

Tarif 2

Par défaut

Bouton Enregistrer

Bouton réglage

H = OONOUTA~,WN
= O

(Y
N

Bouton Fermer

Configure la valeur horaire des données du périphérique.
L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'heure et la date du systéme.

Sélectionne soit dd/mm/yyyy soit mm/dd/yyyy
Sélectionne le format 24 heures ou 12 heures.

Entrée de I'alias unique de ce périphérique.
Sélectionne l'identifiant de I'enregistreur, de 0 - 9.
Sélectionne la devise pur le calcul

Prix pour période 1

Prix pour période 2

Restaure la valeur par défaut

Sauvegarde les modifications des paramétres
Enregistre les modifications et exporte le fichier de
configuration.

Ferme l'interface.
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5.6.9 Parametres VC 880 / VC 650BT / VC 890

'\/ ¥C880 - Réglages (HW ID:0009-000000000000507)

Réglages de basze
Mom du logger

Puoints d'a

Taux d'é

Reglages de l'alarme

Mesure

Miveau bas

Connesion pérphér.

[vCBE0
40000 1 [ Infini

158 |+

Sauter les mesures répétees

Fonction LInité hode
ACHDC W w W w [AA,
0 Miveau eleve (1000

Fermer

1 Nom de I'enregistreur
2 Points d'échantillonnage
3 Infini

4 Fréguence d’échantillonnage

5 Sauter les mesures répétées

Bouton réglage
Bouton Fermer

N O

Options d‘alarme

Entrée de I'alias unique de ce périphérique.
Configure les points d'échantillonnage de I'enregistreur.

En mode temps réel uniquement, le téléchargement ne

s'arrétera pas tant que l'utilisateur n'aura pas
interrompu le téléchargement.
Indique au data logger d’enregistrer les lectures a une

fréguence spécifique.
cette option était cochée.

Sauvegarde les modifications.
Ferme l'interface.

Le systéme n’enregistrera pas de mesures en double si

Sélectionne la colonne de mesures et le niveau d’alarme.

* N. B. : Il est possible de configurer I'alarme dans les plages de mesure suivantes :

Fonction Unité Mode

AC+DCV Vv N/A

AC+DCV Vv A
ACV Vv N/A
ACV Vv A
DCV Vv N/A
DCV Vv A
DCV mV N/A
DCV mV A
ACA HA N/A
ACA A N/A
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ACA mA N/A
ACA HA A
ACA A A
ACA mA A

Continuité Q N/A
Diode \Y; N/A
Cycle d’utilisation % N/A
DCA A N/A
DCA A N/A
DCA mA N/A
DCA A A
DCA A A
DCA mA A
Capacité uF N/A
Capacité mF N/A
Capacité nF N/A
Capacité UF A
Capacité mF A
Capacité nF A
Fréq Hz N/A
Fréq kHz N/A
Fréq MHz N/A
Impédance Q N/A
Impédance kQ N/A
Impédance MQ N/A
Température °C N/A
Température °F N/A
Passe-bas ACV \Y; N/A
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5.6.10 Parameétres supplémentaires pour VC890

Les parameétres supplémentaires sont disponibles pour VC890, I'utilisateur peut les lancer a

I'aide de la commande Périphérique -> Parameétres du périphérique.

\/ Paramétres du périphérique

Heurg
1
05-01-201315:31:43 % | Utiliser heure systérme [ |
réglage autre
Pile (+) Alcaline () Pile au lithiurm 2
Mémoire de I'enregistrear {*) Fixer () Ecraser 3
Ecran de I'enregistreur de données (=1 Activer () Désactiver 4
Luminasité autamatigue (+) Activer () Désactiver 5
Fréguence d'échantillonnage de I'enregistreur |15 v| 6
Arrét automatique (*1 5 min 118 min -
(3 30 min ) Jamais

Connexion periphér.

1 Heure

2 Pile
3 Mémoire de I'enregistreur

4 Ecran de lI'enregistreur de
données

5 Luminosité automatique
6 Fréguence d'échantillonnage

de lI'enregistreur
7 Arrét automatique

Configure I'heure et la date du périphérique.
L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'heure et la date du systéme.

Configure le courant de I'appareil en utilisant une pile
alcaline ou au lithium.

Configure la mémoire de I'enregistreur pour qu’elle soit
fixée ou réglée une fois pleine.

Configure I'activation ou la désactivation du mode
économie d’énergie pendant |I'enregistrement des
données.

Configure I'activation ou la désactivation du mode
économie d’énergie en mode normal.

Configure la fréquence d'échantillonnage de
I'enregistreur.

Configure I'option d’arrét automatique.
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5.6.11 Parametres DL111K

N

10
11

\/ DL111K - Réglages (HW ID:0017_11112300004)

Reglages de base

Durée

Mom enregistr.
Cond. de départ de

Delay Time

Taux d'echantillanage

Cycle flash diode

Reéglages alarme
Lnité

Miveau bas

Connesion penphér.

-200

Utiliser heure systéme

(*) Avec bouton O Aprés caonfigurati

s
= | | Second w

() 10s ) 20s (O a0s (&) Désactiver

Temperature °F b

B Miveau haut 1370

4

Par défaut H Féglage H Annuler

Heure

Nom de I'enregistreur
Condition de début de
I'enregistrement

Délai

Configure la valeur horaire des données du périphérique.
L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'hneure et la date du systéme.

Entrée de I'alias unique de ce périphérique.

Par bouton - L'enregistreur ne commence
I'enregistrement qu'une fois que I'utilisateur a pressé sur
le bouton rouge du périphérique.

Apres configuration - L'enregistreur de données
commence |'enregistrement dés que la configuration est
terminée.

Disponible uniquement si “Aprés configuration” est
sélectionné.

Spécifie le délai du début de I’'enregistrement apres
configuration.

Fréguence d'échantillonnage Indique a I'enregistreur d'enregistrer les relevés a une

Cycle de flash de la diode

Unité

fréguence donnée.

Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps est
élevé, plus la longévité de la batterie est élevée
Sélectionne l'unité de température (Celsius or
Fahrenheit)

Alarme température basse / | Configure le niveau d'alarme température basse / haute

haute

Bouton par défaut
Bouton réglage
Bouton Fermer

Recharge la configuration usine par défaut.
Sauvegarde les modifications.
Ferme l'interface.
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Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la

configuration terminée.
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6.Calibrage de I'appareil

6.1 DL161S

DL161S fournit une interface pour l'utilisateur pour le calibrage du niveau sonore. La valeur

d’ajustement du calibrage est autorisée entre -12,5 dB et 12,5 dB.

Etalonnage Qlil@

“aleur de cansigne

A0 v

(125 dB 4 +125 dB)

Connexion périphér. [ (D)4 l [ Annuler

Entrez la valeur et cliquez sur « OK » pour définir la valeur.
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7. Version professionnelle

Toutes les fonctions de la version standard et certaines fonctions avancées sont incluses dans la

version professionnelle. Les fonctions suivantes seront disponibles aprés une activation en ligne

de la version professionnelle.

7.1

Gestion Utilisateurs

Pour lancer le module de gestion des utilisateurs, cliquez simplement sur Fichier->Gestion des

utilisateurs dans le menu principal. La gestion des utilisateurs de ce module n'est disponible

que pour la version Web.

\/ Gest. utilisat.

TR

Le ou les utilizateurs ci-aprés zeront uniquement dizponibles sur le Web.

L !
T T

adrmin Adrministrator

1 Liste des utilisateurs
2 Informations
utilisateur

Lonnexion
2
Mat de p.
Confirm. mot pagse
M arm compl.
)
At Cui Man
E“i'. F‘ Tl
Gestion utilizat,
3
[m Rl | I 4
”
“
Supprim Ajout Enr. Fermer

Affiche la liste des utilisateurs sous Voltsoft.
Cliquez sur le nom de I'utilisateur pour afficher les
informations le concernant dans cette zone. Les utilisateurs

peuvent :

- Modifier leur mot de passe
- assigner une date d'expiration pour cet utilisateur
- modifier le statut actif pour cet utilisateur.
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3 Privileges utilisateur Contréle si l'utilisateur peut accéder au module de gestion
des utilisateurs ou au module de gestion des périphériques
(ajout ou suppression de périphériques) dans la version Web

4 Liste des Controéle la disponibilité des périphériques pour |'utilisateur
périphériques sélectionné dans la version Web.
5 Supprimer cliquez sur un utilisateur dans la liste des utilisateurs puis sur
le bouton Supprimer pour supprimer un utilisateur existant.
Ajouter Cliquez sur le bouton Ajouter pour créer un nouvel utilisateur
Enregistrer Enregistre les informations de ['utilisateur actuel.
Fermer Ferme ce module.

Par ex. Voltsoft n'autorise pas plus de trois utilisateurs dans le systéme.
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7.2 Gestion des emails

L'utilisateur peut utiliser ce module pour gérer les adresses email des destinataires des alertes
par email. Pour lancer ce module, cliquez simplement sur Fichier->Gestion des emails dans le

menu principal.

\/ Gestion des emails

Le ou les destinataires suivants recevront une
alerte par courner
Adrezse &lectr
johnzmithiEgmail. com 1
2 [ Ajio ]I Suppr 3 ]|| Fermer 4
1 Adresse email 'adresse email est configurée depuis Voltsoft.
2 Ajouter une nouvelle Entrez une nouvelle adresse email et cliquez sur le bouton
adresse email ajouter pour ajouter une nouvelle adresse email au systéme.
3 Supprimer une Cliquez sur une adresse email dans la liste des adresses
adresse email email pour supprimer cette adresse email du systéme.
4 Fermer Ferme ce module.

Page 50



Voltsoft System

Version 1.21

7.3 Modele d'email

Pour lancer ce module, cliquez sur Préférences->Modéle d'email.

\/ Modéle d'email

Langue

EEX

Obijet

Alerte maxi

Alerte mini

R &init

|.-'1'-.Ierte de donnees Wolkzoft |

ki adame, tongieur,

L'appareil {DEVICE} a atteint le niveau d'alerte max. a la colonne {COLUMMNY a {TIME}. valeur actuelle releves
{READING}

Veuillez prendre les mesures necessaires.

Avec nos melleures salutations,
Walkzoft

kM adame, Monzieur,

L'appareil {DEYICE} a atteint le niveau d'alerte min.a la colonne {COLURMMY a {TIME}, valeur actuelle releves
{READING}

Weuillez prendre les mesures necessaires.

Awec nos meileurs salutations,
Walksoft

ki adame, tongieur,

L'appareil {DEVICE} a redefini le niveau d'alerte min.a la colanne {COLUMMY a {TIME?. valeur actuelle releves
{READING}

Veuillez prendre les mesures necessaires.

Awec nos meilleurs salutations,
Walkzoft

3 Enir. Fermer

1
2

Langue

Contenu du message

Choisissez la langue du modéle d'email.
dans trois cas distincts :

Cas 1 : Alerte maximum

Cet email sera envoyé lorsqu'une valeur est supérieure au

niveau d'alarme maximum.

Cas 2 : Alerte minimum

Cet email sera envoyé lorsqu'une valeur est inférieure au

niveau d'alarme minimum.

Cas 3 : Remise a zéro du niveau

Complétez le titre et le modéle de I'email qui sera envoyé
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Cet email sera envoyé lorsqu'une valeur était précédemment
a un niveau d'alarme maximum/minimum mais que le niveau
normal a ensuite été rétabli.

3 Enregistrer Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer le modéle.
4 Fermer Cliquez sur le bouton Fermer pour fermer le module.
Variable

Les étiquettes ci-aprés sont définies comme des variables et seront remplacées lors de I'envoi.

1 {DEVICE} Alias du périphérique

2 {COLUMN?} Nom de la mesure du périphérique
3 {READING} Valeur de la mesure du périphérique
4 {TIME} Heure de survenue de I'événement
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7.4 Alerte par email

\/ Alerte email

Lizte destinat(z]

Le[z] destinat[s] suivant[z] recevront alerte email

jahnzrmithE@grail. com

(] ] [ Ferrner

Voltsoft utilise une fonction d'alerte par email permettant d'envoyer un email a I'utilisateur

spécifié lorsque la mesure du périphérique est supérieure ou inférieure a un niveau donné.

L'utilisateur peut utiliser ce module pour sélectionner le destinataire de I'email pour le
périphérique spécifique.
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7.5 Graphique personnalisé

Graphique personnalisé permet a I'utilisateur de tracer le graphique des mesures prises a partir

d'un ou de plusieurs périphériques. Pour créer un graphique personnalisé :

1. Sélectionnez Gestion du périphérique->Graphique personnalisé dans le menu principal.

'\/ Graph. perso E”E|E|
Graph exist | [ETN I

Delete [ k. ][ Fermer ]

2. Sélectionnez Nouveau pour créer un nouveau graphique ou sélectionnez le précédent
graphique enregistré. Cliquez sur OK pour continuer.

3. Linterface détaillée Graphique personnalisé s'affiche alors :

\/ Graphi. perso

MHom graphig | Graph 3

Appareil et mesure

Pér. données Flage de stockage  Prem. données: 15-11-2011 16;37:37 Derm. données 15-11-2011 16:38:11

De: 151120110000+ | A 1511200112359~ | [ Datetemps réel

Appar. Mesure Mesure sélectionnée
; Température DL101TH - Température
DLIMT -DLIMTH Hugrom. relative DL141TH - Température

DLA41TH - DL141TH VollG oft DLAEITHP - Température
DL1E1THF - DL1E1 THP DL1E1S - Niveau sonore dB&
DL1E1S - DL1E1S DL121TH - Hygram. relative
EL4000 - Logger 4000 DL1Z1TH - VoltS oft
530 - VS0 | DL141TH - Hyarom, relative

“ DL141TH - VoltSoft

Etape suiv » ] [ Enr. ] [ Ternin. ] [ Fermer

4, L'utilisateur doit ensuite :
I. sélectionner la période de données ou les données en temps réel (seuls les
périphériques spécifiques prennent en charge les mesures en temps réel).
II. sélectionner les colonnes périphérique et mesure.

ITI. cliquer sur Etape suivante> pour continuer.
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\/ Graphi. perso

MHam graphiq | Graph 3

Faramétres de mesure

Mezure zélectionnée

Appar. hd esure Dann. mas Dann. mini Aue ArE max Axe mini Align Zero
DL10ITH Température 0 i] ha! T
DL141TH Température 24.8 248 ha! T
DL1E1THF Température 237 237 ha! T
DL1E1S Miveau sonore dB&, a ] hal e
DL121TH Hugrom. relative 341 anag ha! T
DL121TH WoltS oft 95 g13 hal e
DL141TH Hugrom. relative 338 339 ha! T
DL141TH WoltS oft 7.4 784 hal e
due Y1 w2 Hxe masi Axe mini Couleur - Alignement 2érc

I < Etape pré l [ Enr. ] l Termin. l [ Fermer ]

IV. Pour chaque colonne, le systéme affiche la valeur maximum et minimum des données
pour la période sélectionnée.

V. Pour chaque colonne, I'utilisateur peut spécifier si les valeurs sont tracées sur Y1 ou
Y2, les valeurs maximum et minimum de I'axe Y, la couleur correspondante de la ligne
ou bien aligner le niveau zéro sur le méme niveau ou non.

VI. cliquer sur terminer pour générer le graphique.

Don. / Graph. \
Graph3
> [DL10TTH] [DLT4TTH] &l > [DL1B1THP] Température [DLTE1S] Miveau sonore dBA [DLT21THI Hygrom. relative [DL121TH] VoltSoft >C [DLT41TH] Hygrom. relative
[DL141TH] YoltSoft
My ¥y Hq B
b
x
9]
0 4
64 EiR I
21 =4
6= 15 15
FEE R
s 18 1
e g £
R H H
2] @ +
2 - -8
5 £ M 2
< s g £
21542 2
= 2 =
1 {= =10 10
3 10
2 54 5
54
1
0 od o 0
1631 16:45 1701 17:16 73
Tps
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7.6 Interface Web d

7.6.1 Utilisation du Systéme de gestion de périphérique (Web)

Voltsoft offre par ailleurs une interface Web permettant a I'utilisateur de controler le
périphérique via Internet Explorer (version 7 ou 8). Cette fonctionnalité n'est disponible
qu'apres l'activation en ligne.

Pour accéder a l'interface Web Voltsoft, lancez Internet Explorer (I.E.) sur votre poste de travail
local et tapez http://127.0.0.1 ou http://localhost. Si vous modifiez le numéro du port dans les
Paramétres généraux et que vous choisissez un autre numéro de port, vous devez spécifier
également le numéro de port, par ex. http://127.0.0.1:8080.

La page de connexion suivante s’affiche si I'opération a réussi.

/= VOLTCRAFT - Voltsoft - Windows Internet Explorer

G@ v [ retpilflocahostiza7as Defaut aspx (4] [x] [#W ooz |(2[]

Fille Edit Wiew Favorites Tools Help

x Go«'-gle| v|§Search - | Mare 2> _ Signin W -+

e Favortes | o @ Suncested e v 2] Free Hotmal ) et Sice Gl v

JgVOLTCRAFT—VDItSUFt ] | 5o (] @ - Page~v Safety+ Toos - @~

Francais ¥

Done & Internet Sp - Hioow <

Entrez I'identifiant utilisateur valide créé dans le module de gestion des utilisateurs.
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Une fois connecté, vous accédez a un écran général similaire au client Windows.

(= YOLTCRAFT - Voltsoft - Windows Internet Explorer
@\: v [&] hipifocabos: DIEIEIE | 2]

Fle Edit Wew Favorites Tools Help

x Google V|3SEGFEh - Mare > _ signin X -
i Favoriees | ok @& ~ ] Fres Hotmail & -

3 . »
(& VOLTCRAFT - Voksaft i~ B - 0 s v Page- Sefety~ Tools - (@~

{3

Fich Gestion de périph. Dispos.

VOLTCRAFT.

© DL0LT - DLIOITH

@ DU2ATH- DU2ITH
@ DUI4ITH - DLIAITH

@ DLI61S - DLIGLS

@

) DLIBLTHP - DLIBITHP
@ EL4000 - Logger 4000

@ vc930 - veezo

-

Done & Internet da v W0 -

Cliquez sur l'entrée correspondant au périphérique. Une boite de dialogue vous demandant
d'installer un contréle ActiveX émis par CEI Conrad Electronic International (HK) Ltd s'ouvre

alors. Cliquez sur Install pour l'installer.

Internet Explorer - Security Warning

Do you want to install this software?

Mame: DevicewebChart,cab
Fublisher: CEI Conrad Electronic International (HK) Ltd.

More opkions Install

Don't Install

While Files From the Internet can be useful, this file bvpe can patentially harm
vour computer, Only install softweare From publishers wou trust, What's the risky

Lorsque l'installation est terminée, le contréle du graphique devrait se présenter comme suit :
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@ DL10IT - DL10ITH

@ DUATH- DUATH
@ DLL4ITH - DLL4LTH
© DL161S - DLI6LS
€ DLISLTHP - DLIBLTHP
@ EL4000 - Logger 4000

& veoao - veozo

Température(°C)

. Température(°C)

DL101T - DL101TH

12 =

10 4

oo t
18:00:00
14-11-2011

t
01:00:00
18-11-201

t
07:00:00
15-11-2011

Time

t
13:00:00
18-11-201

t
18:00:00
15-11-2011

1
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7.6.2 Acceés a Voltsoft Web depuis un ordinateur distant

Voltsoft Web permet aux utilisateurs de contréler les informations sur le périphérique depuis un
ordinateur distant utilisant I.E., de maniéere analogue a la fonction distante de la caméra IP. Il
est nécessaire cependant de modifier la configuration de I'ordinateur afin d'autoriser I'acceés au
trafic entrant.

1. Vérifiez tout d'abord I'adresse IP de votre ordinateur en ouvrant la page des parameétres du
client Windows ou de vérifier a partir de la ligne de commande.

Pour vérifier depuis la fenétre de commande, ouvrez une fenétre commande et tapez 'ipconfig'.

e C:AWINDOWSvsystem32emd. exe

C:w>ipconfig

lindows I[P Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection 3:

Connection—specific DMS Suffix

IP Address. . . . . . 192 .168.1.138
Subnet Mask . . . . . 255.255.255.8
Default Gateway . . . B % e

Votre adresse IP est par exemple 192.168.1.130 dans I'exemple ci-dessus.

2. Vérifiez ensuite les paramétres de votre pare-feu. Ouvrez le Panneau de configuration puis
cliquez sur le Pare-feu Windows.
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= Windows Firewall

General | Exceptions | &dvanced

our PC iz not protected: turn on'®

YWindows Firewall helps protect your computer by preventing unauthorized users
fram gaining access to vour computer through the Internet ar a network.

@ ) On [recommended]

Thiz zetting blocks all outzside zources from connecting ta this
computer, with the exception of thoze selected on the Exceptions tab.

Select this when you connect to public networks in less secure
locations, such as airports. v'ou will not be notified when Windows
Firewall blocks programs. Selections on the Exceptions tab will be
ignored.

@ (=)i0ff [not recommended}

Avoid uzing this setting. Turning off Windows Firewall rmay make this
computer more vulherable to viruzes and intruders,

Wwhat else should | know sbout Windows Firewall?

[ OF. l[ Cancel ]

3. Dans la phase de test, vous pouvez simplement désactiver votre pare-feu. Vous pouvez aussi
également configurer le pare-feu en autorisant une exception. Contactez votre administrateur

réseau pour plus de précisions.

4. Vous pouvez ensuite essayer d'accéder a Voltsoft Web depuis un autre ordinateur a l'intérieur
du méme réseau. Dans le cas indiqué précédemment, vous devez par exemple entrer

http://192.168.1.130 sous I.E. Si vous rencontrez des difficultés, contactez votre

administrateur réseau pour vérifier la connectivité réseau entre les deux ordinateurs.

5. Vous pouvez accéder a Voltsoft Web par Internet a partir d'un bureau localisé dans un site
distant. Vous devrez toutefois fournir les parameétres réseau de votre ordinateur a votre
administrateur réseau afin de lui permettre de configurer le routeur ou le pare-feu de votre
société.
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7.6.3 Utilisation du systeme Voltsoft (Web)

L'interface du client Web est trés similaire au client Windows.

i Connexion

Frangais v
Connec
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ii Ecran principal

Data Logger

© DLL0LT - DL10LTH
@ DLLATH - DUATH
© DLL4LTH - DLI4ITH
@ DL161S - DLIGLS
@ DLIBITHP - DLIBITHP

@ EL4000 - Logger 4000

@ vco30 - vee3o

ﬂ

Plage de stockage
PC:

Ttes don.

Temps enreg.

Prem. données: 15-11-2011 16:37.37

Température (°C)

Dern. données: 15-11-2011 16:38:11

Hygrom. relative (%)

VoltSoft (°C)

15-11-2011 18:37:38
18-11-2011 18:37:41
18-11-2011 16:37:43
15-11-2011 18:37:45
15-11-2011 16:37:47
15-11-2011 18:37:48
15-11-2011 18:37:51
18-11-2011 18:37:83
15-11-2011 16:37:55
15-11-2011 16:37:57
15-11-2011 18:37:58
15-11-2011 18:38:01
18-11-2011 18:38:03
15-11-2011 16:38:05
15-11-2011 16:28:07
15-11-2011 16:38:08
15-11-2011 18:38:11

NINNNINN Y YNY N YN NNy

W@ om e e ® e e e e e e © W e W ©

[_Export CSV | [ Export Excel |
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DMM

Fich Gestion de périph. Dispos. Déconn.

VOLTCRAFT.
B e VCO30-vCe30 =
@ DLI0LT - DLOATH AppatRiCoRh;
Don. Graph.
@ puATH- DUAITH v
Plage de stockage b donnees: 15112011 16:4236 Dern. données: 15-11-2011 18:38:47 1
& DL141TH - DL141TH PC
) |'¥ Sommaire
@ DL1615 - DLI61S -
© DLIBITHP - DLIBLTHP Historique [ Export. CSV I [ Export. Excel ]
@ EL4000 - Logger 4000 Temps enreg. Waleur mesurde  Unité Fonction Mode _ _ Fin affichage
I e ”
— 15-11-2011 164236 0 v AC
; 15112011 164238 0 v AC .
SNCRD VO30 15112011 16:42:41 |0 v AC . 0 0,005 0,01
15-11-2011 16:42:46 | 0 v AC .
15-11-2011 16:42:49 0 v AC X 0
15-11-2011 164252 |0 v AC .
15-11-2011 164254 0 v AC 5 AC
]
v

La mise en page pour l'instrument DMM dans la version Web peut facilement étre différents par
rapport a la version Windows. Par exemple, I'état du bouton "Record" et "affichage" n'est pas

mis a jour automatiquement, mais doit étre mis a jour en appuyant sur le bouton "Refresh".
Disposition de I'écran
L'une des différences les plus importantes entre la version Windows et la version Web réside

dans la possibilité d'organiser la fenétre du périphérique de la version Web selon trois

dispositions différentes : 1) Une colonne , 2) Deux colonnes, 3) Disposition en onglets
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1) Colonne simple

@ DUOIT - DLIOITH
@ puATH-DUATH
VC930 - VCI30
© DL141TH - DLL4ITH
© DL161S - DLI6LS 0009 T T
@ DLIBITHP - DLIEITHP oo
@ £14000 - Lagger 4000
T "
@ vca30 - veaso 0008
ooos 4
)
o
< 0004 4
0003 o
o002z 4
ooa1 4
0.000 t t t }
18:4234 16:42:39 16:42:44 16:42:49 16:42:54
15-11-2011 18-11-2011 18-11-2011 18-11-2011 158-11-2011
Tps
1| il
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2) Deux colonnes

Fich Gestion de périph.

@ pL101T - DLI0ITH

@ DL2TH - DUATH
© DLI4ITH - DLIAITH
@ DLIGIS - DLIGLS

(& DLIS1THP - DLISITHP

@ EL4000 - Logger 4000

& vco30 - veo3o

Dispos. Déconn.

VOLTCRAFT.

o |

| Graph
E‘ggﬂ fpaizime Prem. données: 15-11-2011 18:37:37 251”1' fg;’;ﬁs 5.1
¥ sommaie
Ttes don. [ Export. CSV ] [ Export. Excel ]
Temps enreg. Température (°C) Hygrom. refative (%)  VoltSoft (°C)
15-11-2011 18:37:37 | 27 34 10
15-11-2011 16:37:38 | 27 2 9
15-11-2011 18:37:41 | 27 33 9
15-11-2011 16:37:43 | 27 33 9
15-11-2011 16:37:45 27 33 9
1511-2011 16:37:47 | 27 32 9
15-11-2011 16:37:48 27 32 9
1511-2011 16:37:51 | 27 32 9
15-11-2011 16:37.53 |27 2 8
1511-2011 16:37:55 | 27 32 8
15-11-2011 16:37.57 | 27 ¥ 8
15-11-2011 18:37:59 | 27 3 8
15-11-2011 16:38:01 27 ¥ 8
15-11-2011 18:38:03 | 27 3 8
15-11-2011 16:28:05 | 27 H 8
15-11-2011 18:38:07 | 27 3 8
15-11-2011 16:38:08 27 H 8
18-11-2011 18:38:11 | 27 3 2

Graph.

[=

16:42:36 Dern. données: 15-11-2011 18:38:47

>

%

i

Fich Gestion de périph.

@ DLLOLT - DLIOITH

© DLL2LTH - DLI2ITH
© DLI41TH - DLI4LTH
© DL161S - DLI6IS

© DL1BITHP - DLIELTHP

@ EL4000 - Logger 4000

@ vco30 - veoso

Dispos. Déconn.

Appar. Graph. Appar. Graph.
Don. ‘[ h. 1‘ D 1‘ Graph.
- Title E'gge'm SIOCkage  prom onnées: A Dern. données: NiA
[ Sommaire |
Ttes don. [ Export. CSV ] [Export. Excel ]
10 4 1
Temps enreg Température (°C} |
02 + 1
i
206 + 1
>
04 4 f
02 4 1
0.0 + t t t t
oo 0z 0.4 0.6 [IE:) 1.0 1.2
X Axis
4 |
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3) Disposition en onglets

Title

@ DLI01T - DLLOITH
© DL121TH - DLI2ITH
(© DLI41TH - DLL4ITH
1.2
© DL161S - DL16LS
© DLIBITHP - DLIBITHP
@ FL4000 - Logger 4000 10 T
© vco30 - veozo 08 |
2
& 06 1
o=
04 +
0.2 +
0.0
0.0
dl

X Axis

L=
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7.6.4Limitation dans la version Web

Bien que l'interface et le fonctionnement de la version Web soient tres similaires a la version Windows, ils

présentent un certain nombre de différences :

1) La version Web étant destinée aux utilisateurs qui ne se trouvent pas devant l'ordinateur connecté au
périphérique, la fonction "Ajouter et retirer le périphérique" n'est pas disponible dans la version Web.
2) La version Web ne s'actualise pas automatiquement (comparé a la version Windows), les utilisateurs
doivent appuyer sur le bouton "F5" ou "Rafraichir" dans la barre d'outils de l'interface du navigateur.
Ces zones sont :
i. Liste des périphériques
ii. Temps réel / statut de l'affichage pour VC930 ou VC950
iii. Temps réel / statut de l'affichage pour VC850 ou VC650BT
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8. Mise a jour automatique

Voltsoft vérifie la version apres chaque démarrage ; lorsqu'une nouvelle version est disponible, le dialogue suivant

apparait :

MAl systeme YoltSoft

Mouvele version!
Youlez-vous une MAJ ?

{ fes { [ Mo

Les utilisateurs peuvent cliquer sur "Oui" pour faire une mise a jour ou "Non" pour passer la mise a jour. Afin de

bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité de voltsoft, il est fortement recommandé d'exécuter une mise & jour.

System Updater,

MAd du fichier...

Le lancement du systéme continuera au terme de la mise a jour.
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9. Annexe

9.1. Liste des appareils en temps réel

Seulement les appareils suivants auront des fonctions temps réel :

Famille Numéro de modeéle
Data Logger DL161S

SL400
DMM VC 930 / VC950
DMM VC 880 / VC650BT

Remarques : La vitesse d'enregistrement des données (correspondant a la fréquence
d'échantillonnage) dépend dans une large mesure de la capacité de votre ordinateur et ses
performances devraient étre affectées par |['utilisation simultanée de 2 ensembles

d'équipements temps réel.
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