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1. Einleitung

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

Mit dem Kauf dieses Voltcraftgy Produkts haben Sie eine gute Entscheidung getroffen, wofir

wir uns herzlich bei Thnen bedanken maochten.

Voltcraftg - in den Bereichen Messtechnik, Ladegerdte und Netzwerktechnologie steht dieser
Name flr qualitativ hochwertige Produkte, die hervorragend funktionieren und von
Fachleuten entwickelt wurden, die auf kontinuierliche Innovation setzen. Produkte der
Voltcrafty Markenfamilie bieten Elektronikenthusiasten wie auch professionellen Nutzern
selbst flr schwierigste Aufgaben optimale Lésungen. Voltcraftg Produkte bieten zudem ein
unschlagbares Preis-Leistungs-Verhdltnis. Deshalb sind wir vollauf Uberzeugt: Mit unserer
Voltcraftgy Produktlinie haben wir die Grundlage fiir eine langfristige, nutzbringende und

erfolgreiche Partnerschaft mit unseren Kunden gelegt.

Wir winschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Voltcraftg Produkt!
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2. Gebrauch dieses Benutzerhandbuchs

Das Voltsoft System (Voltsoft) ist eine integrierte Steuerungssoftware zur Steuerung
unterschiedlicher Voltcraftg Elektronikprodukte. Durch den Einsatz von Voltsoft lassen sich

Ihre Voltcraftg Produkte mit nur einer Software verwalten.

Dieses Benutzerhandbuch erklart die Handhabung und Ablaufe flir unterschiedliche
Komponenten von Voltsoft und erldutert, wie Voltsoft verschiedene Hardware-Modelle

steuern kann.

In diesem Benutzerhandbuch finden sich zahlreiche Begriffe und Abklirzung, mit denen Sie
ggf. nicht vertraut sind, wenn Sie sich mit dem Thema Web Hosting erst seit kurzem
beschaftigen. Néhere Informationen zu diesen Begriffen und Abkilrzungen kénnen Sie im
Glossar dieses Benutzerhandbuchs finden, oder indem Sie im Internet mithilfe einer
Suchmaschine wie Google recherchieren.
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3. Glossar
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4. Installation

4.1 Systemvoraussetzungen

Zur Installation von Voltsoft sollte Ihr Computer Gber folgende Spezifikationen verfigen:
- Pentium 233-Megahertz (MHz) Prozessor oder schneller
- Mindestens 1 GB Arbeitsspeicher
- Mindestens 2 GB verfligbarer Festplattenspeicherplatz
- USB 2.0 / 3.0 Anschluss/Anschlisse

Voltsoft unterstiitzt nur die folgenden Betriebssysteme:
- Microsoft Windows XP Service Pack 2 oder hoher
- Microsoft Windows Vista Service Pack 2 oder hoher

- Microsoft Windows 7

Falls Ihr Windows nicht das entsprechende Service Pack enthalt, aktualisieren Sie bitte

Windows zuerst.

.NET Framework Bibliothek Version:

- .NET Framework 2.0 SP2
Falls Ihr Windows nicht das entsprechende .NET Framework enthalt, hilft Ihnen der Voltsoft
Setup beim Herunterladen aus dem Internet. Es wird jedoch empfohlen, vor der Installation

eine Aktualisierung vorzunehmen.

Einige Gerate funktionieren mdglicherweise nicht ordnungsgema, wenn sie Uber einen USB-
Hub angeschlossen sind, z.B.:
- DL101T / DL121TH / DL161S / DL180THP

4.2 \Voltsoft installieren

1. Legen Sie die Installations-CD-ROM in Ihren Computer ein.
2. Das Meni o6ffnet sich automatisch (startet die Installation nicht umgehend selbsttatig,

doppelklicken Sie auf AutoPlay.exe in Threm CD-ROM-Verzeichnis).

Schritt 1: Wahlen Sie die Installationssprache aus.
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Select Setup Language E|

"‘ P Select the language to uze during the installation:

[ 1] l [ Cancel

Schritt 2: Klicken Sie fir alle folgenden Schritte einfach auf Weiter.

\/ Setup - Voltcraft - Yoltsoft System Q|§|@

wWillkommen zum Yoltcraft -
Voltsoft System
Setup-Assistenten

Dieszer daziztent wird jetzt WVoltcraft - Yoltzoft Spstem Wersion
1.13 auf lhrem Computer installieran.

Sie zollken alle anderen Anwendungen beenden, bevor Sie mit
dem Setup fortfahren.

"wéeiter' zum Fartfahren, "Abbrechen' zum Verlassen.

[ wiiter> [Abbrechen
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Schritt 3: Wahlen Sie den Speicherort (Ziel-Ordner).

\/ Setup - Voltcraft - Voltsoft System

Ziel-Ordner wahlen
Wwohin zoll Vaoltcraft - Yolkzoft System installert werden’?

D Das Setup wird Valtoraft - Waltzoft System in den folgenden Ordner inztallieren.

Klicken Sie auf "weiter” um fortzufahren. Elicken Sie auf "Durchsuchen”, falls Sie
einen anderen Ordner auswahlen mochten,

| l Durchsuchen ...

tindestens 67 5 MB freier Speicherplatz st erforderlich.

[ < Zuriick ” Weiter » ] [Abblechen]

Schritt 4: Aktivieren Sie das Kontrollkastchen, um ein Desktop-Symbol flir Voltsoft zu

erstellen.

\/Setup - Voltcraft - Voltsoft System

Fuzatzliche Aufgaben auswahlen
Welche zusatzlichen Aufgaben sollen ausgefiihrt werden?

Wahlen Sie die zusatzlichen Aufgaben auz, die daz Setup wahrend der Installation von
Woltcraft - Valtzoft Systern austubren zoll, und klicken Sie danach auf wWeiter,

Zuzatzliche Sprnbale:
Deskbop-5pmbal ersteller

< Zunick, ” WlEiter » l [Abbrechen
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Schritt 5: Die Installation beginnt.

"\/|Setup - Yoltcraft - Yoltsoft System

Ingtallation durchfuhren H
Daz Setup ist jetzt bereit, Wolkcraft - Voltsoft Sypstem auf [hrem Computer zu -
installieren. S

Klicken Sie auf "Installieren”', um mit der Installation zu beginnen, oder auf "Curiick", um
lhre Einstellungen zu Uberpriifen oder zu andern.

Ziel-Ordner:
C:“Program Filez'Woltzoft

Zuzatzliche Aufgaben:
Zuzatzliche Symbole:
Desktop-Symbaol erstellen

< Zurilick, “ Inztallieren | [ Abbrechen ]

"\/|Setup - Yoltcraft - Voltsoft System

Inztalliere .

WWarten Sie bitte wahrend Yoltcraft - Woltzoft Systern auf Ikrem Conputer installiert
wird,

D ateien werden entpackt ...
C:AProgram FilegWoltzofthDeviceClents nfragistics 2, win UtiawinE splorerBar »3.2.dll

- Abbrechen |
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Schritt 6: Klicken Sie zum AbschlieBen der Installation auf Fertigstellen.

"\/ Setup, - Voltcraft - Yoltsoft System EIEIBI

Beenden des Voltcraft - Voltsoft
System Setup-Assistenten

Daz Setup hat die Installation von Woltcraft - Volteoft System auf
Ikhrern Computer abgeschlozzen. Die Arwendung kann Uber die
inztallisrten Programm- Y erkniipfungen gestartet werden.

Flicken Sie auf "Fertigstellen”’, um das Setup zu beenden.

?I.Eertlgstelleﬁmé
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4.3 \Voltsoft registrieren

Voltsoft verfligt Gber zwei unterschiedliche Versionen: Standard und Professional. Die

Professional Version bietet im Vergleich zur Standard Edition zusatzliche Produktmerkmale.

Vergleich: Standard - Professional

Standard Professional

Benutzerverwaltung

E-Mail-Verwaltung

Allgemeine Einstellungen v

Sprachpraferenz

E-Mail-Vorlage

Gerate-Verwaltung (Hinzuftg. /
Entfern.)

Benutzerdefiniertes Diagramm

E-Mail-Benachrichtigung

SR SRR

Web-Schnittstelle

Voltsoft wird standardmagig in der Standard Version installiert. Um die Produktmerkmale der
Professional Version nutzen zu kénnen, muss der Benutzer Software (VoltSoft Datenlogger,
BN: 101333) erwerben und zur Registrierung einen giltigen Lizenzschlissel eingeben (der
auf der CD angebracht ist).

Zur Registrierung:

1. Starten Sie den Voltsoft Windows Client

- VOLTERAFT.

2. Klicken Sie Hilfe->0Online-Aktivierung.
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\/|Online-Aktivierung

Gehen Sie Aktiverungs-Key ein, um alle Systemfunk. freizusch.

Lizenz-key ||

Registrierung

Firma®

Ahteilung

Anrede® & Titel
Yorhame® & Machname*
Straiie, Mo ™
Fostleitzahl* & Ort*
Land*

Tel*

Fax-Mr.

Mobiltelefon

E-tail*

[ Prowe-Server wverw.

b

| (e.g. 01234567)

| (2.0, D1234567)

| (e.0.01234567)

*Erforderliche

Adresse

[1 Ieh habe die Datenschuterichtlinie und die Lizenzvereinbarung
Datenschutzrichtlinie und die

[ ktivier

| [ schiisren |

Server auf das Internet zugreift.

Geben Sie einen glltigen Lizenzschlissel und die Registrierungsinformationen ein.

Geben Sie die Proxy Server-Einstellungen ein, falls Ihr Computer iber einen Proxy

Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklarung und Lizenzvereinbarung.

Klicken Sie zur Durchfiihrung der Online-Aktivierung die Schaltflache Aktivieren an.

Bei erfolgreicher Aktivierung wird die folgende Meldung angezeigt:

&

Aktivierung erfolg.

YoltSoft
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5. Standard Version

5.1 Starten Sie den Voltsoft Windows Client

Gehen Sie zum Starten der Anwendung bitte auf das Startmeni->Alle Programme-
>Voltcraft->Voltsoft Client

Die Hauptbildschirme des Voltsoft Client sind folgendermaBen gegliedert:

"\/IVOLTCRAFT - Voltsoft CEK

Dabei  Gerdte-Management  Hilfe

/ VOLTCRAFT.
= DLlUlT—DHDlT
Gerdt  Diagr,
Daten y Diagr. \ 3
.................. DL101T - DL101T
30 T T T T
25 |
20 4
)
1
3
8 15 4+
a
o
E
a
=
10 +
5 4
0 } } t
15:27:32 152737 15:27:42 15:27:47
15-11-2011 15-11-2011 15-11-2011 15-11-2011
Zeit: 15-11-2011 15:27:40 Temp.:27.5(°C)
1 Hauptmenulbereich Benutzer kénnen Uber das Hauptmenul verschiedene
Funktionen abrufen.
2 Geratelistebereich Enthalt die Liste von Geraten, die bereits im System

registriert sind.
Griines Symbol - Zeigt an, dass das Gerat bereits am

Computer angeschlossen ist

Rotes Symbol - Zeigt an, dass das Gerat aktuell nicht
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verfligbar ist
Das Anklicken des Symbols 6ffnet das Gerdt im
Gerdatemanagerbereich.
3 Geratemanager Das gedffnete Gerat wird in diesem Bereich angezeigt.
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5.2 Allgemeine Einstellungen

Klicken Sie zum Aufrufen dieses Moduls bitte auf Datei->Einstellungen.

[N

\/ Allg. Einstellung.

Gerateeinstelln.

Temperature | Celsius w

Luftdruck hPa L

Datenspeicher

Aufzeichg anschlldsch Tagie)

Draten Herunterladen

[ ] Daten mit doppelter Downloadzeit Lberschreiben

E-tMail-Einztell

Login-10

E-Mail-Sender | no-reply@cei.com

SMTF Sener smitp.hkbn.net Paort |24

Passwiort

[] Enable 55L

LIREL

6

Einstelly. Webserer

Maximum Mumber of Login

Begrifungsnachricht/Yvelcome message

Par-mumrmer a0az

httpo 1 92.168.1.209:3092f

[ Waltsoft Server neu starten ][ Speich. ]I Schliefen l

Bevorzugte Einheit
Datenspeicherung

Datendownload

E-Mail-Einstellungen

Wadhlen Sie die in Voltsoft zu benutzende Messeinheit aus.
Zur Verhinderung einer Dateniberlastung I6scht das
System alte Daten automatisch. Der Benutzer kann die
Anzahl von Tagen festlegen, die die Messwerte gespeichert
bleiben sollen.

Wenn diese Option aktiviert ist und das System neue Daten
mit Messzeiten, die bereits in der Datenbank existieren,
herunterladt, dann werden die bestehenden Daten
Uberschrieben.

Dieser Bereich konfiguriert die Einstellungen fir den E-Mail-
Versand.
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E-Mail-Sender - hierbei handelt es sich um den E-Mail-
Sender der E-Mail-Benachrichtigung.

SMTP Server und Port — Name und Port-Nummer des
Outgoing SMTP Server.

Login ID und Passwort — SMTP Server Login und Passwort

(falls erforderlich).

SSL aktivieren — Setzen Sie bei dieser Checkbox einen
Haken, falls Ihr SMTP-Server eine SSL-Verschllsselung
bendtigt (wie z.B. Gmail)

Diese Einstellung ist nur in der Profi-Version verfligbar.

5 Einstellung Webserver = Konfigurieren Sie die Webserver-Port-Nummer fir die
webbasierte Version von Voltsoft.
Die lokale IP-Adresse wird ebenso angezeigt; haben Sie
jedoch mehr als eine Netzwerkkarte, wird hier lediglich die
erste erkannte IP-Adresse angezeigt.

Die maximale Anzahl an Logins bestimmt die maximale
Anzahl gleichzeitiger Logins.

6 Neustart Voltsoft Flhrt einen Neustart des Voltsoft Servers durch
Server
Speichern Speichert und schlieBt dieses Modul
SchlieBen SchlieBt dieses Modul ohne zu speichern
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5.3 Neues Gerat hinzufligen

Dieses Modul erscheint automatisch, wenn der Benutzer ein neues Gerat an den Computer
anschlieBt.

Meues Gerdt entdeckk, méchten Sie es jetzk dem Swstem hinzufligen?

[ es l [ Mo

Zum manuellen Aufrufen dieses Moduls kdnnen Sie auch Gerateverwaltung->Neues Gerat
hinzufiigen anklicken.

"\/|Neues Geridt hinzufg, |'._||E|rz|
. . 1

Gerate-Serie | D atalogger W |

Modell-Murmmer | DL121TH v

Alias DL1Z1TH |

2 3 4
[ Auto-Detect [ Hinzufg. l Schliefen ]
1 Gerat auswahlen Um ein neues Gerat hinzuzufligen:

1. Wahlen Sie die Serie des Gerdts (nur Data Logger in der
aktuellen Version verfligbar).
2. Wahlen Sie die Modellnummer.

3. Geben Sie einen eindeutigen Aliasnamen ein.

2 Automat. Erkennung Klicken Sie diese Schaltflache an, um das System prifen zu
lassen, ob ein Gerat verbunden ist, das aber noch nicht
registriert wurde.

3 Hinzufligen Klicken Sie die Schaltflache Hinzufligen an, um die
Hinzufligung zu bestatigen.

4 SchlieBen Klicken Sie die Schaltflache SchlieBen an, um das Modul zu
schlieBen.
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5.3.1 EL4000 hinzuftgen

Da sich der EL4000 nicht physisch mit dem Computer verbinden lasst, muss er manuell
hinzugefiigt werden.

Um einen EL4000 zum System hinzuzufiigen, klicken Sie Gerateverwaltung->Neues Gerat
hinzufltigen.

\/|Neues Gerdt hinzufg,

Gerdte-Serie | D atalogger w |
Modell-Nurmmer | EL4000 v
Alias Logger 4000 |

[.-i'-.ut-:u-Dete-:t ] L Hinzufg. J [ Schliefen ]

Wahlen Sie unter Gerateserie ,Data Logger" und unter Modellnummer ,EL4000" aus, geben
Sie einen Alias ein und klicken Sie zum Fortfahren ,Hinzufligen®.
Bei erfolgreichem Abschluss wird der Gerateliste ein neues Gerat hinzugefiigt:

\/ VOLTCRAFET, - Yoltsoft

Datei  Gerdte-Management  Hilfe

Da der EL4000 nicht physisch mit dem Computer verbunden werden kann, ist er weder
online noch offline, sondern sein Symbol wird stets blau angezeigt.
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5.4 Bestehendes Gerat entfernen

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, Gerate zu entfernen, die nicht mehr benutzt

werden. Klicken Sie zum Aufrufen dieses Moduls Gerateverwaltung->Bestehendes Gerat

entfernen an.

\/ Best. Geridt entf.

DATALOGGER -
DATALOGGER

D.-“-‘-.T.-'l'-.LEI GGE FE

DL1 21TH DL'I 21TH

DL1E1S - DL1E1S

-EL4000 - Logger 4000

Alle entf.

|| Ent

|| schlieren

Klicken Sie zum Entfernen eines Gerats den jeweiligen Geratenamen in der Liste an und

klicken Sie dann die Schaltflache Entfernen an.

Klicken Sie die Schaltflache Alle Entfernen an, um alle Gerate auf einmal zu entfernen.
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5.5 Geratemanager

Das gedffnete Gerat wird im Geratemanager in Registerkartenformat angezeigt. Jede

Registerkarte enthalt Informationen fiir ein einziges Gerat.

Gerst  Diagr.

| —

DL101T - DL101T
30 . . . T T T
o5 1
20 I
) ]
=
= I
S 15 +
1] is
o
£ 1
ﬁ 1
10 T
5 |
0 I . . : + f + + + + f w + + + f
15:27:32 15:27:37 15:27:42 15:27:47
15-11-2011 15-11-2011 15-11-2011 15-11-2011
Zeit: 15-11-201115:27:42 Temp.:27.5(°C)

Jede Registerkarte eines Gerats enthalt:

1 Geratemenibereich Jedes Gerat enthalt sein eigenes Menl, welches in einem
Abschnitt weiter unten erklart wird.
2 Daten-Registerkarte Zeigt die ausgewahlten Daten in Listenformat an
3 Diagramm- Stellt die ausgewahlten Daten grafisch dar
Registerkarte
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5.5.1 Gerdtemeniibereich

Jede Registerkarte eines Gerats hat sein eigenes Men, wozu folgende Punkte gehéren:

1 Gerat -> Einstellungen Ruft die Einstellungsseite fir dieses Gerat auf. Je
nach Geratetyp wird ein unterschiedliches Layout
angezeigt.

2 Gerat -> Stopp Stoppt den Echtzeit-Datendownload
(nur flr Echtzeit-Gerat verfligbar)

3 Gerat -> Datendownload Messwertdownload vom Gerat

4 Gerdt -> Daten anzeigen / plotten = Auswahl des Zeitbereichs flir die abzurufenden
Geratemesswerte

5 Gerat -> E-Mail-Benachrichtigung  Ruft das E-Mail-Benachrichtigungs-Modul auf
(Nur fur Echtzeit-Gerat in der Professional Version

verfligbar)

6 Diagramm -> Diagrammfarben Ruft das Diagrammfarben-Modul zur Anderung
der Farbe einzelner Linien auf

7 Diagramm -> Hintergrundfarbe Andert die Hintergrundfarbe des Diagramms zu
Schwarz oder Weil3

8 Diagramm -> Gitternetz Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Gitternetzes im Diagrammbereich

9 Diagramm -> Linie Steuert das Einblenden / Ausblenden der Linie im
Diagrammbereich

10 Diagramm -> Drucken Druckt das erstellte Diagrammblatt aus

11 | Diagramm -> Bild speichern unter  Speichert das Bild im ausgewdahlten Dateiformat

12  Diagramm -> Herauszoomen Zoomt um eine Stufe heraus

13 | Diagramm -> Zoom-To-Fit Macht alle Zoomvorgange riickgangig

14 | Diagramm -> Ansicht Alle Daten Zoomt aus Diagramm heraus, um alle Daten
anzusehen

(nur flir Echtzeit-Gerat verfligbar)

1 Geriteeinstellungen
Unterschiedliche Geratemodelle verfligen lber unterschiedliche Parameter zum Einrichten,
entsprechend werden ihre Einstellungsseiten voneinander abweichen. Die Einstellungsseiten

fUr unterschiedliche Gerate werden im Abschnitt unten erlautert.

2 Stopp
Wird das Gerat im Echtzeit-Modus betrieben, kann der Benutzer den Download durch

Verwenden dieser Funktion stoppen.

\/ Laufen Echtzeit-Daten Stoppen

Echtzeit-D aten laufen/Grafizche D arstellung wird gestoppt

ok || Close
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3 Datendownload

Dieses Modul erméglicht es dem Benutzer, die Daten vom Gerat herunterzuladen.

Allgemeine Schnittstelle fiir Datendownload

Daten Download

Die Daten werden vom Gerdt heruntergeladen.
Hinweis: Nach dem Download wird das Gerat die

Gerat verbunden [ [u]8 ] [ Abbruch

Klicken Sie auf OK, um den Download zu beginnen.

Datendownload-Schnittstelle fiir Gerdt VC930 / VC950

Daten Herunterladen

(%) DatenLog Hemunterladen () Speicher Hernterladen

Gerat verbunden [ ok ] [ Close l

VC930 und VC950 verfligen Gber zwei Downloadmdglichkeiten, DataLog und Storage; wahlen
Sie die fir den Download gewtinschte Art aus und klicken Sie zum Fortfahren auf OK. Es wird

eine Meldung angezeigt, um den Nutzer daran zu erinnern, vor dem Download der Daten den
Speicher-/Datenlogger-Modus zu verlassen.

Voltsoft E|

Bitte stellen Sie wor dem nachsten Schritt sicher, dass sich Ihr Gerat nichk im Speicher-/Datenlogger-Maodus befindet

Schnittstelle fiir EL4000 Downloaddaten

Datendownload

Durchzuchen Sie die S peicherstelle von Datendateien:

[ Download ] [ Abbrechen ]

Um Daten herunterzuladen, klicken Sie ,...", wahlen Sie die Speicherstelle der Datendateien
aus und klicken Sie dann zum Download die Schaltflache ,,Download".
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4 Daten anzeigen / plotten (Data Logger Serie)
Dieses Modul erméglicht es dem Benutzer, einen Bereich fir die Messwerterfassung vom

Gerat auszuwahlen und diese in der Daten-Registerkarte und Diagramm-Registerkarte

wiederzugeben.

Dat. Herunterlad/inzeigen

[at. &nzdGraf Darste

PC-Speicherkapazitat  Earliest data:  28-11-2011 01:25:29 Latest data: Strom Zeit

271-2011 01:2518 | Bis: | 26-11-2011 02:25:18

I ; E chtzeit-D aten | 3

Gerat verbunden 4
o || schisken |

1 PC-Speicher-Bereich Download aller in Datenbank gespeicherter Daten

2 Zeitbereich Auswahl des Datenerfassungsbereichs

3 Echtzeitdaten Diese Option ist nur bei bestimmten Geraten verfiigbar.
(Beachten Sie hierzu den Anhang.) Ist diese Option
aktiviert, wird das System Echtzeitdaten vom Gerat
herunterladen und nicht gespeicherte Daten
verwenden.

4 OK Klicken Sie auf OK, um Eingaben zu bestatigen und die
ausgewahlten Messwerte in den Daten- und Diagramm-
Registerkarten anzuzeigen.

5 Abbrechen SchlieBt dieses Modul

Seite 23



Gerateverwaltungssystem Version 1.22

5 Daten anzeigen / plotten (DMM Serie - VC930 / VC950)

Dat. Herunterlad/Anzeigen |Z||E|[z|

Drat, AnzdGraf Darste

() PC-Speicherkapazitst  Alteste Dater: NAA Jiingste Drate M A8,
& o 14112011 163435+ | Bis: 15112011 17:3435 v
hessung

b
E

ok | [ Schiiefen

Diese Schnittstelle ist ahnlich zur Datalogger Serie; Ausnahme: hier ist keine Echtzeit-Option

verfligbar und der Benutzer muss auswahlen, welche Datenspalte angezeigt werden soll.

6 Daten anzeigen / plotten (DMM Serie - VC880 / VC650BT / VC890)

Select Time Range
Digplay,/Flat Data

() PC storage range Earliest data:  27-11-2011 17:04:21 Latest data: 12-12-2011 04:09:23

& From: 1422011 032426 v | To: 12122001 042426~ |

Measurement ;
Function Mode

DOV v N v

Ik, H Cancel l

Diese Schnittstelle ist ahnlich zur Datalogger Serie; Ausnahme: hier ist keine Echtzeit-Option

verfligbar und der Benutzer muss auswahlen, welche Datenspalte angezeigt werden soll.
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7 Diagrammfarben

Plot-Farbe |Z||E|[z|

Meszung Farbe

T emperatur

Rel Luftfeuchtigkt.

T aupurkk

| ok || schliepen

Dieses Modul ermdglicht dem Benutzer die Einstellung von Linienfarben im Diagramm. Ein
Klick auf die Farbmakierungen 6ffnet die Farbpalette. Klicken Sie auf die Farbe und

bestdtigen Sie dann mit OK.
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5.5.2 Daten-Registerkarte (Data Logger Serie)

Gerak Diagr.

/ Daten \ Diagr \
PC-Speicherkapazits  Alteste Daten: 15-11-2011 16:37:37 Jiingste Dake 15-11-2011 16:38:11
% Ubersicht
IMessung Maximalweert Minimalwert Durchschn wert
Temperatur (*C) 267 266 26.69
Rel Luftfeuchtiokt. (%) 341 3049 3188
Taupunikt (°C) 95 813 8.58 2
Alle Daten 4 [ Excel Export. ] [ CSY Export. ]
Aufnahmezedt Temperatur (*C) Rel Luftfeuchtighkt. (%) Taupunkt (“C)
15-11-2011 16:37:37 26.6 341 9.50 3
15-11-2011 16:37:39 BT 3358 9.32
15-11-2011 16:37:41 267 331 a15
15-11-2011 16:537:43 26.7 328 a.m
15-11-2011 16:37:45 27 325 5.88
15-11-2011 16:37:47 267 323 878
15-11-2011 16:537:49 26.7 320 669
15-11-2011 16:37:51 27 e 8.55
15-11-2011 16:37:53 267 3E 846
15-11-2011 16:37:95 267 A 541
15-11-2011 16:37:57 BT M3 8.32
15-11-2011 16:37:59 267 3.2 827
15-11-2011 16:38:01 267 2 8.27
15-11-2011 16:35:03 267 A 823
19-11-2011 16:35:05 267 o 818
15-11-2011 16:38:07 BT o 518
15-11-2011 16:38:09 267 3na 813
15-11-2011 16:38:11 26.7 308 613
1 PC-Speicher-Bereich Der in der Datenbank gespeicherte Datenbereich
2 Zusammenfassung Klicken Sie das Symbol neben der
Messwerte Zusammenfassungsiberschrift an, um den
Zusammenfassungsbereich anzuzeigen bzw. auszublenden.
Der Zusammenfassungsbereich zeigt den Maximal- /
Minimal- / Durchschnittswert eines Messvorgangs an.
3 Datenerfassung Die Daten werden in Listenform dargestellt.
4 CSV exportieren Klicken Sie diese Schaltflache, um die Daten im CSV-Format
zu exportieren.
5 Excel exportieren Klicken Sie diese Schaltflache an, um die Daten im Excel-

Format zu exportieren.
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5.5.3 Daten-Registerkarte (DMM Serie - VC930 / VC950)
] Gerdt  Diagr.
/ Daten \ Diagr.
‘ PC-Speicherkapazita  Alteste Daten: 15-11-2011 16:42:36 Jungste Date 15-11-2011 16:42:54
¥ Ubersicht |
‘ Datenverlauf Zuriick. zum Echtzeittodus [ Excel Export. ] [ 5% Export. ]

1

2
3

Aufnahmezeit
15-11-2011 16:42:36
15-11-2011 16:42:38
15-11-2011 16424
15-11-2011 16:42:44
15-11-2011 16:42:46
15-11-2011 16:42:48
15-11-2011 16:42:52
15-11-2011 16:42:54

heszwert
0.005
0.008
0.005
0.005
0.008
0.0a07
0.007
0.007

Einheit

e T

Funktion Madus

0 0.005 0.01

0.009 v

Ac

Die Schnittstelle fir Produkte der DMM Serie ahnelt der fir die Data Logger Serie;

Ausnahme: es sind mehr Produktmerkmale enthalten:

Schaltflache Aufnahme / Verwenden Sie diese beiden Schaltflachen, um zwischen
Display- und Aufnahme-Modus zu wechseln.

Im Display-Modus wird der vom Gerat erfasste Messwert im

Display

Displaybereich:
Zurick zu Echtzeit-

Modus

Displaybereich wiedergegeben.

Im Aufnahme-Modus wird der vom Gerat erfasste Messwert

nicht nur im Displaybereich angezeigt, sondern auch in der

Datenbank zur kinftigen Nutzung gespeichert.
Bitte beachten:

i) Befindet sich das Gerat im Aufnahme-Modus, bedeutet

dies, dass es sich gleichzeitig auch im Display-Modus

befindet.

ii) Wird der Display-Modus gestoppt, wird dadurch auch der

Aufnahme-Modus angehalten.

Zeigt den Messwert an
Diese Schaltflache wird angezeigt, wenn sich das Gerat im
Echtzeit-Modus befindet, die Schnittstelle jedoch keine
Echtzeit-Daten anzeigt (z. B. Herunterladen von
Aufzeichnungs- / Verlaufsdaten).
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Das Anklicken dieser Schaltflache kann die Schnittstelle
wieder dazu bringen, Echtzeit-Daten anzuzeigen.
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5.5.4 Daten-Registerkarte (DMM Serie - VC880 / VC650BT / VC890)
Gerdt  Diagr.
/ Daten \I Diagr. "'\
PC-Speicherkapazits  Alteste Dater 27-11-2011 170421 Jingste Datern: Strom Zeit
¥ Ubersicht
Zurick zum E chtzeit-Modus I 4 [ Excel exportieren ] [ CSY enportieran ]

1

2
3
4

Aufnahmezeit Funktion Mess.. Einheit

Bereich

Unteraert Modus IAufnahmes[oppem ] l Anzeige stoppen ]

Gerdtesteuerung 1

tanueller Automatischer MASUMINAY G

tuswdlen | [ Hallen ]| REL

Einzelaufzeichnung H Senelle Aufzeichnung ]

Gerdtespeicher laden Geratespeicher loschen

Die Schnittstelle fir Produkte der DMM Serie ahnelt der fir die Data Logger Serie;

Ausnahme: es sind mehr Produktmerkmale enthalten:

Schaltflache Aufnahme / | Verwenden Sie diese beiden Schaltflachen, um zwischen

Display

Befehlsschaltflache
Displaybereich:
Zuriick zu Echtzeit-Modus

Display- und Aufnahme-Modus zu wechseln.
Im Display-Modus wird der vom Gerat erfasste Messwert im

Displaybereich wiedergegeben.

Im Aufnahme-Modus wird der vom Gerat erfasste Messwert
nicht nur im Displaybereich angezeigt, sondern auch in der
Datenbank zur kinftigen Nutzung gespeichert.

Bitte beachten:

i) Befindet sich das Gerat im Aufnahme-Modus, bedeutet
dies, dass es sich gleichzeitig auch im Display-Modus
befindet.

ii) Wird der Display-Modus gestoppt, wird dadurch auch der

Aufnahme-Modus angehalten.

Siehe Abschnitt unten.

Zeigt den Messwert an

Diese Schaltflache wird angezeigt, wenn sich das Gerét in
Echtzeit-Modus befindet, die Schnittstelle jedoch keine
Echtzeit-Daten anzeigt (z. B. Herunterladen von Log- /
Verlaufsdaten).

Das Anklicken dieser Schaltflache kann die Schnittstelle
wieder dazu bringen, Echtzeit-Daten anzuzeigen.
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Befehlsschaltflache
Manueller Bereich

Automatischer Bereich

MAX / MIN / AVG

Max beenden

NG-Piepton

Beleuchtung

Auswahlen

Halten

REL

Abnahme-Piepton

COMP-Wert
COMP-Einstellung
Einzelaufzeichnung

Serielle Aufzeichnung

Vergleichsspeicher laden

Vergleichsspeicher I6schen

Geratespeicher laden

Geratespeicher I6schen

Datenvergleichs-Dialog

Klicken Sie hier, um Befehle zur Eingabe eines manuellen
Bereichs durch das Gerat zu Ubermitteln.

Klicken Sie hier, um Befehle zur Eingabe des
automatischen Bereichs durch das Gerdt zu Gbermitteln.
Klicken Sie hier, um Befehle zur Aktivierung der Funktion
flir Maximalwert, Minimalwert und Durchschnittswert zu
Ubermitteln.

Klicken Sie hier, um Befehle zum Beenden der Funktion
fir Maximalwert, Minimalwert und Durchschnittswert zu
Ubermitteln.

Klicken Sie die Schaltflache im COMP VALUE Modus im
Falle eines Fehlschlagens, um den Alarm ein- bzw.
auszuschalten.

Klicken Sie hier, um Befehle zur Aktivierung der
Hintergrundbeleuchtung zu Ubermitteln. Klicken Sie ein
zweites Mal, um die Funktionen zum Beenden
festzulegen.

Klicken Sie hier, um Befehle zur Aktivierung der
Funktionsauswahl zu Gbermitteln.

Klicken Sie hier, um Befehle zur Aktivierung des Gerats
zum Halten der Funktion zu Ubermitteln. Klicken Sie ein
zweites Mal, um die Haltefunktion wieder zu
deaktivieren.

Klicken Sie hier, um Befehle zur Aktivierung der Funktion
fur relative Werte zu Ubermitteln. Klicken Sie ein zweites
Mal, um die Funktion zu beenden.

Klicken Sie die Schaltflache im COMP VALUE Modus im
Falle einer erfolgreichen Abnahme, um den Alarm ein-
bzw. auszuschalten.

COMP-Wert-Modus starten / beenden.

Pop-up Datenvergleichs-Dialog.

Klicken Sie hier, um Befehle zur Aktivierung der
Speicherung individueller Daten durch das Gerat zu
Ubermitteln.

Klicken Sie hier, um Befehle zur Aktivierung der
kontinuierlichen Speicherung von Daten zu Ubermitteln.
Klicken Sie erneut, um die Funktion wieder zu
deaktivieren.

Klicken Sie hier, um Befehle zur Ubertragung der
Vergleichsdaten zu Gbermitteln, die im Gerat gespeichert
sind.

Léschen Sie den Vergleichsspeicher im Gerat.

Klicken Sie hier, um Befehle zur Ubertragung der Daten
ohne Vergleichsbezug zu Gbermitteln, die im Gerat
gespeichert sind.

Léschen Sie den Speicher flir Daten ohne
Vergleichsbezug im Gerat.
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High Lirmit
Lo Lirnit

Inner f Outer

Close

Setup Enter

High Limit 0.0022 7 [
L Lirmnit 00020 4
Inner / Quter Inner w Setup ESC

Lc
i

Einstellungen eingeben : Wenn die Schaltflache gedriickt ist, kann die Ober-/Untergrenze

und der Modus gedndert werden; wenn die Schaltfldche nicht gedrickt ist, werden die

Einstellungen Ubermittelt und im Gerat gespeichert.
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5.5.5 Diagramm-Registerkarte

Gerdt  Diagr,
Daten Y Diagr. \
| DL141TH-DL141TH 2
¥ Temperatur Rel Lufffeuchtigkt. . Taupunkt
R a5
I 1
3 |
25 1 + 303
o
sl |1 1 25
< |20 + g
2| |1 =
= 12 3
= 19 1 5
%) T -
=t 419 &
3 3
© L a
@ 100+ ©
12
E. 1 + 10
[1F]
|_
T 15
oL ; ; ; ; ' ; ; ; ; ' ; ; 10
16:50:20 16:50:25 16:50:30
15-11-2011 15-11-2011 15-11-2011
Zeit: 15-11-2011 16:50:21 Temp.:24.8(°C) rF:33.9(%) TP:7.84(°C)
1 Liniendiagramm Dieser Bereich zeigt die Messwerterfassung des Gerats in
Liniendiagrammformat an.
Benutzer kénnen:
- Mit der linken Maustaste klicken, um einen Bereich
zum Heranzoomen auszuwahlen
- Shift-Taste + linke Maustaste, um aus dem
Diagramm herauszuzoomen
- Mit der rechten Maustaste klicken, um die
Mentinhalte aufzurufen.
2 Diagrammlegende Zeigt die Messwerterfassungsdefinition fir eine andere Linie
an
3 Y-Achse Es gibt zwei unterschiedliche Y-Achsen zur Anzeige

verschiedener Messungen.

4 Individuelle Messwerte Positionieren Sie die Maus Uber der Diagrammlinie, um den
jeweiligen Messwert einschlieBlich Aufnahmezeit
anzuzeigen.
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5.6 Gerateeinstellungen

Unterschiedliche Geratemodelle verfiigen Uber unterschiedliche Parameter zum Einrichten,

entsprechend kénnen ihre Einstellungsseiten voneinander abweichen.

5.6.1 DL101T Einstellung

\/IDL101TH - Einstellg (HW ID:01_1107220002)

Grundeinstellungen

Zeit
Logger-Mame
Startbedingung
Messstellen
Aufnahmezeit

LED-Blinktakt

Alarm-Einstellung

Temperatur

Gerat verbunden

[] LED-Alarm aktivieren

(& 10s C20s O 30s
Untergrenze  -40.0 3| °C  Obergrenze 700 2| °C
[ Standard ]l Setup H Schliefen ]

Systern-Zeit benutz.

DL1O1TH
() Durch Taste (%) Mach Setup
16000 A Messfrequenz | 2s A

8 Std.s 53 Minutes 20 Sekundes

Uhrzeit

Logger-Name

Voraussetzung
Aufnahmebeginn

Abtastpunkte
Abtastfrequenz
Aufnahmezeit
LED-Blinktakt
LED-Alarm aktivieren
Alarm Temperatur-

Untergrenze / -Obergrenze
Default-Taste

Konfigurieren Sie den Datenzeitwert des Gerats.
Der Benutzer kann eine benutzerdefinierte Zeit

eingeben oder die Systemdatenzeit verwenden.

Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen flir das Gerdt
ein.

Durch Knopfdruck — Der Datenlogger beginnt erst mit
der Aufnahme, nachdem der Benutzer den roten Knopf
am Gerat betatigt hat.

Nach Einrichten — Der Datenlogger beginnt mit der

Aufnahme unmittelbar nach dem Einrichten.

Weist den Logger an, eine endliche Zahl an Messungen
durchzufihren

Weist den Logger an, Messwerte mit einer bestimmten
Frequenz aufzuzeichnen

Kalkuliert die Aufnahmezeit basierend auf ausgewahlten
Abtastpunkten und Abtastfrequenz

Konfiguriert den LED-Blinktakt - je langer die
eingestellte Zeit, desto langer die Batterielebensdauer
Aktiviert / deaktiviert LED-Blinken, wenn der Alarm
ausgelost ist

Konfiguriert die Alarm-Untergrenze/-Obergrenze flr
Temperatur

Stellt die Standard-Werkseinstellungen wieder her
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10 Setup-Taste Speichert Anderungen
11 | SchlieBen-Taste SchlieBt diese Schnittstelle

Hinweis: Samtliche gespeicherten Daten werden flir immer geldscht, wenn der Setup-

Vorgang (Einrichten) abgeschlossen ist.
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5.6.2 DL121TH Einstellung

DL121TH - Einstellg (HW ID:02_1107220001)

15-11-2011 16:57 28 b

DL1Z1TH

16000
8 5td.s 53 Minutes 20 Sekundes

O L (L

0o 5 100.0

-4

—

Die DL121TH Einstellungsseite dhnelt der DL101T Einstellungsseite; Ausnahme: es gibt eine
weitere Option zur Einstellung der Alarm-Untergrenze / -Obergrenze fir Luftfeuchtigkeit.
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5.6.3 DL141TH Einstellung

\/IDL141TH - Einstellg (HW ID:0005_1107060746)

Geratezeit

Grundeinstellungen

Logger-Marme
Startbedingung
Messfrequenz
Aufnahmezeit
LED-Blinktakt

Aufriahme

Alarm-Einstellung.

Temperatur

Rel.

Gerat getrennt

LED-Alarm Aktivieren

Zeiteinstel.

System-Zeit benutz.

DL141TH

() Durch Taste () Mach Setup

10 20s ~
1 Tag 21 Std.s 25 Minutes

() 10s C) 20s () 30s ) Deaktivier.

) Umlaufaufzeichnung ) Kein Umlauf

Untergrenz-40.0 = | ¢ Obergrenze/0.0 2| °C

Untergren200 2| % Obergrenze100.0 2| %

Setup Schliefen

1 Geratezeit

2 Logger-Name

3 Voraussetzung
Aufnahmebeginn

4 Abtastfrequenz

5 Aufnahmezeit
6 LED-Blinktakt

7 Aufnahme

8 LED-Alarm aktivieren

Konfigurieren Sie den Datenzeitwert des Gerats.
Der Benutzer kann eine benutzerdefinierte Zeit

eingeben oder die Systemdatenzeit verwenden.

Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen flr das Gerat
ein.

Durch Knopfdruck — Der Datenlogger beginnt erst mit
der Aufnahme, nachdem der Benutzer den roten Knopf
am Gerat betatigt hat.

Nach Einrichten - Der Datenlogger beginnt mit der

Aufnahme unmittelbar nach dem Einrichten.

Weist den Datenlogger an, Messwerte mit einer
bestimmten Frequenz aufzuzeichnen Der Benutzer kann
spezifische Werte in das Edit-Feld auf der linken Seite
eingeben und die Zeiteinheit mittels der Combo-Box auf
der rechten Seite auswahlen.

Kalkuliert die Aufnahmezeit basierend auf ausgewahlten
Abtastpunkten und Abtastfrequenz

Konfiguriert den LED-Blinktakt - je langer die
eingestellte Zeit, desto langer die Batterielebensdauer
Weist den Datenlogger an, wenn der Logger-Speicher
voll ist, mit der Datenerfassung durch Uberschreiben
von alten Daten (kontinuierliche Aufnahme)
fortzufahren, oder die Datenerfassung anzuhalten
(keine kontinuierliche Aufnahme).

Aktiviert / deaktiviert LED-Blinken, wenn der Alarm
ausgelost ist
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10

11
12
13

Alarm Temperatur-
Untergrenze / -Obergrenze
Alarm Luftfeuchtigkeit-
Untergrenze / -Obergrenze
Default-Taste

Setup-Taste
SchlieBen-Taste

Konfiguriert die Alarm-Untergrenze/-Obergrenze flr
Temperatur

Konfiguriert die Alarm-Untergrenze/-Obergrenze flr
Luftfeuchtigkeit

Stellt die Standard-Werkseinstellungen wieder her
Speichert Anderungen

SchlieBt diese Schnittstelle
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5.6.4 DL181THP Einstellung

\/IDL181THP - Einstellg (HW ID:0004_11072200002)

Grundeinstelly.
Zeit
Logger-Mame
Starthedingung
hessfrequenz

Messstellan

Aufhahrmezeit

[] LED-Aufzeich. akt. |10 3 Sek.(n)

Alarmeinstelly.
[v] LED-Alarm akt. 1 & Sek(n)
Temperatur Untergrenze-40.0 3| °C Obergrenze (700 2| 9C
Luftfeuch Lintergrenz¢0.0 > % Obergrenze 1000 | %
Luftdruck Untergrenze/00.0 S hPa  Obergrenze [1100.0 | hPa
Gerat verbunden

Standard ” Setup H Schliefen

Systemzeit benut,

DL181THF

O Durch Taste & Mach Setup

0 5| Stdin) 1 5| Minute(n)
10000 =

-

B Tags 22 Std. 5 40 Minutes

1 Logger-Name

2 Geratezeit

3 Voraussetzung
Aufnahmebeginn

4 Abtastfrequenz

5 Abtastpunkte

6 Aufnahmezeit

7 Hbhe

8 LED-Blinken Aufnahme

9 LED-Alarm aktivieren

10 Alarm Temperatur-
Untergrenze / -Obergrenze

11 | Alarm Luftfeuchtigkeit-
Untergrenze / -Obergrenze

12 | Alarm Luftdruck-

Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen flir das Gerdt
ein.

Konfigurieren Sie den Datenzeitwert des Gerats.

Der Benutzer kann eine benutzerdefinierte Zeit

eingeben oder die Systemdatenzeit verwenden.

Durch Knopfdruck — Der Datenlogger beginnt erst mit
der Aufnahme, nachdem der Benutzer den roten Knopf
am Gerat betatigt hat.

Nach Einrichten - Der Datenlogger beginnt mit der

Aufnahme unmittelbar nach dem Einrichten.

Weist den Datenlogger an, Messwerte mit einer
bestimmten Frequenz aufzuzeichnen

Konfiguriert die Datenlogger-Abtastpunkte

Kalkuliert die Aufnahmezeit basierend auf ausgewahlten
Abtastpunkten und Abtastfrequenz

Der Benutzer kann hier die aktuelle Héhe einstellen.
Konfiguriert den LED-Blinktakt - je langer die
eingestellte Zeit, desto langer die Batterielebensdauer
Aktiviert / deaktiviert LED-Blinken, wenn der Alarm
ausgelost ist

Konfiguriert die Alarm-Untergrenze/-Obergrenze flr
Temperatur

Konfiguriert die Alarm-Untergrenze/-Obergrenze flr
Luftfeuchtigkeit

Konfiguriert die Alarm-Untergrenze/-Obergrenze flr
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Untergrenze / -Obergrenze Luftdruck

13 | Default-Taste Stellt die Standard-Werkseinstellungen wieder her
14 | Setup-Taste Speichert Anderungen
15 | SchlieBen-Taste SchlieBt diese Schnittstelle
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5.6.5 DL161S Einstellung
'\/ DL1615 - Einstellg (HW ID:0003_11072200004)
Grundeinstelly.
Zeit Systemzeit banut.
Logger-Marne
Toneinheit &) dBA, ) dBC
Aufnahmegeschwi (%) Schnell O Langs.
Modus-Setup (32 Peak 2 Mormal
Messfrequenz T Bl ~
Messstellen 129920 B Unbegrenzt
Aufnahmezeit 1 Tag 12 5td.s 5 Minutes 20 Sekundes
LED-Blinktalkt ®10s OZ0s O30s ) Dealktiy.
Logger-Modus (2 Durch Taste (%) MNach Setup
Speicher-Setup (=) Speichem () Echizeit
Alarmeinstelly.
LED-Alarm aktivier.
Sound Level Untergranz| 30 S| dBA Obergrenze/130 3 [dBA
Sound Level Untergranz| 30 dBEC Obergrenze/ 130 7 [dBC
Gerat verbunden
Standard ” Setup I [ Schiiefen
1 Logger-Name Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen flir das Gerdt
ein.
2 Aktuelle Zeit Konfigurieren Sie den Datenzeitwert des Gerats.
Der Benutzer kann eine benutzerdefinierte Zeit
eingeben oder die Systemdatenzeit verwenden.
4 Schallpegeleinheit Als Schallpegeleinheit kann dBA oder dBC gewahlt
werden.
5 Messgeschwindigkeit Als Messgeschwindigkeit kann Schnell oder Langsam
gewahlt werden.
6 Voraussetzung Durch Knopfdruck — Der Datenlogger beginnt erst mit
Aufnahmebeginn der Aufnahme, nachdem der Benutzer den roten Knopf
am Gerat betatigt hat.
Nach Einrichten — Der Datenlogger beginnt mit der
Aufnahme unmittelbar nach dem Einrichten.
7 Abtastfrequenz Weist den Datenlogger an, Messwerte mit einer
bestimmten Frequenz aufzuzeichnen
8 Abtastpunkte Konfiguriert die Datenlogger-Abtastpunkte
9 Unbegrenzt Nur flr Echtzeit-Modus: der Download wird erst nach
Anhalten des Downloads durch den Benutzer gestoppt.
10 Aufnahmezeit Kalkuliert die Aufnahmezeit basierend auf ausgewahlten
Abtastpunkten und Abtastfrequenz
11 LED-Blinktakt Konfiguriert den LED-Blinktakt - je langer die

eingestellte Zeit, desto langer die Batterielebensdauer
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12 | Logger-Modus Manuell - Der Datenlogger beginnt erst mit der
Aufnahme, nachdem der Benutzer den roten Knopf am
Gerat gedrickt hat.

Sofort — Der Datenlogger beginnt mit der Aufnahme

unmittelbar nach dem Einrichten.

13 | Speicher-Setup Speicher kann als Speichern oder Echtzeit eingestellt
werden.

Speichern - Die Daten werden im Offline-Modus
gespeichert.
Echtzeit - Die Daten werden im Echtzeit-Modus

gespeichert.

14 | LED-Blinken fir Alarm- Aktiviert / deaktiviert LED-Blinken, wenn der Alarm
Obergrenze / -Untergrenze ausgelost ist

15 | Alarm-Untergrenze / - Konfiguriert den Schallpegel (mit Einheit dBA) fiir die
Obergrenze fir dBA Alarm-Untergrenze / -Obergrenze

16 | Alarm-Untergrenze / - Konfiguriert den Schallpegel (mit Einheit dBC) fir die
Obergrenze fiir dBC Alarm-Untergrenze / -Obergrenze

17 | Default-Taste Stellt die Standard-Werkseinstellungen wieder her

18 Setup-Taste Speichert Anderungen

19 | SchlieBen-Taste SchlieBt diese Schnittstelle
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5.6.6 SL451 Einstellung

O 00 N

"\// 451 - Einstellg (HW ID:0006_1106240003)

Grundeinstelly
Logger-Mame

Messfrequenz

Messstellen

Alarmeinstelly
Sound
Sound

Gerdt verbunden

451

Bitte andern Sie die Geratesinstellungen mittels
Hardware-Key auf dem Gerat.

15 ¥
40000 E, [ Unbegrenzt

dB Obergrenze 130 iz}

Untergrenze (30 2 E;
L dB Ohergrenze 130 2 dB

Untergrenze 30

[ Standard ] [ Setup ] [Schheﬂen]

Logger-Name
Abtastfrequenz

Abtastpunkte
Unbegrenzt

Alarm-Untergrenze / -
Obergrenze fir dBA
Alarm-Untergrenze / -
Obergrenze fiir dBC
Default-Taste
Setup-Taste
SchlieBen-Taste

Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen flir das Gerdt
ein.

Weist den Datenlogger an, Messwerte mit einer
bestimmten Frequenz aufzuzeichnen

Konfiguriert die Datenlogger-Abtastpunkte

Nur fur Echtzeit-Modus: der Download wird erst nach
Anhalten des Downloads durch den Benutzer gestoppt.
Konfiguriert den Schallpegel (mit Einheit dBA) fir die
Alarm-Untergrenze / -Obergrenze

Konfiguriert den Schallpegel (mit Einheit dBC) flr die
Alarm-Untergrenze / -Obergrenze

Stellt die Standard-Werkseinstellungen wieder her
Speichert Anderungen

SchlieBt diese Schnittstelle
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5.6.7

VC 930 / VC 950 Einstellung

"\//¥C930 - Einstells (HW ID:0007_00000001)

Grundeinstellungen

Logger-Mame

Messstellen

Messfrequenz

Alarm-Einstellung

Measurement
AC V)

Gerat verbunden

AC (V)

% [] Unbegrenzt

Untergrenze |0

Obergrenze | 1000

Einst. | [ Schlieflen

Logger-Name

Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen flir das Gerdt
ein.

2 Abtastpunkte Konfiguriert die Datenlogger-Abtastpunkte
3 Unbegrenzt Nur flr Echtzeit-Modus: der Download wird erst nach
Anhalten des Downloads durch den Benutzer gestoppt.
4 Abtastfrequenz Weist den Datenlogger an, Messwerte mit einer
bestimmten Frequenz aufzuzeichnen
5 Alarmeinstellung Wahlt die Messspalte und Alarmstufe aus.
6 Setup-Taste Speichert Anderungen
7 SchlieBen-Taste SchlieBt diese Schnittstelle
* Hinweis: Nur in folgenden Messbereichen kann ein Alarm konfiguriert werden:
Einheit | Funktion | Modus Einheit Funktion Modus
\Y AC - % mA AC %
V DC - % mA DC %
\Y AC+DC - % mA AC+DC %
V AC A AC -
\Y DC A DC -
V AC+DC A AC+DC -
% V AC % A AC
% V DC % A DC
% V AC+DC % A AC+DC
mV AC - % A AC %
mV DC - % A DC %
mV AC+DC - % A AC+DC %
mV AC °C Temp -
mV DC °C Temp
mV AC+DC °C Temp. %
% mV AC % °F Temp. -
% mV DC % = Temp.
% mV AC+DC % = Temp. %
mA AC =
mA DC =
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mA AC+DC
mA AC
mA DC
mA AC+DC
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5.6.8 EL4000 Einstellungen

\/ Einstellung

Srundeinstellungen
Lait Systemzeit benutzen
Diaturnsformat: ) dddmmiyyyy O mmddddyyyy
Feitformat (+) 24-h C 12-h
Loggerhlame 4000
Logger-10 a e
Wahrung Found b
Tarifl 0.0o0
Tarif2 0.00
Standard ] [ Speichern ] [ Inztallation ] [ Schliefen
1 Zeit Konfigurieren Sie den Datenzeitwert des Gerats.
Der Benutzer kann eine benutzerdefinierte Zeit
eingeben oder die Systemdatenzeit verwenden.
2 Datumsformat Wahlen Sie entweder dd/mm/yyyy oder mm/dd/yyyy
3 Zeitformat Wahlen Sie entweder 24- oder 12-Stunden-Format.
4 Logger-Name Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen flr das Gerat
ein.
5 Logger-ID Wahlen Sie eine Logger-ID aus, von 0 - 9.
6 Wahrung Wahlen Sie zur Berechnung die Wahrung aus.
7 Tarif 1 Preis fur Zeitraum 1
8 Tarif 2 Preis flr Zeitraum 2
9 Werkseinstellung Stellen Sie den voreingestellten Wert wieder her
10 | Speichern-Taste Speichert Einstellungsanderungen
11  Setup-Taste Speichern Sie die Anderungen und exportieren Sie die
Konfigurationsdatei.
12 | SchlieBen-Taste SchlieBt diese Schnittstelle
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5.6.9 VC880 / VC650BT / VC890 Einstellungen
"\/|¥C880 - Einstellg (HW ID:0009-000000000000507)
Grundeinstellungen
Logger-Mame h/Caa0|
Abtastpunkte 40000 4 [] Unendlich
Abtastfrequenz 15
Messwiederholung Gberspringen
Alarmeinstellungen
Funktion Einheit Modus
Messung ACHDC W v i v W v
MNiedriges Miveau |0 Hohes Miveau 1000
Gerat verbunden Einztellung
1 Logger-Name Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen flr das Gerat

ein.

2 Abtastpunkte Konfiguriert die Datenlogger-Abtastpunkte.

3 Unbegrenzt Nur fir Echtzeit-Modus: der Download wird erst nach
Anhalten des Downloads durch den Benutzer gestoppt.

4 Abtastfrequenz Weist den Datenlogger an, Messwerte mit einer
bestimmten Frequenz aufzuzeichnen.

5 Messwiederholung System wird doppelten Messwert nicht aufzeichnen,

Uberspringen wenn diese Option aktiviert ist.

6 Alarmeinstellungen* Wahlt die Messspalte und Alarmstufe aus.

7 Setup-Taste Speichert Anderungen

8 SchlieBen-Taste SchlieBt diese Schnittstelle

* Hinweis: Der Alarm kann in den folgenden Messbereichen konfiguriert werden:

Funktion Einheit Modus

AC+DC YV V N/A

AC+DC V V A
ACV Vv N/A
ACV Vv A
DCV V N/A
DCV V A
DCV mV N/A
DCV mV A
ACA HA N/A
ACA A N/A
ACA mA N/A
ACA WA A
ACA A A
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ACA mA A
Durchgang Q N/A
Diode \Y N/A
Arbeitszyklus % N/A
DCA pA N/A
DCA A N/A
DCA mA N/A
DCA HA A
DCA A A
DCA mA A
Kapazitat MF N/A
Kapazitat mF N/A
Kapazitat nF N/A
Kapazitat MF A
Kapazitat mF A
Kapazitat nF A
Frequ. Hz N/A
Frequ. kHz N/A
Frequ. MHz N/A
Impedanz Q N/A
Impedanz kQ N/A
Impedanz MQ N/A
Temperatur °C N/A
Temperatur °F N/A
ACV Tiefpass \Y N/A
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5.6.10 Zusatzliche Einstellungen fiir das VC890

Fir das VC890 sind Zusatzeinstellungen verfligbar, die sich Gber den Menipunkt Gerat ->

Gerateeinstellung aufrufen lassen.

\/ Geriteeinstellung

Zedt

05-01-201314:20:587 % | Systemzeit benuzen [ Einstellen

andere Einstellung

Batterie ) Alkali () Li-Akku [Lithium-gkka) 2
Logger-Speichear {(+) Festlegen () Uberschreiben 3
Logoer-Datenanzeige (+) Aktivieren () Deaktivieran 4
Automatische Helligkeitsregelung (=) Aktivieren ) Deaktivieran 5
Logger-Abtastrate 1s A"

Automatische Abschaltfunktion

(=1 & Winuten 3 158 Minuten

{3 30 Minuten ) Mie

6
7

Geratverbunden. ..
Schliefien
1 Zeit Konfigurieren Sie den Datumszeitwert des Gerats.
Der Benutzer kann eine benutzerdefinierte Zeit
eingeben oder die Systemdatumszeit verwenden.
2 Batterie Konfigurieren Sie den Geratestrom unter Verwendung

3 Logger-Speicher
4 Logger-Datenanzeige

5 Automatische
Helligkeitsregelung
Logger-Abtastrate
Automatische Abschaltung

N O

einer Alkali- oder Lithium-Batterie.

Konfigurieren Sie, ob der Logger-Speicher festgehalten
oder Uberschrieben werden soll, wenn er voll ist.
Konfigurieren Sie, ob der Batteriespeichermodus
wahrend der Datenaufzeichnung aktiviert werden soll.
Konfigurieren Sie, ob der Batteriespeichermodus
wahrend des Normalbetriebs aktiviert werden soll.
Konfigurieren Sie die Abtastrate des Loggers.
Konfigurieren Sie die automatische Abschaltoption.
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5.6.11 DL111K Einstellung

\/DL111K - Einstellungen (HW ID:0017_11112300004)

Grundeinstellungen
Zeit Systemzeit benutzen

Logger-Mame

Startbedingung des (%) Durch Taste ) Mach Setup

Delay Time

Abtastfrequenz 1 % | |Second “

LED-Blinktakt ) 10s () 20s (0 30s &) Deaktivieren

Alarm Einstellung

Einheit Temperature "F ~

Untergrenze -200 ) Ohergrenze 1370

4

Gerat werbunden...

[ Standard H Setup H Abbruch ]

1 Uhrzeit Konfigurieren Sie den Datenzeitwert des Gerats.
Der Benutzer kann eine benutzerdefinierte Zeit

eingeben oder die Systemdatenzeit verwenden.

2 Logger-Name Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen flr das Gerat
ein.
3 Voraussetzung Durch Knopfdruck — Der Datenlogger beginnt erst mit
Aufnahmebeginn der Aufnahme, nachdem der Benutzer den roten Knopf

am Gerat betatigt hat.
Nach Einrichten — Der Datenlogger beginnt mit der
Aufnahme unmittelbar nach dem Einrichten.

4 Verzégerungszeit Nur verfigbar, wenn zuvor ,Nach Einrichten™ gewahlt
wurde.

Bestimmen Sie die Verzdégerungszeit fir den Beginn der
Aufnahme nach dem Einrichten.

5 Abtastfrequenz Konfiguriert den Datenlogger, Messwerte mit einer
bestimmten Abtastfrequenz aufzuzeichnen.

6 LED-Blinktakt Konfiguriert den LED-Blinktakt - je langer die
eingestellte Zeit, desto langer die Batterielebensdauer

7 MaBeinheit Wahlen Sie die Temperatureinheit (Celsius bzw.
Fahrenheit)

8 Alarm Temperatur- Konfiguriert die Alarm-Untergrenze/-Obergrenze flr

Untergrenze / -Obergrenze Temperatur

9 Default-Taste Stellt die Standard-Werkseinstellungen wieder her

10 Setup-Taste Speichert Anderungen

11  SchlieBen-Taste SchlieBt diese Schnittstelle
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Hinweis: Samtliche gespeicherten Daten werden fir immer geldscht, wenn der Setup-

Vorgang (Einrichten) abgeschlossen ist.
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6. Kalibrierung des Gerats

6.1 DL161S

Das DL161S bietet eine Schnittstelle zur Schallpegelkalibrierung. Der Anpassungswert der
Kalibrierung darf zwischen -12.5 dB und 12.5 dB liegen.

Kalibrierung

Einstellwett

I-12 5 dB his +12 5 dB)

Gerat verbunden [ O ] [ Abbruch ]

Geben Sie den Wert ein und klicken Sie ,,OK", um den Wert einzustellen.
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7. Professional Version

In der Professional Version sind samtliche Produktmerkmale der Standard Version sowie
einige Zusatzfunktionen verfligbar. Die folgenden Eigenschaften sind nach Online-Aktivierung

in der Professional Version verfligbar.

7.1 Benutzerverwaltung

Um das Benutzerverwaltungs-Modul auszuwahlen, klicken Sie im Hauptmenu auf Datei-
>Benutzerverwaltung. Die Benutzerverwaltung dieses Moduls ist nur fiir die webbasierte
Version verfligbar.

\/ Nutzer-Management

Die folgenden Hutzer sind nur fur Web yerfugbar
Login-tame | ol Mame Login-N ame 2
adrir Adrninistrator
Fazswort
1
FPazzwort Bestati.
Wall. M ame
Ablaufdatum E]
Akt Ja Mein
Frivileg
Mutzer-k anagement 3
Gerat
‘wiahl Sie d Gerdt aus wenn Sie es f dies Mutzer ausblend woll 4
Fi -~
Fi
Fi
Fi
Fi
[F] w
Lozchen Save Schliefen
1 Benutzerliste Zeigt Liste mit Benutzern in Voltsoft.
2 Benutzerdetails Anklicken des Benutzernamens zeigt die Nutzerdetails in

diesem Bereich an. Benutzer kénnen:
- ihr Passwort @andern

- ein Ablaufdatum fir diesen Benutzer festlegen
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3 Benutzerrechte

4 Gerateliste

5 Loéschen

Hinzufligen

Speichern
SchlieBen

- den Aktiv-Status flr diesen Benutzer andern.

Hier kdnnen Sie steuern, ob der Benutzer auf die
Benutzerverwaltung oder das Geratemanagement-Modul
(Gerate hinzufiigen bzw. entfernen) in der webbasierten
Version zugreifen kann.

Hier kdnnen Sie steuern, welche Gerate flir den
ausgewahlten Benutzer in der webbasierten Version
verfligbar sind.

Klicken Sie auf einen Benutzer in der Benutzerliste und
danach auf die Schaltflache Léschen, um einen
bestehenden Benutzer zu I6schen.

Klicken Sie auf die Schaltflache Hinzufligen, um einen
neuen Benutzer anzulegen.

Speichert die aktuellen Nutzerinformationen

SchlieBt dieses Modul

Bitte beachten Sie: Voltsoft erlaubt maximal drei Benutzer im System.
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7.2 E-Mail-Verwaltung

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, die E-Mail-Adressen der Empfanger von E-Mail-
Benachrichtigungen festzulegen. Klicken Sie zum Aufrufen dieses Moduls einfach im

Hauptmenl auf Datei->E-Mail-Verwaltung.

|/ E-Mail-Management

Folgendelr] Empfanger wird/werden E-M ail-Alert
erhalten

E-Mal-Adrezse
johnzmithiEgmail. com 1

2 | Hinzufg. I[ Entf. 3]|| Schliefen | 4

1 E-Mail-Adresse Die E-Mail-Adresse wird in Voltsoft konfiguriert.
2 Neue E-Mail Geben Sie eine neue E-Mail-Adresse ein und klicken Sie die
hinzufligen Schaltflache Hinzufligen an, um ein neues E-Mail im System
anzulegen.

3 E-Mail entfernen Klicken Sie in der E-Mail-Adressliste auf ein E-Mail und
betatigen Sie die Schaltflache Entfernen, um das E-Mail aus
dem System zu entfernen.

4 SchlieBen SchlieBt dieses Modul
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7.3 E-Mail-Vorlage

Klicken Sie zum Aufrufen dieses Moduls Praferenz->E-Mail-Vorlage.

\/ E-Mail-Muster

Sprache

| Deutzch

Betreft

b axirnurm-Alarm

irirmurn-glarrn

|Vultsnft Dratern-alert 2

Sehr geehrte Damen und Herren,

Das Gerat {DEVICE} hat fur Spalte {COLUMMY urn {TIME} Uhr den b aw -Alarmwert ereicht, aktueller Messwert
{READING}

Bitte fuhren Sie erforderliche M aznahmen durch.

Mit freundlichen Grusen
Wiltzoft

Sehr geehrte Damen und Herren,

{Das Gerat {}D EYICE} hat fur Spalte {COLURMMY um {TIME} Uhr den Min -Alarmmwert erreicht, aktueler Messwert
READIMG

Bitte fuhren Sie erforderliche b asnahmen durch.

Mit freundlichen Grugzen
Waltzaft

Rezet Sehr geehrte Damen und Herren,
Daz Gerat {DEVICE} hat fur Spalte {COLUMMY urn ATIME} Uhr den Alarmwert neu eingerchtet [Feset]. aktueler
Mezswert {READING}
Bitte fubren Sie erforderliche b asnahmen durch.
Mit freundlichen Gruzen
Wialtzoft
3 | Speich. || schliepen |
1 Sprache Wadhlen Sie die Sprache flr die E-Mail-Vorlage aus.
2 Inhalt Nachricht Geben Sie den Betreff und Vorlagentext fiir das E-Mail ein,

das flr die jeweiligen Falle versendet werden soll:

Fall 1: Alarm: Obergrenze
Dieses E-Mail wird versandt, wenn ein Messwert die Alarm-
Obergrenze iberschreitet.

Fall 2: Alarm: Untergrenze

Dieses E-Mail wird versandt, wenn ein Messwert unterhalb
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der Alarm-Untergrenze registriert wird.

Fall 3: Zurick in Normalbereich

Dieses E-Mail wird versandt, wenn ein Messwert l(ber bzw.
unter der Alarm-Obergrenze / -Untergrenze erfasst wurde,
die Messwerte zwischenzeitlich aber wieder in den

Normalbereich zuriickgekehrt sind.

3 Speichern Klicken Sie die Schaltflache Speichern an, um die Vorlage
zu speichern.
SchlieBen Klicken Sie die Schaltflache SchlieBen an, um das Modul zu
schlieBen.
Variablen

Die folgenden Bezeichnungen stehen fiir Variablen, die bei Versand jeweils ersetzt werden.

1 {DEVICE} Der Aliasname des Gerats

2 {COLUMN?} Der Name der Messwerterfassung flr das Gerate
3 {READING} Der Wert der Gerate-Messung

4 {TIME} Die Uhrzeit, zu der das Ereignis verzeichnet wurde
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7.4 E-Mail-Benachrichtigung

\/ E-Mail-Alarm M=l

Empfangerlizte

Folgend. Empfanger wird/werden E-Mail-Alarm

johnzmith@grmail. conm

ok || Schiiefen

Voltsoft verfligt Gber eine E-Mail-Benachrichtigungs-Funktion, die ein E-Mail zum

angegebenen Benutzer versendet, wenn der Messwert einen bestimmten Wert (bersteigt
oder darunter fallt.

Der Benutzer kann dieses Modul verwenden, um E-Mail-Empfanger fir das angegebene
Gerat festzulegen.
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7.5 Benutzerdefiniertes Diagramm

Mit der Funktion Benutzerdefiniertes Diagramm ist es dem Benutzer mdglich, die Messwerte
von mehr als einem Gerat grafisch darzustellen. Erstellen eines benutzerdefinierten
Diagramms:

1. Wahlen Sie im Hauptmeni Gerateverwaltung->Benutzerdefiniertes Diagramm aus.
\/ Nutzdef.Diagr E“E|E|

Besteh. Diagr

Delete ok || Schieten |

2. Wahlen Sie Neu aus, um ein neues Diagramm zu erstellen; alternativ kénnen Sie ein
zuvor gespeichertes Diagramm auswahlen. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren.

3. Die Schnittstelle Benutzerdefiniertes Diagramm erscheint:

\/ Nutzdef.Diagr,

Diaar.-Mame |Graph 3

Gerat und Mezsung
Dat_zeitraum PC-Speicherkapaz  Alteste Daten:  15-11-2011 16:37:37 Jiingste Dater: 15-11-2011 16:38:11

“on:  (1511-2011 0000 (% An: 15112011 2353 % [] Echtzeit-Daten

Gerat Meszzung Ausgewahlte Messung
DL121TH -DL121TH DL101TH - Temperatur
DL1MT -DL10TTH Rel Luftfeuchtigkt. DL141TH - Temperatur
DL1ATH - DL141TH Taupurnkt DL131THP - Temperatur

DL121TH - Rel Luftfeuchtigkt.
EL4000 - Logger 4000 DL121TH - Taupunkt
W30 - Ca30 DL141TH - Rel Luftfeuchtigkt.

5 DLT41TH - Taupunkt

DLS1THP - DL181THP DL1615 - Schallpegel dBA
DLIE1S - DL1G1S

Machster ” Speichern H Beend. H Schliefen

4. Der Benutzer muss nun:
I. den Datenzeitraum oder Echtzeitdaten (nur bestimmte Gerate unterstiitzen
Echtzeit-Messwerterfassung) auswahlen.
II. das Gerat und die Messspalte auswahlen.

III. Klicken Sie zum Fortfahren auf Nachster Schritt>.
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\/ Nutzdef.Diagr

Diagr.-Mame  Graph 3

tezzeinstellung

Auzgewihlte Mezzung

Gerat Meszung Daten tan.  Daten Min, Ac..  Achze Max Achze Min, Align Zero
DLIOITH Temperatur 1] 0 Al Ay
DL141TH Temperatur 24.8 24.8 bl T
DL1E1THR Temperatur 237 237 bl T
DL1E1S Schallpegel dBA, 0 1] 1 Y
DLI21TH Fel Luftfeuchtigkt. 341 309 1 Y
DLI21TH Taupunkt 95 813 1 Y
DL141TH Rel Luftfeuchtigkt. 339 339 bl e
DL141TH Taupunkt V.84 T84 1 e
Achse () ¥1 () w2 Achse Max. Achze Min, Farbe - Mullstell Ausri

I < Worh, H Speichern ][ Beend. ][ Schiliefen ]

IV. Zu jeder Spalte zeigt das System den Datenhdchstwert und -mindestwert fir den

ausgewahlten Zeitraum.

V. Zu jeder Spalte kann der Benutzer angeben, ob diese auf Y1 oder Y2 dargestellt
wird, die Hochst- und Mindestwerte der Y-Achse und die entsprechende Linienfarbe
bestimmen, oder ob die Nullebene auf dieselbe Ebene einzustellen ist (oder nicht).

VI. Klicken Sie zur Erstellung des Diagramms auf Fertigstellen.

Daten / Dingr. \

Graph3

> DLIOTTH| Temperatur [DLT4TTH] Termperatar = [DL181THP] Temperatur [DLT615] Schallpegel dBA [DLT27TH] Rel Luftfeuchtioh. [OLT21TH] Taupurkt
o o o . [DL141TH] Rel Lufifeuc hitight [DLT41TH] Taupunkt
7 25
6 = 15 15

s |E®1E 2
4 E S 10 - 10
&l 10
’ ! ' DWBSW WEI4E 17‘EI1 17‘1E 17‘31
Zeit
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7.6 Web Interface

7.6.1 Verwendung des Geriteverwaltungssystems (Web)

Voltsoft bietet auch eine webbasierte Schnittstelle flir den Benutzer, um ein Gerat Uber
Internet Explorer (Version 7 oder 8) steuern zu kdnnen. Dieses Produktmerkmal ist erst nach
erfolgter Online-Aktivierung verfligbar.

Offnen Sie zum Aufrufen der Voltsoft Web Schnittstelle bitte den Internet Explorer (I.E.) auf
Ihrem lokalen Computer und geben Sie http://127.0.0.1 oder http://localhost ein. Haben Sie

in den Allgemeinen Einstellungen die Port-Nummer gedndert, missen Sie die Port-Nummer
hier entsprechend angeben, z.B. http://127.0.0.1:8080.

Bei erfolgreicher Aktivierung wird die Login-Seite angezeigt:

/= VOLTCRAFT - Voltsoft - Windows Internet Explorer

G@ v [ retpilflocahostiza7as Defaut aspx (4] [x] [#W ooz |(2[]

Fille Edit Wiew Favorites Tools Help

x Go«'-gle| v|§Search - | Mare 2> _ Signin W -+

e Favortes | o @ Suncested e v 2] Free Hotmal ) et Sice Gl v

JgVOLTCRAFT—VDItSUFt ] | 5o (] @ - Page~v Safety+ Toos - @~

Deutsch v

Done Internet g ~ 100% +
8 Ao f i

Geben Sie das glltige Benutzer-Login ein, wie es im Benutzerverwaltungs-Modul angelegt

wurde.

Seite 60



Gerateverwaltungssystem Version 1.22

Nach dem Einloggen sehen Sie einen Hauptbildschirm, der dem Windows Client dhnelt.

(= YOLTCRAFT - Voltsoft - Windows Internet Explorer
@\: v [&] hipifocabos: DIEIEIE | 2]

Fle Edit Wew Favorites Tools Help

x Google V|3SEGFEh - Mare > _ signin X -
i Favoriees | ok @& ~ ] Fres Hotmail & -

B . »
(& VOLTCRAFT - Voksaft i~ B - 0 s v Page- Sefety~ Tools - (@~

{3

Datsi Gerste-Management Layout Logout

VOLTCRAFT.

© DL0LT - DLIOITH

@ DLI21TH - DLI2ITH
(& DLI41TH - DLI4ITH
@ DLI61S - DLIGLS

© DLIELTHP - DLISITHP
@ EL4000 - Logger 4000
Iw

@ vc930 - veezo

-

Done & Internet da v W0 -

Klicken Sie auf die Geratebezeichnung, Sie werden dann aufgefordert, ein ActivX Control
Element zu installieren (Herausgeber: CEI Conrad Electronic International (HK) Ltd). Bitte

klicken Sie Installieren an, um die Installation zu starten.

Internet Explorer - Security Warning [5_<|

Do you want to install this software?

Mame: DevicewebChart.cab
Publisher: CEI Conrad Electronic International {(HK) Lid.

E] Mare opkions Inskall

Dan't Inskall

While files From the Internet can be useful, this file type can pokentially harm
walr computer, Only inskall saftware Fram publishers wau trusk, What's the risk?

Nach der Installation sollte die Diagrammsteuerung folgendermaBen angezeigt werden:
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© DL101T - DLIOLTH
Daten

© DUZATH - DU2ITH
DL101T - DL101TH
© DLL4LTH - DLI4ITH
© DL161S - DLI6LS 12 - T T T T
 DLIBITHP - DLIBITHP
@ EL4000 - Logger 4000 1.0
© vcon - veo3o . 0a4
15
19
T
=
S 06 -
a
-3
E
"
04 4
0.2
0o t t t t t
19:00:00 01:00:00 07:00:00 13:00:00 18:00:00
14-11-2011 18-11-2011 18-11-2011 15-11-2011 18-11-2011
Time
Kl 13
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7.6.2 Auf Voltsoft Web von einem Remote Computer zugreifen

Voltsoft Web ermdglicht es Benutzern, die Gerateinformation von einem Remote Computer
Uber I.E. zu steuern, ganz wie das Remote-Feature der IP-Kamera. Um jedoch Zugriff auf
eingehende Signale zu erlauben, missen am Computer ggf. Konfigurationsanderungen
durchgefiihrt werden.

1. Zuerst missen Sie die IP-Adresse Ihres Computers prifen, dies erfolgt (iber Aufrufen der
Einstellungsseite im Windows Client oder durch Verwendung der Windows-

Eingabeaufforderung (Command Prompt).

Zur Uberpriifung via Eingabeaufforderung ist ein Eingabeaufforderungs-Fenster zu 6ffnen
und ,ipconfig" einzugeben.

WINDOWSAsystem3 2wemd. exe

C:s>ipconfiyg

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection 3:

Connection—specific DNS Suffix

IP Address. . . . . . . 192.168.1.138
Subnet Maszk . . . . . . 255 255 _255.8
Default Gateway . . . . 1922 .168.1.1

In obigem Beispiel lautet Ihre IP-Adresse 192.168.1.130.

2. Uberpriifen Sie danach Ihre Firewall-Einstellungen. Gehen Sie in die Systemsteuerung und
klicken Sie auf Windows Firewall.
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%= Wrindows Firewall

General | Exceptions || Advanced

Tz
i
Witdows Firewall helps pratect your computer by preventing unauthorized ugers
from gaining access to your computer through the [ntermet or a network,

@ (O On [recommended)

This zetting blocks all outside sources from connecting to this
computer, with the esception of those selected on the E=ceptions tab.

Select thiz when you connect to public networks in less secure
locations, such ag airportz. You will not be notified when Windows
Firewal blocks programs. Selections on the Exceptions tab will be
ignored.

@ (=):0ff [not recommended}

Avoid uging thiz zetting. Turning off Windows Firewall may make thiz
computer mare vulnerable to viruses and intruders.

wihat else should | know about Windows Fieweall?

I Ok H Cancel ]

3. Fur Testzwecke koénnen Sie Ihren Firewall einfach ausschalten. Oder Sie kdnnen den
Firewall auch so konfigurieren, dass er eine Ausnahme zulasst. Kontaktieren Sie flir Details

bitte Thren Netzwerkadministrator.

4. Sie koénnen dann versuchen, auf Voltsoft Web (ber einen anderen Computer auf
demselben Netzwerk zuzugreifen. In obigem Beispiel miissten Sie beispielweise
http://192.168.1.130 im I.E. eingeben. Wenn Sie Probleme haben, kontaktieren Sie bitte

Ihren Netzwerkadministrator, um die Netzwerkkonnektivitdat zwischen den beiden Computern

zu prifen.

5. Uber das Internet kénnen Sie remote auf Voltsoft Web zugreifen; Sie missen Ihrem
Netzwerkadministrator jedoch die Netzwerkeinstellungen Ihres Computers zur Verfiigung
stellen, damit er/sie den Router und Firewall Ihres Unternehmens entsprechend konfigurieren

kann.
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7.6.3 Nutzung des Voltsoft Systems (Web)

Die Schnittstelle des Web Client ist dem Windows-gestlitzten Client sehr ahnlich.

i Login

Deutsch v
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ii. Hauptbildschirm

Data Logger

© DL101T - DLIOLTH
Diagr.

© DLI2ITH - DLI2ITH
@ DLL41TH - DLI41TH ;f:gmmmmm( Alteste Daten: 15-11-2011 16:37:37 Jungste Daten: 15-11-2011 16:38:11
© puis1s - puels
© DLISLTHP - DLIBITHP HLp I (csVEnport | [ Excel Export. |
. EL4000~ Logger 4000 Aufnahmezeit Temperatur (°C) Rel Luftfeuchtight. (%) Taupunkt (°C) .
— 15-11-2011 16:37:37 7 N 10
© vesso_veox 15-11-2011 16:37:38 27 34 3
15-11-2011 16:37:41 7 ES) 9
15-11-2011 16:37:43 27 33 9
15-11-2011 16:37:45 7 ES) 9 =
15-11-2011 16:37:47 27 3z 9
15-11-2011 16:37:49 27 2 3
15-11-2011 16:37:51 27 3z 9
15-11-2011 16:37:53 27 32 5
15-11-2011 16:37:55 7 32 5
15-11-2011 16:37:57 7 3 5
15-11-2011 16:37:58 7 3 5
15-11-2011 16:38:01 27 3 8
15-11-2011 18:38:03 7 3 E
15-11-2011 16:38:08 27 a1 8
15-11-2011 16:38:07 7 E E
15-11-2011 16:38:09 27 3 8 |
15-11-2011 16:38:11 7 E E
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DMM

Datei Gerste-Management Layout Logout

VOLTCRAFT

Datalogger VG830 -VC830 (X
© DL10IT - DLI0LTH E=ii U
= Daten Diagr
@ DLL2LTH - DLUZATH -
e . Aeste Daten: 15-11-2011 16:42:36 Jingste Daten: 15-11-2011 18:38:47 7
© DL141TH - DLLAITH Speicherkapazitst
@ DL161S - DLIGLS ¥ Ubarsicht
© DLLBLTHP - DLLBLTHP Datenverlauf [CSVExport | [ Excel Export |
@ EL4000 - Logger 4000 Aufnahmezeit Messwert Einhet  Funktion Modus _ _ Anzeige stopper
R 1511 -
— 15112011 16:4236 |0 v AC
~ 15-11-2011 164238 0 v AC -
& vcos0 - vassn 15-11-2011 16:42:41 0 % AC - 0 0 ,005 0 ,01
15112011 16:42:46 |0 v AC -
15-11-2011 164248 0 v AC - 0
15112011 164252 0 v Ac -
15-11-2011 164254 0 v AC - AC

0,009 v

Das Layout fir DMM-Gerate kann in der Web-Version leicht unterschiedlich im Vergleich zur
Windows-Version sein. Zum Beispiel wird der Status der “"Record-" und “Display”-Taste nicht
automatisch aktualisiert, sondern muss durch Betdtigung der “Refresh”-Taste aktualisiert
werden.

Bildschirm-Layout

Einer der wichtigsten Unterschiede zwischen der Windows- und der Webversion ist, dass sich
die Gerate-Fenster der Webversion in drei verschiedenen Layouts anordnen lassen: 1)
Einspaltig, 2) Zweispaltig, 3) Registerkarten-Layout
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1) Einspaltig

@ DL101T - DL10ITH
Daten
@ DLL2ATH - DUATH
VC930 - VC930
@ DLL4LTH - DLI4LTH
@ DL16LS - DLIGLS 0009 T T T
© DLIBLTHP - DLLELTHP oK
@ EL4000 - Logger 4000
PER—— 27
& vco30 - veoso 0.008
0.005
)
)
< (.004
0.003 A
0.002 4
0.001 4
0.000 t t t t
16:42.34 16:42:39 168:42:44 168:42:49 16:42:54
18-11-2011 18-11-2011 15-11-2011 15-11-2011 18-11-2011
Zeit:15-11-2011 16:42:36 APPA_VOLT_AC_V_SHORT:0.008
1] ]
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2) Zweispaltig

Datsi Gerste-Manasgement Layout Logout

VOLTCRAFT

© DL10IT - DLIOITH SRR : 2 Dt | Diagr 2
) Dat | Diagr. 16:42:36 Jingste Daten: 15-11-2011 18:38:47 A
@ RLIZTIH CLIZLTH PC- P Jingste Daten: 15-11-
ey Speicherkapaztat  Aeste Daten: 15-11-2011 16:37.37 Sl
PR ¢ Opersient
© DLBITHP - DLIBLTHP Alle Daten [ CSV Export. ] [ Excel Export. I
@ EL4000 - Logger 4000 Aufnahmezsit Temperatur (°C} Rel Luftfeuchtiokt. (%)  Taupunkt (°C)
T 3 10
TR 15112011 163739 |27 34 9
15-11-2011 16:37:41 27 a3 9
1511-2011 16:37:43 |27 3 9
15-11-2011 18:37:45 27 33 9 =
15-11-2011 16:3747 |27 32 9 =
15-11-2011 18:37:49 27 32 9 i
15-11-2011 163751 |27 3z H
15-11-2011 18:37:53 27 32 8
15-11-2011 16:3755 |27 3z 8
15112011 183757 |27 31 5
15112011 16:3759 |27 N 8 0 009 V
15112011 183801 |27 31 H )
15-11-2011 16:38:03 |27 N 8
1511-2011 16:3808 | 27 3 H
15-11-2011 16:38:07 |27 2 8
15-11-2011 16:38:09 |27 3 H [
15-11-2011 16:38:11 27 n 8 =
v
v s I ] 3 |

Datei Gerite-Management Layout Logout

VOLTCRAFT

- Gerst Diagr. Gerst Diagr. 1~
& DL101T - DL10LTH T ] )
~ Daten | D | Diat | Diagr.
& DL21TH - DLI21TH =
itle PC- : o Jiingste Daten: 15-11-
R o : . : : : Speicherkapaziat Alteste Daten: 15-11-2011 16:37:37 SeEe
= ¢ Obersict
@ DL1615 - DL161S
© DLISITHP - DLIEITHP o i 1 Alle Daten [ CSV Export. ] [ Excel Export. I
@ £L4000 - Logger 4000 Aufnahmezet Temperatur (°C) Rel Luftfeuchtight, (%) | Taupunkt (°C) |
08 + 1
@ veean - veoao
® y
Z 06 + | =
>
04+ 1
0.2 + El
0.0 t t t t t
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 152
X Axis
kil o L
|
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3) Registerkarten-Layout

Datei Gerste-Management Layout Logout

VOLTCRAFT

DL1815-DL1615 =

© puoiT - DLIOITH e Rl

Daten Diagr.

@ DL121TH - DLL2ATH

© DL4LTH - DLLALTH Title

© DLI61S - DLI61S
@ DLISITHP - DLISITHP

@ £L4000 - Logger 4000

DMM

@ vco3o - veoo 08 1 i

Y Axis
o
[+)]

04 4 ]

0.0 —t f L e e F——
0.0 0.2 04 06 0.8 1.0 1.2
X Axis

7.6.4 Beschrinkungen der Webversion
Obwohl Schnittstellen und Funktionen der Webversion sehr dahnlich zur Windows-Version

sind, sind folgende Unterschiede zu beachten:

1) Die Webversion ist fiir solche Nutzer gedacht, die sich nicht an einem Computer
aufhalten, der mit dem Gerat verbunden ist; in der Webversion wird entsprechend
die Funktion , Gerat hinzufligen und entfernen™ nicht verfliigbar sein.

2) Die Webversion wird in einigen Bereichen kein automatisches Aktualisieren
durchfihren (im Gegensatz zur Windows-Version), die Nutzer missen jeweils ,F5"
bzw. die ,Refresh"-Taste in der Browser-Symbolleiste auf der Schnittstelle betatigen;
dies sind die betroffenen Bereiche:

i. Gerateliste.
ii. Echtzeit / Anzeige-Status flir VC930 oder VC950
iii. Echtzeit / Anzeige-Status fiir VC850 oder VC650BT
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8. Automatisches Upgrade

Voltsoft wird bei jedem Start eine Versionspriifung durchfiihren, d.h. kontrollieren, ob eine

neue Version verfligbar ist, woraufhin dann folgende Eingabeaufforderung erscheinen wiirde:

VoltSoft System-Upgr, X

Meue Yers, gefunden!
Jetzt akkualisierent

| fes | [ Mo

Der Nutzer kann ,Ja" klicken, um das Upgrade durchzufiihren, bzw. ,Nein®, um das Upgrade
auszulassen. Um in den Genuss neuer Features von Voltsoft zu kommen, wird die

Durchfiihrung von Upgrades nachdriicklich empfohlen.

System Updater

Datei aktualisieran

Der Systemstart wird nach Abschluss eines Upgrades normal weitergefiihrt.
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9. Anhang

9.1 Liste Echtzeit-Gerate

Nur die folgenden Gerate verfligen Uber Echtzeit-Eigenschaften:

Produktfamilie

ArtikelInummer

Datenlogger DL161S

SL400
DMM VC 930 / VC950
DMM VC 880 / VC650BT

Hinweis: Die Geschwindigkeit der Datenlogger-Funktion (d.h. die Abtastfrequenz) héangt

stark von der Kapazitat Ihres Computers ab; dessen Performance wird bei gleichzeitigem

Betrieb von 2 oder mehr Echtzeit-Geraten beeintrachtigt.
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